10. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna :

Niniejsza Szczegotowa specyfikacja techniczna jest podstawowym
dokumentem okre$lajacym wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
realizowanych w ramach kontraktu

1.1 Nazwy i kody: grup robdt, klas robot i kategorii robot:
Kod CPV

45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby
45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 roboty murarskie i murowe

45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45262300-4 betonowanie

45443000-4 roboty elewacyjne

45421131-1 instalowanie drzwi

45442000-7 nakladanie powierzchni kryjacych
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331211-8 instalowanie wentylacji zewnetrznej
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2.1. Roboty ziemne — 45112000-5
Punkt 2.1. odnosi si¢ do wykonania wykopow pod fundamenty , zasypania wykopow i1 wykonania
podktadow z materiatéw sypkich pod posadzki
2.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przy budowie obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W celu wlasciwego wyznaczenia
poziomu posadowienia nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych, aby nie dopusci¢ do
uplastycznienia podtoza, na ktorym ma by¢ posadowiony obiekt.
2.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
2.1.3. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem celem
podjecia odpowiednich decyzji
2.1.4. Zasypki
1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow -
materiatlow budowlanych i $mieci.
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Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =0,95 wg
proby normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

2.2. Zbrojenie betonu - 45223500-1
Punkt 2.2. odnosi si¢ do zbrojenia elementdw wylewanych na mokro takich jak tawy
fundamentowe, zelbetowe trzpienie, podciagi i wience Projektowana stal
zbrojeniowa zebrowana A-III (BSt 500s). Sposob wykonania zbrojenia pokazano na
rysunkach projektu konstrukcyjnego.

2.2.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 .Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢
specjalnymi zaciskami.

c¢) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzagdzen wytworczych 1 montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny, kazdorazowo podanej na rysunkach konstrukcji
zelbetowych, nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia, min. 2 cm.
2.3. Betonowanie — 45262300-4
Punkt 2.3. odnosi si¢ do wykonania podktadow z chudego betonu, taw
fundamentowych, odciggow 1 wiencow .

Beton w projektowanych elementach konstrukcji zelbetowych - beton: C25/30.

2.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.



Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach

o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po

wierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy

mieszank¢ podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadac

bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z

pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

*Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia

lezacymi w plaszczyznie poziomej unikajac dotykania pretow

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyré6wnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem lub Inspektorem nadzoru

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

2.3.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz+5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,

jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
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temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

* Uzyskanie wytrzymalos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie

ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

2.3.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale Zy nie pozniej niz po 12

godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i1 prowadzic¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

» Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielggnacji

* Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od
zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatos$ci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.4. Roboty murowe — 45262500-6

Punkt 2.4. odnosi si¢ do wykonania $cian zewnetrznych z pustakéw ceramicznych
grubosci 25 cm

- §ciany nosne: pustaki ceramiczne grubosci 25 cm kl.10 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa

- §ciany fundamentowe monolityczne betonowe lub murowane z bloczkow

betonowych M2 i M4 kl.20MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa,

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania

i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci, co do odsadzek
(projektowany cokolik odsgczajacy), uskokdéw i otwordéw. Mury nalezy wznosi¢

mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia muréw

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe. Cegly
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta

suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac

lub moczy¢ w wodzie. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze
wznoszeniem murow. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzsze;j
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny mur6éw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

Kontrola jakosci:



Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw:

1/ Zwichrowania i skrzywienia:

na 1 metrze dlugosci:

a) mury spoinowane 3 mm,

b) mury nie spoinowane 6 mm,

na catej powierzchni:

a) mury spoinowane 10 mm,

b) mury nie spoinowane 20 mm,

2/ Odchylenia od pionu:

na wysokosci 1 m:

a) mury spoinowane 3 mm,

b) mury nie spoinowane 6 mm,

na wysokosci kondygnacji:

a) mury spoinowane 6 mm,

b) mury nie spoinowane 10 mm,

na catej wysokosci:

a) mury spoinowane 20 mm,

b) mury nie spoinowane 30 mm

2.5. Konstrukcja drewniana oraz roboty ciesielskie i dekarskie — 45261100-5 i 45261210-9,
Punkt 2.5. odnosi si¢ do wykonania 1 montazu drewnianych elementow w konstrukeji dachu
Elementy drewniane konstrukcji dachu stanowig murlaty, krokwie zwyklte , narozne , stupy ,
platwie - z drewna budowlanego klasy K27, krokwie narozne i koszowe . Rozstaw zgodny z
rysunkiem konstrukcyjnym .

Do wykonania i montazu konstrukcji nalezy stosowac drewno iglaste, klasy K27.
Tarcica musi by¢ suszona komorowo 1 czterostronnie strugana. Drewno nie moze
mie¢ okreslonych normowo wad zmniejszajacych jego wytrzymato$¢. Ponadto drewno musi by¢
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem np. preparatem Intox lub Fobos.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Wykonanie konstrukcji z drewna wg rysunkow wykonawczych i zestawienia
elementéw drewnianej konstrukcji dachowe;.
Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie wigzarow 1 elementéw konstrukcji
- impregnacja konstrukcji srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi
- montaz elementoéw konstrukcji drewnianej
- deskowanie potci dachowych ptytami OSB
- facenie pod montaz blachy dachéwkowe;j
- wykonanie pokrycia dachu z blachy dachowkowej
- wykonanie obrobek blacharskich
- zamontowanie rynien i rur spustowych
Wszystkie warstwy stanowigce konstrukcje i pokrycie dachu zaznaczono na rysunku oraz w opisie
technicznym projektu architektury.
Obrobki blacharskie, rynny z blachy powlekanej grubosci 0,75mm, na dachu
glownym ,
Obrobki i akcesoria do blach muszg pochodzi¢ od tego samego producenta od ktorego bedzie
pochodzi¢ blacha.
2.6. Roboty izolacyjne
Punkt 2.6. odnosi si¢ do wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej 1 pionowe;j
fundamentow, izolacji przeciwwilgociowej pod murtaty oraz izolacji cieplnej $cian
fundamentowych, §cian zewngtrznych, posadzek i dachu.
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Uwaga - budynek zaprojektowano jako energooszczedny. Wykonanie wszelkich

izolacji cieptochronnych bedzie podlegato szczegodlnej kontroli i rezimowi

technologicznemu, efekt koncowy przed wykonaniem tynkéw musi by¢

udokumentowany badaniem kamerg termowizyjna.

2.6.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja wewnetrzna $cian i podtog pomieszczen mokrych — uszczelniajaca masa
przeciwwilgociowa

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy termozgrzewalnej lub asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych i murtat

przed woda zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jedne;j

warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach lub z

folii budowlane;j.

2.6.2. Izolacje termiczne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich ocieplen metoda, ktéra

likwiduje / minimalizuje punktowe mostki termiczne. Zabrania si¢ tradycyjnego

montazu izolacji na zwykte kolki. Stosowany ma by¢ system montazowy ocieplenia

opracowany na potrzeby budynkoéw energooszczednych i pasywnych.

Izolacja $cian 1 faw fundamentowych.

Do izolacji $cian fundamentowych stosowac ptyty XPS o frezowanych krawedziach

na tak zwane pidro-wpust. Ptyty klejone w jednej warstwie. Za zgoda inspektora

nadzoru w uzasadnionych przypadkach mozna bedzie warstwe izolacyjng uktada¢ w

dwoch warstwach mijankowo. Do wykonywania izolacji mozna stosowaé materiaty w stanie
powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie

starannie. Plyty winny by¢ cate i bez ubytkow 1 wyszczerbien.

Izolacja $cian czg$ci nadziemne;.

Do ocieplenia cze¢sci nadziemnych budynku stosowac ptyty styropianowe o nie

gorszym wspotczynniku niz lambda=0,032 W/mK

Stosowac system montazowy ocieplenia opracowanych na potrzeby budynkow
energooszczednych 1 pasywnych.

Na przyklad: ptyty styropianowe frezowane, mocowane na kleju obwodowo z pigcioma plackami
na srodku ptyty; kotki do mocowania styropianu — EJOT STR-U (lub rownowazne o nie gorszych
parametrach) —z deklami styropianowymi 6 cm ze styropianu jak fasadowy; $rednia ilo$¢ kotkow —
4szt./m2; rodzaj kotkow 1 1los¢ w poszczegolnych czgsciach budynku powinny zostaé ostatecznie
dobrane przez dostawce.

Ocieplenie podtogi na gruncie — polistyren ekstradowany twardy gr. 5 cm
lambda=0,037 W/mK (od spodu ptyty konstrukcyjnej). - ptyty frezowane klejone w
jednej warstwie

2,7 45421131-1 Instalowanie drzwi

Punkt 2.7. odnosi si¢ do dostawy i montazu stolarki drzwiowej zgodnie z
zestawieniem zawartym w projekcie wykonawczym

2.7.2. Drzwi:
Drzwi zewngtrzne



Zewngtrzne drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz Uk
=1 W/m2K. Powierzchnia drzwi zabezpieczona fabrycznie farbami ekologicznymi.

2.8. Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych, zewnetrznych - 45410000-4

Punkt 2.8. odnosi si¢ do wykonania wszystkich tynkow zwyktych, cementowo —

wapiennych, wewnetrznych kategorii 111, gipsowych oraz zewngtrznych tynkéw

akrylowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W ni zszych temperaturach mozna

wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $§rodkéw

zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem

podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji

thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem

szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg

powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe, drobnoziarniste

Stosowac tynki barwione w masie lub malowane farbami elewacyjnymi. Sktadnikiem wigzacym w
tynkach mineralnych sg spoiwa hydrauliczne, ktore wiaza chemicznie, dlatego bardzo wazny jest
tzw. okres karencji $wiezo wykonanego tynku mineralnego.

Niestety, bardzo cze¢sto popelnianym bledem przez wykonawce jest samowolne

skrocenie okresu dojrzewania tego typu tynku przez zbyt szybkie pokrycie jego

powierzchni powtoka malarskg. Wyprawa podczas wigzania i utwardzania wchodzi w reakcje z
farba zewngtrzng tworzac na jej powierzchni nieestetyczne wybarwienia

kolorystyczne. Zgodnie z technologia malowanie mineralnej wyprawy tynkarskiej w
optymalnych warunkach farbami akrylowymi moze odbywac si¢ po 3—4 tygodniach od momentu
aplikacji, farbami silikonowymi po 14 dniach, natomiast farbami silikatowymi juz po 4 dniach.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Wykonanie tynkow na cokole zgodne z recepturg producenta wybranego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru tynku.

Podltoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢

wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow betonowych oraz w ciagu co

najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub

pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana

dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac

wigkszych przeswitow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
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ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym

prze

2.9. Roboty wykonczeniowe — 45442000-7; Roboty malarskie
Punkt 2.9. odnosi si¢ do malowania sufitéw i §cian
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale zy ogrzewacé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1 urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka
epoksydowa.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug, plam 1 $ladow pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i1 zmiany odcienia. Powloki
powinny mie¢ jednolity potysk.



