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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane, tekst jednolity (dz. U. Z
2006r Nr 156 poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami):
Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowy garazu na samochéd OSP
Jacowlany wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem czesci dziatki
nr 111 potozonej w Jacowlanach w gminie Sidra zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA

CZESCI DZIALKI nr geod. 111
POLOZONEJ W JACOWLANACH
OBREB GEOD. 06 JACOWLANY, GM. SIDRA

. DANE OGOLNE:
INWESTOR: Gmina Sidra

ul. Rynek 5, 16-124 Sidra
OPRACOWANIE: BUDOWA BUDYNKU GARAZU

NA SAMOCHOD OSP JACOWLANY

ADRES BUDOWY: Czes¢ dz. nr 111 w Jacowlanach

(ob. goed. 06 Jacowlany)
AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Andrzej Pawlowski

Upr. Nr Bt - 297/68 proj. w specj.

konstr. inz. oraz proj arch

WSPOLPRACA: mgr inz. arch.
Urszula Tomaszycka

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji

e Warunki budowy okreslajg uwarunkowania zawarte w decyzji o warunkach
zabudowy nr BKR.6733.3.2020 z dnia 30.07.2020r. wydana przez Woijta
Gminy Sidra, a mianowicie: budowa zabudowy ustugowej stuzgcej celom
publicznym;

e Ustalenia robocze z Inwestorem.
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku garazu na samochod OSP Jacowlany
oraz projektowany teren utwardzony na drogi i dojscia z wykonaniem spadkéw w kierunku wiasnego
terenu inwestora na czesci dz. nr ew. 111 potoZzonej w Jacowlanach (ob. geod. 06 Jacowlany), gm.
Sidra.

.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar objety projektowang inwestycja, znajduje sie w Jacowlanach (ob. geod. 06 Jacowlany),
gm. Sidra na czeéci dz. nr 111.

Dziatka stanowig grunty oznaczone jako BrRIVa, a w chwili obecnej na dziatce znajdujg sie:

budynek OSP Jacowlany oraz powierzchnie biologicznie czynne porosniete zielenig niska,
sredniowysokg oraz wysoka. Teren wykazuje spadek w kierunku potudniowo- wschodnim. Dziatka
potozona jest na terenie zabudowy ustugowej stuzgcej celom publicznym. Dziatka przylega
bezposrednio do drogi gminnej- dz. nr 2053 do strony zachodniej.

Teren opracowania graniczy bezpo$rednio z dziatkami:

-dz. nr110 /strona potnocna (zabudowa zagrodowa)

- dz. nr 112/3 / strona potudniowa (zabudowa zagrodowa)

- dz. nr 415/ strona zachodnia

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIURO, ul. Witosa 102, 16-100 Sokotka, tel. (085) 711 71 08, kom. 502 055 988
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IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE CZESCI DZ. NR 111:

a) USYTUOWANIE BUDYNKU:

Projektowany budynek garazu murowany, parterowy, niepodpiwniczony, o projektowanej
powierzchni zabudowy 71,69 m? usytuowany bedzie w zachodniej czesci dziatki:

- w odlegtosci 18,45 m rownolegle do granicy z dziatkg o nr ew. 110;

- w odlegtosci 19,00m rownolegle do granicy z dziatkg o nr ew. 112/3;

- w odlegtosci 10,50m rownolegle do granicy z dziatkg o nr ew. 415.

b) UKELAD KOMUNIKACYJNY:
Dostep na teren objety opracowaniem odbywa¢ sie bedzie istniejacym zjazdem od strony
zachodniej, gdzie dziatka przylega do dziatki nr 2053 (droga gminna o nawierzchni asfaltowe;).
Projektuje sig lokalizacje miejsca postojowego oznaczonego na rysunku zagospodarowania dziatki
symbolem P1.

c) UZBROJENIE TERENU:
Zaopatrzenie w media: teren inwestycji znajduje sie na obszarze uzbrojonym w media tj. ma
dostep do sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodociagowe;.
e zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;
e odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy;
e zaopatrzenie na energie elektryczng - z sieci elekiroenergetycznej, projektowanym przytaczem
Iwg oddzielnego opracowania/;
e Zzaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;
e zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy

| Gospodarowanie odpadami: odpady komunalne bedg gromadzone na terenie przedmiotowej
dziatki, w pojemnikach stuzgcych do czasowego gromadzenia odpadéw statych, usytuowanych w
miejscach zlokalizowanych zgodnie z odno$nymi przepisami (patrz projekt zagospodarowania dziafki).

d) UKSZTALTOWANIE TERENU:

Teren dziatki wykazuje spadek w kierunku potudniowo- wschodnim. Zachowano naturalne
uksztattowanie terenu.

V. BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA CZESCI DZIALKI Nr 111 -1206,08 m?/100 %
PROJ. POW. ZAB. BUDYNKU GARAZU -71,69m* /594 %
POW. ZAB. ISTN. BUDYNKU OSP -132,561m* /10,98 %
PROJ. POW. UTWARDZONA -6491m? /538%
ISTN. POW. UTWARDZONA -1464m*> /1,21 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA -922,33m? /76,49 %

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY
KRAJOBRAZU | ZDROWIA LUDZI ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Inwestycja realizowana bedzie z zachowaniem wymogéw ochrony $rodowiska zawartych w
obowigzujgcych przepisach, w tym migdzy innymi w:

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z pézn.
zm.);

Odprowadzenie wod opadowych winno spefnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 .
Nr 137, poz. 984 z p6ézn. zm.) — nie wystapig substancje szczegdlnie szkodliwe, a wody opadowe

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIURO, ul. Witosa 102, 16-100 Sokétka, tel. (085) 711 71 08, kom, 502 055 988
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z powierzchni dachu jako umownie czyste zostang odprowadzone powierzchniowo na nieutwardzony
teren wtasnej dziatki.

Dziatka, na ktorej jest projektowana budowa budynku garazu nie jest potozona w strefie dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej. Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie
stworzy jakiegokolwiek zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowiu uzytkownikom ich otoczenia oraz nie
ograniczy istniejacego zagospodarowania dziatek.

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH:

Realizacja i eksploatacja danej inwestyciji nie stworzy jakiegokolwiek zagrozenia dla Srodowiska,
higieny | zdrowia uzytkownikom ich otoczenia oraz nie ograniczy istniejacego zagospodarowania dziatki
i nie zagrozi obiektom istniejacym.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana i bedzie realizowana w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
poszanowanie Wwystepujacych w zasiegu oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osdb
trzecich, o ktérych mowa miedzy innymi w art. 5, ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
w szczegolnosci zapewniajac:

—  bezpieczenstwo konstrukcji, pozarowe i uzytkowania;

— ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - odpowiednie odprowadzenie
sciekdw, wod opadowych oraz gromadzenie i usuwanie odpadow;

—  odpowiednie usytuowanie budynku oraz towarzyszacych urzadzen — z zachowaniem strefy ich
odzialywania mieszczacej sig na wasnej dzialce;

—~  odpowiednie uksztattowanie terenu dziatki — w sposob uniemozliwiajgcy odprowadzenie wod
opadowych na dziatki sgsiednie oraz nie powodujgcych zakiocen istniejacych stosunkow
wodnych.

Zachowano wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) zapewniajgce migdzy innymi ,poszanowanie wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej".

Realizacja inwestycji nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziatek sasiednich, a skutki jej
oddziatywania zostang ograniczone do terenu inwestycji.

W Swietle art. 29 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdzn. zm.), wiasciciel gruntu
nie zmieni stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntoéw sasiednich.

VIl. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW _LUB
OBIEKTOW _ PODLEGAJACYCH OCHRONIE  USTALONYCH NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW:

Nie dotyczy terenu i planowanej inwestycji.

IX. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
TERENACH GORNICZYCH, NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO
POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMI:

Teren potozony jest poza obszarami, stad nie okresla sie granic i sposobow zagospodarowania
terenow lub obiektow, podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odrebnych.

X. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU:

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy ustugowej stuzacej celom publicznym.
Projektowana budowa budynku garazu i jego uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istnigjacego
stanu dziatek sasiednich o nrew. 110, 112/3 oraz 415.

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIURO, ul. Witosa 102, 16-100 Sokoétka, tel. (085) 711 71 08, kom. 502 055 988
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Xl.  INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| _ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA:

Projektowana inwestycja z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie wywotuje negatywnego wplywu na Srodowisko, w szczegoélnosci w postaci emisji
hatasu, pol elektromagnetycznych, zanieczyszczen wod. Z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje
wigkszego zacienienia otoczenia, a plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg strukture gleby.
Obiekt nie wprowadza szczegéinych zakiécen w charakterze powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy. Wody opadowe z powierzchni dachu zostang
zagospodarowane na powierzchni wiasnej dziatki.

ZESPOL PROJEKTOWY:

AUTOR PRé)JEKTU:

mgr ini.
Upr. Nr BL - 291568 proj. w specj.
konstr. inz. oraz proj arch.

WSPOLPRACA:

Sokotka, dnia 21 /08 /2020r.

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIURO, ul. Witosa 102, 16-100 Sokoétka, tel. (085) 711 71 08, kom. 502 055 988
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INFORMACJA BIOZ:

BUDOWA
UDYNKU GARAZU NA SAMOCHOD
OSP JACOWLANY

INWESTOR: Gmina Sidra
ul. Rynek &
16-124 Sidra

ADRES Czes¢ dz. nr 111
BUDOWY: Jacowlany

Gmina Sidra

OBREB: 06 Jacowlany

JED. EWID.: 201107_2 Sidra

Kategoria lll — garaz

ZESPOL. PROJEKTOWY: PODPIS:

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. Andrzej Pawiowski
Upr. Nr Bt. - 297/68 proj. w spec;.
konstr. inz. oraz proj arch.

WSPOLPRACA: /(/(m e
mgr inz. arch. '!—gmaaz;ao@@\
Urszula Tomaszycka

Sokotka, dnia 21 /08/2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Sidra
ul. Rynek 5, 16-124 Sidra
OPRACOWANIE: BUDOWA BUDYNKU GARAZU
NA SAMOCHOD OSP JACOWLANY
ADRES BUDOWY: Czesc dz. nr 111 w Jacowlanach
(ob. goed. 06 Jacowlany)
AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Andrzej Pawtowski
Upr. Nr Bt - 297/68 proj. w specj.
konstr. inz. oraz proj arch
WSPOLPRACA: mgr inz. arch.
Urszula Tomaszycka

|.Charakterystyka terenu:

Dziatka pofozona jest w istniejacej zabudowie zagrodowej.

I.Zakres robét zagrazajacych bezpieczenstwu przy ich wykonaniu:

Kolejno$¢ wykonywanych robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty
budowlano-montazowe, roboty wykoriczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych na placu budowy.

ll. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

— drogi, wyjscia i przejécia dla pieszych

— strefy sktadowania materiatow i wyrobow

— instalacje rozdziatu energii elektrycznej

— bliskosc¢ linii elektrycznych

— wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne
— sprzetu ppoz.

IV. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych oraz miejsce

i czas ich wystepowania:

a) Roboty ziemne:

— glebokos¢ wykopow i nachylenia skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia

o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wigkszej niz 3,0 m

— przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie projektowanych przytaczy /

przepusty, przebicia /
b) Roboty budowlano-montazowe:

— upadek z wysokosci szczegblnie powyzej 5,0 m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw

pionowych i poziomych
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
¢) Roboty wykonczeniowe:
— upadek z wysokosci szczegblnie powyzej 5,0 m: rusztowania zewn. i wewn., balustrady
— uderzenia spadajacym przedmiotem / strefy niebezpieczne /
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
d) Praca z maszynami i urzagdzeniami technicznymi na placu budowy:

~ UT Studio Architektury Urszula Tomaszycka
ul. Hugona Koltataja 9A, 16-100 Sokoétka, tel. 502 207 434, e-mail: utstudioarchitektury@gmail.com
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porazenie pradem elektrycznym
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem / koparka/
pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

|

V. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

51.  Szkolenia pracownikow w zakresie BHP
a) Szkolenie wstepne:
— szkolenie wstepne ogbdlne / instruktaz ogéiny /
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy/instruktaz stanowiskowy/
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
b) Szkolenie zakresowe
5.2. Zasady podstawowe w przypadku wystgpienia zagrozenia.
5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.
54. Zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:
a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
¢) wydzielenie drég komunikacyjnych
d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
f)  zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
g) szkolenia bhp i ppoz.
h) zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.
i) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnych zagrozen dia zdrowia lub Zycia ludzkiego
J)  udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczacych:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw
~ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy.

ZESPOL PROJEKTOWY:

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz
Upr. Nr BL
konstr.-i

j Pawlowski
proj. w specj.
. oraz proj arch.

WSPOL PRACA:

ch.
Urs I)g%as ycka

Sokoétka, dnia 21/08/2020r.

~UT Studio I\rchitektury Urszula Tomaszycka T
ul. Hugona Kottgtaja 9A, 16-100 Sokétka, tel. 502 207 434, e-mail: utstudioarchitektury@gmail.com
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BUDOWY BUDYNKU GARAZU NA SAMOCHOD OSP JACOWLANY
CZESC DZ. NR 111 W JACOWLANACH
OBREB 06 JACOWLANY, GM. SIDRA

. DANE OGOLNE:
INWESTOR: Gmina Sidra

ul. Rynek 5, 16-124 Sidra
OPRACOWANIE: BUDOWA BUDYNKU GARAZU

NA SAMOCHOD OSP JACOWLANY

ADRES BUDOWY: Cze$¢ dz. nr 111 w Jacowlanach

(ob. goed. 06 Jacowlany)
AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Andrzej Pawtowski

Upr. Nr Bt - 297/68 proj. w spec;.

konstr. inz. oraz proj arch

WSPOLPRACA: mgr inz. arch.
Urszula Tomaszycka

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji

e Warunki budowy okres$lajg uwarunkowania zawarte w decyzji o warunkach
zabudowy nr BKR.6733.3.2020 z dnia 30.07.2020r. wydana przez Wdjta
Gminy Sidra, a mianowicie: budowa zabudowy ustugowej stuzacej celom publicznym;

e Ustalenia robocze z Inwestorem.

lll. OPIS BUDYNKU:

Budynek murowany, niepodpiwniczony, parterowy, kryty dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia gtéwnych potaci 27°. Budynek zlokalizowany jako wolnostojacy na czesci
dz. nr 111 w Jacowlanach, gmina Sidra. Forme budynku okresla rysunek elewaciji. Budynek
cechuje sie zwartg bryta, oparta na planie prostokata.

IV. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy budynku: - 71,69 m?
Szeroko$é elewacji frontowej -6,70m
Wysokos¢ do okapu: —-4,05m
Wysoko$¢ do gtoéwnej kalenicy: -7,58m
Ksztatt dachu — dwuspadowy
Nachylenie potaci dachowych - 27°

Kierunek gtéwnej kalenicy dachu — réwnolegty

do frontu dziatki
llos¢ kondygnacji nadziemnych -1
Powierzchnia uzytkowa budynku: — 60,00 m?
Kubatura budynku: - 441,33 m®

UT Studio Architektury Urszula Tomaszycka
ul. Hugona Kottataja 8A, 16-100 Sokdika, tel. 502 207 434, e-mail: utstudioarchitektury@gmail.com



str ...
OPIS TECHNICZNY

4.2. WYKAZ POMIESZCZEN:

Powierzchnia uzytkowa policzona zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997.
Zestawienie powierzchni sporzgdzono na poszczegolnych rzutach.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia budowli,
obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje murowane,
posadowienie bezposSrednie budowili.

Przyjeto zalozenia:
e |l strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20 m)
IV strefa obcigzenia $niegiem
| strefa obcigzenia wiatrem
| kategoria geotechniczna
dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)

Uktad konstrukcyjny:
Konstrukcja murowana.

5.1. POSADOWIENIE BUDYNKU:

Ze wzgledu, ze projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej nie
opracowuje sie dokumentacji geotechnicznej. Spos6b posadowienia przyjeto, ze pod
warstwa powierzchniowg zalegajg grunty piaszczysto-gliniaste o wytrzymatoéci 1,5 kg/cm?.
Gtebokos$¢ posadowienia taw na 1,2 m ponizej istniejacego terenu (patrz przekroje).Woda
gruntowa ponizej posadowienia taw fundamentowych.

W czasie wykonywania wykopow faw fundamentowych nalezy przewidzie¢ s$rodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem Iub przemarznieciem podtoza,
zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku
uplastycznienia sie podioza (np. diugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione nalezy koniecznie wybraé
i zastgpi¢ warstwg chudego betonu B-7,5.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy,
ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Wykop nalezy wykonaé koparkg z odwiezieniem
urobku. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonacé recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke na sciany fundamentowe takze wykonaé recznie.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

5.2. LAWY:

Budynek posadowiony bedzie na fundamentach betonowych monolitycznych
wylewanych.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych. Przyjeto poziom
posadowienia na gtgbokos¢ 1,2 m ponizej terenu (ponizej strefy przemarzania gruntu).

tawy fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu B—10 grubosci 10 cm.

Fundamenty projektuje sie zelbetonowe, monolityczne, wylewane na mokro w
szalunkach z betonu B-15. Zbrojone podiuznie stalg klasy A0 i A-lll z pretami 4 x @ 12 mm
i poprzecznymi strzemionami 6 mm, co 25-30 cm, szeroko$ci 60 cm i wysokosci 40 cm.

5.3. SCIANY FUNDAMENTOWE:

Sciany fundamentowe projektuje sie o konstrukcji murowanej z bloczkéw betonowych
klasy B-15 typu b—4 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej 5 Mpa z dodatkiem

UT Studio Architektury Urszula Tomaszycka
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plastyfikatora. Projektuje sie zwiericzenie wszystkich projektowanych $cian wiencem
zelbetowym wysokosci 25 cm wykonanym ze stali zbrojeniowej 4 x @ 12 mm i strzemiona @ 6
mm, co 25 cm.

Sciany fundamentowe nalezy od zewnatrz obtozyé styrodurem gr. 10cm na catej ich
wysokosci i zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa oraz wytozy¢ pitytkami elewacyjnymi
powyzej gruntu lub innym materiatem przeznaczonym do tego celu.

5.4. SCIANY ZEWNETRZNE:

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne (murowane) grubosci 35cm murowane z bloczkow
Suporex grubo$ci 24cm i od zewnatrz ocieplenie $cian 10cm styropian EPS 70-040 i tynk
cienkowarstwowy typu ATLAS.

5.5. PODLOGA NA GRUNCIE:

Poditoge wykona¢ na podsypce z ubitego piasku wyla¢ chudy beton B—10 grubosci 15
cm, nastepnie na podwdjnej folii budowlanej wykonac¢ wylewke betonowg z betonu klasy B
25 gr. 15cm zbrojong wiéknem lub opitkami.

5.6. WIENCE, NADPROZA:

Wykonane jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy B—15 i stali klasy A-0.

Wszystkie Sciany w poziomie stropéw powigzane wiericami zelbetowymi grubosci 25 cm
oraz wysokosci 25cm oraz 45cm, zbrojone stalg zebrowag 4 x @ 12 mm ze strzemionami
@ 6 mm, co 25 cm wedtug rysunku nr 4.

Nadproza nad otworem i drzwiowym grubosci 24 cm zbrojone stalg zebrowg @ 12 mm po
cztery prety ze strzemionami @ 8 mm wedtug rysunku konstrukcyjnego (rzut przyziemia).

5.7. WIEZBA DACHOWA:

Wiezba dachowa dwuspadowa drewniana jako dzwigary stanowiace konstrukcje
nosng dachu o konstrukcji drewnianej opartej na nosnych scianach konstrukcyjnych
zewnetrznych

Dzwigary wykonaé wedtug rysunku konstrukcyjnego.
Maksymalna wilgotno$é drewna 15 %.

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng
odpowiednimi $rodkami posiadajgcymi stosowne atesty np.: wielofunkcyjny preparat
OGNIOCHRON - przez minimum 2-krotne smarowanie, stosowa¢ wg zalecen producenta.

5.8. POKRYCIE DACHU:

Pokrycie dachu z zastosowaniem blachodachowki (wg =zalecern producenta),
przewiduje sie zastosowanie kompletnego systemu pokryé dachowych z obrébkami,
elementami brzegowymi, zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje pofaci dachowej. Warstwy
dachu wraz z ociepleniem i izolacjami parochronnymi wykona¢ wedtug danych na rysunkach.
Wykona¢ obrébki dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe oraz opierzenie kominow
wentylacyjnych. Dopuszcza sie zastosowanie obrébek dachowych wykonanych
indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej lub miedziane;.

5.9. STOLARKA DRZWIOWA:

Zaprojektowano jedne wrota garazowe produkowane na indywidualne zamoéwienie.
Przed zamowieniem stolarki sporzadzi¢ pomiary kontrolne otworéw na budowie.

5.10. IZOLACJE:

UT Studio Architektury Urszula Tomaszycka
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a) PRZECIWWILGOCIOWA:

POZIOMA: Utozona na tawach, pod murtatami. Wykona¢ za pomoca folii budowlanej lub
z dwodch warstw papy utozonych na gorgecym lepiku. Utozona w posadzce na gruncie — folia
PCV.

PIONOWA: Izolacja scian fundamentowych od faw do minimum 30 cm ponad teren
przylegty do budynku preparatem ABIZOL R kiadzionym w dwoch warstwach, potgczona z
izolacjg poziomg $cian i fundamentéw. Izolacje wykona¢ na suchym podiozu lub stosowaé
preparaty osuszajgce odpowiednie do wilgotnego podtoza, w sposéb odpowiedni do zalecen
producenta zgodny z polskg normg. Elementy drewniane oddzielone od muru papa
termiczna.

lzolacje nalezy dostosowa¢ do Ilokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i do
uksztattowania terenu. W styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki niepowodujgce
rozpuszczania styropiany, bez wypetniaczy mineralnych.

W razie potrzeby, adekwatnie do warunkdéw gruntowych nalezy zabezpieczyé budynek
za pomocg drenazu zewnetrznego lub w inny sposéb przed zawilgoceniem lub infiltracjg
wody do wnetrza budynku.

b) TERMICZNA:
e $&ciany fundamentowe: styrodur XPS — 10 cm;
e $ciany zewnetrzne nadziemne: styropian EPS 70-040 — 10 cm;

c) PAROPRZEPUSZCZALNA:
¢ nad dzwigarami folia 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobe)

d) PAROSZCZELNA:
e folia polietylenowa w dachu

5.11. ZABEZPIECZENIA DREWNA:

Drewno przeznaczone na wiezbe dachowa musi byé zabezpieczone przed grzybami i
owadami. Zabezpieczy¢ mozna poprzez kapiel lub smarowanie $rodkami solnymi w
roztworach wodnych. Przed grzybami mozna zabezpieczyé Fungowitem, a nastepnie po
przesuszeniu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia np. przy uzyciu Ogniochronu.

5.12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH:

Elementy stalowe nalezy malowa¢ zestawem farb poliuretanowych; stopien
oczyszczenia powierzchni wedtug wymagan producenta.

Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedtug instrukcji producenta. Kolor
powtoki malarskiej dostosowaé do wymagan architekta.

VI. INSTALACJE:

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje:
- instalacja elektryczna;

6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Instalacja elektryczna oswietleniowa i sitowa zasilana z sieci elektroenergetycznej na
warunkach gestora sieci. f wg oddzielnego opracowania/

6.2. WENTYLACYJA GRAWITACYJNA:

Wentylacja nawiewna — do pomieszczenia garazu projektuje sie jeden kanat nawiewny
typu "Z" 20cm x 15¢cm, 15¢cm nad posadzka.

Wentylacja wywiewna — do pomieszczenia garazu przyjeto wentylacje grawitacyjng
poprzez kanat wentylacyjny- rura ,Spiro” zakonczona daszkiem systemowym PCV.

UT Studio Architektury Urszula Tomaszycka
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6.3. KANALIZACJA DESZCZOWA:

Wody opadowe z dachu i z placéw utwardzonych wokét budynku sg odprowadzane na
przylegly teren nieutwardzony na wtasnej dzialce.

VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

7.1. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

podiogi i posadzki:
e Wylewka betonowa
tynki i okfadziny:
e Sciany: tynki cementowo—wapienne wewnetrzne

7.2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

stolarka zewnetrzna:
e wrota garazowe wykonana na indywidualne zamowienie, zachowujac otwory przewidziane w
projekcie;
tynki i okfadziny:
e Sciany nadziemne wykorczyé stosujac tynki strukturalne cienkowarstwowe w kolorze jasnym;

VIIl. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

8.1. ZAOPATRZENIE NA WODE | OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW:
Nie dotyczy.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:
Nie dotyczy.

8.3. ODPADY STALE:

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na odpadki
lokalizuje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

8.4. EMISJA HALASOW, WIBRACJI ITP.:

Projektowany budynek garazu z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

8.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE TERENU:

Projektowany budynek garazu z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje znacznego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegoblnych zaktdceri w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdow do budynku.

IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Budynek garazu zalicza sie do kategorii PM zagrozenia ludzi i klasy ,E".

Gestosc¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ Srodkami  ognioochronnymi
posiadajgcymi atesty i aprobaty oraz dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np.
OGNIOCHRON.

Pokrycie dachu z materiatow NRO.

X. UWAGI KONCOWE:

10.1. Wszystkie roboty na budowie wykonac i prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodne z
warunkami technicznymi.

UT Studio Architektury Urszula Tomaszycka
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10.2. Oprocz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzuja uwagi i wyjasnienia w czesci
graficznej niniejszego projektu.

10.3. Projekt budowlany spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie budowlany w art.20, art.21
pkt.2 lit. @) i ustala sie, ze okres budowy bedzie trwat diuzej niz 30 dni roboczych.

W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ”", zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrzesnia
2002 r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:

e praca na wysokosciach,
e praca przy wykopach,
e warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed rozpoczeciem robét
budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzdér autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt,
dofgczajac ha pismie osSwiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

ZESPOL PROJEKTOWY:

AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. rzej Pawtowski
Upr.NrBL - 2 proj. w spec;j.

konstr. raz proj arch.

WSPOLPRACA:
mg%rzw,ébv

Urszfﬂé“ Tomaszycka
SMmasUyclio

Sokotka, dnia 21/08/2020r.
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UWAGA:
1. Drewno sosnowe/swierkowe klasy C-30.

2. Przed przystapieniem do trasowania elementéw wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

3. Podane wymiary elementéw drewnianych nie uwzgledniajg
zapasow - do podanych diugosci  elementéw nalezy dodaé

Zapas

(ok. 20cm) na dopasowanie na budowie.

4. Podane poziomy sg poziomami posadowienia elementdw.

5. Nalezy zachowac odlegto$¢ elementow konstrukeyjnych wigzby
dachowej od wewnetrznej krawedzi przewoddw wentylacyjnych
min. 15¢cm.
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UWAG! | WYTYCZNE WYKONAWCZE

ZALECENIA OGOLNE:

1. WSZELKE ROBOTY BUDOWLANE WYXONYWAL Z50DNE 2 ZASADAM) SZTUK BLDOWLANE),
PRZEPISAM | 0BOWIATLUACYM NORMAML
2. W TRAKCE PRONADZENA ROBOT BUDOWLNYCH, GENERALNY WYKONAWCA MA OBOWWZEX
PREESTRIEGANA PREEPSOWEHP.,
3 PRZED PREYSTAPENEM DO PRAC PREYGOTOWAWCZYCH | ROBOT BUDOWLANYCH NA TERENE BUDOWY,
GENERALNY WYKONAWCA POWINEN ODPOWIEDNIO ZABEZPECZYY TEREN BLDOWY
1 UMESCIC W WIDOGZNYM MELSCU TABLICE INFORMACY.NA,
4 WSZYSTIIE PRACE BUDOWLANE ZWAZANE Z ELEMENTAM KONSTRUKCY INYM WYMAGAIA
GEODEZY NEGOWYTYCZENIA | INWENTARYZAC) POWYKONAWCZE.L
5, PRZED PRZYSTAPENEM DO WYKONYWANA KONSTRUKCY SCAN 1 STROPOW
WSZYSTKE PREEJSCIA INSTALACY.NE (OTWORY W STROPACH, TARCZACH | SCIANACH),
POROWNAG Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA
6. WPRZYPADKU ROZBEZNOSCI KONSTRUKC, WYMARGW LUB INNYCH ELEMENTCW Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
NALE2Y POWIADOMC NADZOR AUTORSKI W CELL LIZYSIANA JEDNOZNACZNYCH DECYZ PROJEKTOWYCH.
7. OTWOROWANE W ZEWNETRINE) SCIANEE FUNDAMENTOWE WYKONA POPRZEZ PREEWIERTY NA ETAPE ROBOT
PREYLACZENIOWYCHL. SREDNICE PRZEBIC DOSTOSOWAL OD SREDNC PRIYEACZY PROVEKTOWANYCH |
USZCZELNI PREEISCIA PRZEZ SCIANE FUNDAVENTOWA
8 OTWORY W ELEMENTACH KONSTRUKCY.NYCH O SREDNICY DO 200M WYKONAC PRZEZ PRIEWIERCENE
PO UZYSKANI AKCEFTACH PROJEXTANTA KONSTRUKCL POLOZENE WG RYSUNKOW
BRANZ INSTALACYJNYCH | ARCHITEXTURY. PRZED WYKONANEM RYSUNKI NALELY PORCWNAG
W CELL UNIKMECIA EW. ROZREINOSCL
9 WSZE KIE ZMUANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUUE SE WPROWADZIC, ROWNEEZ TE, KTORE StLIZA
JEDYNE ZMANE TECHNOLOGL, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEM DO AKCEPTAGL
10 WYMARY WSZELKICH OTWOROW INSTALACYJNYCH | DREMOWYCH SPRAWDZC, CO DO 2600N05C!
ZPROJEKTAM INSTALACYJNYM | PREEWIDYWANYM DO WBUDOWANIA DREWIAML
11, WYKONANE | ODBIGR ROBOT ZOLACYINYCH 2G0DNE Z NORMATYWAM BUDOWLANYM
(ORAZ WARUNIKAM OKRESLONYM W APROBATACH TECHNICZNYCH.
12 DYLATAGE POZIOME | PIONOWE SZACHTCW WINDOWYCH OD STRONY POMEESZCZEN ZAMYKAG
LISTWAM MASKLUACYMI LUB TASMAMI ROZPREZNYM.
13 NEWOLNO STOSOWAC ZADNYCH LEPKOW NAZIVNO | MAS ZAWERAIACYCH ROZPUSPIZA NS MNERALNE.

44. DRI, DRZW! STALOWE OSADZIC 2GODNE Z CERTYFKATEM TECHNOLOGH PRODUCENTA
PRZED WYKONANEM WIERZCHNICH POSADZEX

15 WSZYSTHIE DOLNE POWERZCHNEE NADWIESZONYCH RLYT, GZYMSOW, LOGGI WYKONYWAG
ZKAPNOSAM] GLEBOKDSCIMIN. 20M

SCIANY - ZALECENIA OGOLNE:

1. PRZED WYKONYWANIEM SCIAN OKRESLIC NA PODSTAWE PROJEKTU WYKONAWCZEGD
ICH KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEL SPRAWDIZC, CZY PREEWIDYWANY SPOSCB WYKONANIA
ZAPEWNIAJE) LZYSKANE.

2 NALEZY STOSOWAC TYLKO BLOCZIA PEENOWARTOSCIOWE (BEZ UBYTHOW, SPEXAR, WYSZRZERBER)

3 WSZYSTHE UBYTI W MURACH POWSTALE W WYNIKL PRAC ELEXTRYCZNYCH,
SANTARNYCH NALEZY UZUPEENIC MATERIALEM O WLASCIWOSCIACH OLACY.NOSC AKUSTYCINE) |
WEASCINOSCIACH MECHANICZNYCH NEE GORSZYCHNEZ MATERIAL, ZKTOREGO WYKONANO SCIANY.

4, SCUANY MURCVANE DZIAL OWE WEWNETRZNE NALEZY MUROWAC Z POZOSTAWENIM DYLATAGH 2.50M POD STROPEM,
CELEM UMOZLIWENA ODKSZTALCEN STROPU POWYZEL DO WYPEENEMA SZCZELIN DYLATACY.NYCH W CELU
ZAPOBEGANA ROZPRZESTRZENANA S OGNA | DYMU NALEZY STOSOWA ELEMENTY SZCZELNOWE
ORAZMASY OGNIOCHRONNE O KLASE CDPORNOSCI OGNOWE DANE) PREGRODY
(GOZEE JEST WYKONYWANA DYLATACIA. W SCIANACH BEZKLASOWYCH PRZERWA DYLATACY NA
ZDSTANE WYPENIONA PRZERADKA Z WELNY MINERALNE) TWARDE), PRZERWA ZAVKNETA
MASA TRWALE ELASTYCZNA,

5. SCIANY DZIALOWE GR. BCM, 120M O DELIGSCI WIEKSZE N2 2M ORAZ SCIANY GRL 24CM 1 OSLONOWE
GR. 1808 0 DEUGOSCI WIEKSZE NI 8M NALE2Y DOZBRAMG (W PIERWSZE TRZY SPOINY POZIOME
ORAZ POWYZEJ W CODRUGA SPONE POZIOMA WLOZONE ZBROJENE

TN SYSTEMOWE WHEADK ZE STALI OCYNKOWANE LUB PRETY 28MM ZE STALI OCYNKOWANE, ZEBROMANE.).

£ SPONY WSPORNE  PCZIONE ) SCIAN MURCVANYCH WYKONAG 7 ZAPRAWY
(NEDOPUSZCZASE SPON WSPORNYCHZ KLEL),

ZWICHROWANA | SKRZYWIENIA POWERZCHNI (ODCHYLENIA 0D RASZCZYZNY LUB 00 ZALOZONEGO SZABLONU)

- NE WECE! NEZ 6 MMM | OGOLEM NEE WIECE N2 20 MM NA CALE) POWERZCHN SCIANY POMESZCZENA,

str.nr......

UWAGAI

STANOWISKO PROJEKTANTA AKCEPTUACEGO MATERIALY LUB
SPOSOBY ICH MOCOWANIA LUB WBUDOWANLA, ZASTOSOWANE NA
NINIE.JSZE.] BUDOWIE, DOTYCZY WYLACZNIE KRYTERIOW
ESTETYCZNYCH PROBEK, MODELI | ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ICH
MOCOWANIA ALBO WBUDOWANIA.

JAKOSC WYROBOW BUDOWLANYCH | WYKONYWANYCH ROBOT
PODLEGA ZAWSZE SPRAWDZENIU, ZGODNIE Z ART.25 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE, PRZEZ INSPEKTOROW NADZORU INWESTORSKIEGO LUB
INZYNIERA KONTRAKTU, KTORZY PODEJMUA DECYZJE O
DOPUSZCZEN DO ZASTOSOWANIA DANEGO MATERIAEL NA BUDOWEE.

GENERALNY WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
STOSOWANIA MATERIALOW, URZADZEN | ROZWIAZAN PRZEWIDZANYCH
W PROJEKCIE O ROWNORZEDNYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH
TECHNICZNYCH. PROBA WPROWADZENIA ZMIANY MUSI BYG
POPRZEDZONA WNIOSKIEM DO INWESTORA | PROJEKTANTA. PO
EWENTUALNYM OTRZYMANIU ICH AKCEPTACJ MOZLIWE JEST
ZASTOSOWANIE MATERIALOW, URZADZEN | ROZWIAZAR O
NIEPOGORSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIZ PRZEWIDZIANE
W PROJEKCEE.

ZALECENIA W ZAKRESIE POSADZEX:

1. PREEWIDUJE SIE DODATKOWE ZBROJENE W STLICHCE 7 SIATEK STALOWYCH
WMEJSCACH MOZLIWEGO [E OSLABENIA
NPEAZENI, KRZY2OWANE SE INSTALAC.I PODPOSADZKOWYCH,

2.WPOMEESZCZENIACH MOKRYCH (LAZIRNKL, WC) ZOLAGIA PODFEYTHOWA
ZFOLIWRYNE'

3 STLICHTY POSADZKOWE WE WSZYSTIOCH POMEESZCZENACH DYLATOWALS
WPOLACH MNEEJSZYCH 0D 554 W ZALEZNOSCI OO WIELKDSC!
POVEESZCZERL W TYCH POSADZKACH NA STROPACH MEDZYPETROWYCH,
WKTORYCH PROWADZONE SA NSTALACJE PODPODLOGOWE
(NP TELETECHNIA, CO, WODA)

NALE?Y ZACHOWAC DYLATAGIE O STROPU UKEADAJAC ORURDWANE NA
WARSTWE MNMUM 1M STYROPINL,

ZALECENIA W ZAKRESIE ELEWACUL:
WYMAGANA TECHNOLOGIGZNE NALEZY SPERNIC 2G0DNE Z WARUNKAM

WYKONAMIA | ODBIORL ROBGT ELEWACY JNYCH'
ORAZ WYTYCZNYM PRODUCENTA SYSTEMU ELEWAGY NESO,

1. RRASZCZYZNY GLIFCH NALEZY WYKORICZYC W MATERIALE | KOLORZE
PODSTAWOWYM SCIANY, W KTORE) ZNAIDILEE SE OTWOR,

2 00KOLY NA ELEWACJACH WYSOKDSC MIN. 30 CM PONAD POZIOM PREYLEGEEGO
DO BUDYNKU TERENL.

COKOLY POWNNY BYC WYKONANE Z MATERIALL) ODPORNEGO NAWODE

ROZBRYZI0MA,

3 0BRGBKI BLACHARSKIE MUSZA WYSTAWAC NN, 3 CMPOZA ELEWACLE. NALEZY
PREEWEZEC ODZOLOWANE OBROBEK BLACHARSIICH NP PAPA
LLUB INNYM MATERIALEM IZOLACYJNYM (BLACHY NE NALEZY EASS
BEZPOSREDNO NA BETON, TYNK CEMENTOWY CEMENTOWOMAPENNY

LUB MATERIALY ZAWERAWCE SURKE)
ALPRZY OKNACH | DRZWACH ALUMNOWYCH PODOKENNI] ZEWNETRINE Z BLACHY

ALUNNIOWE) GRUBOSCI MIN. 1,20

UT Studic Architektury
ul. H Kollataja 9A. 16-100 Sokélka,
tel 502 207 434 / S00 192 405
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