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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO W MAJEWIE KOSCIELNYM
W ZAKRESIE REMONTU WIEZBY DACHOWEJ, WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO | REKONSTRUKCJI SYGNATURKI

1. DANE OGOLNE

Catos¢ dokumentaciji zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego i zawiera:

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
- Projekt techniczny /opracowanie odrebnie, poza niniejszg zawartosciag/

Uwaga! Ze wzgledu na ograniczony zakres opracowania remontu kosciota, projekt
zagospodarowania terenu nie jest wykonywany.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Obiektem budowlanym jest istniejgcy kosciot parafialny. Przedmiotem
zamierzenia budowlanego jest remont wiezby dachowej, wymiana pokrycia
dachowego i rekonstrukcja sygnaturki zabytkowego kosciota parafialnego
w Majewie Koscielnym.

1.2 Kategoria obiektu — X /budynki kultu religijnego/

1.3 Adres inwestycji

Kosciot parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Czestochowskiej
i Sw. Kazimierza usytuowany w Majewie Koscielnym, na dziatce o numerze
geodezyjnym 29/2, obreb 0011 Majewo, jednostka ewidencyjna 201107_2 Sidra,
powiat Sokolski, wojewodztwo Podlaskie.

1.4 Inwestor
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej i Sw. Kazimierza
w Majewie, Majewo Koscielne 1, 16-124 Sidra.

1.5 Wpis do rejestru

Zespot Kosciota Rzymskokatolickiego w skfad ktérego wchodzg kosciot
parafialny, ogrodzenie z przestami w formie kapliczek stanowigce stacje Drogi
Krzyzowej, oraz kaplice wbudowang w ogrodzenie zostat wpisany przez PWKZ do
rejestru zabytkdw nieruchomych dnia 31 maja 2010 r. Nr rejestru A-293.

Decyzja o wpisie w zatgcznikach formalno-prawnych.

Ostatnio uzyskane pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych zostaty
wydane przez; Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak
ZN.5142.60.2013.AP-W z dnia 27.03.2013 roku, oraz Staroste Sokodlskiego
decyzjg nr 86/13 zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia
znak AB.6740.80.2013 z dnia 08.04.2013 roku.



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Tematem opracowania jest remont wiezby dachowej, wymiana pokrycia
dachowego i rekonstrukcja sygnaturki zabytkowego kosciota parafialnego
w Majewie Koscielnym. Przedmiotowy kosciot jest budynkiem uzytecznosci
publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego. Stan techniczny wiezby
dachowej i pokrycia dachowego jest zly, miejscami awaryjny, zostat opisany w ocenie
stanu technicznego i przedstawiony w zatgczonej dokumentacji fotograficzne,j.
Sygnaturka na dachu kosciota zostanie odtworzona w oparciu o przekaz historyczny.
Prace remontowe majg przywréci¢ estetyke budynku, zabezpieczy¢ zabytek przed
dalszg destrukcjg oraz zapewni¢ bezpieczenstwo jego uzytkownikow.

2.1 Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposoéb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian. Mamy do czynienia ze
Swigtynig, bedaca nieprzerwanie w intensywnym uzytkowaniu i ktéra nadal bedzie
petni¢ swa role stuzebng dla spotecznosci, jak dotychczas, bez zmian. Opracowanie
niniejsze okresla jego aktualng forme architektoniczng i stan techniczny, pod katem
wykonania prac remontowo-budowlanych w celu zapobiezenia postepujgcej
degradacji kosciota, w ramach ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Podstawowym zamierzeniem niniejszego opracowania jest;

- zapobiezenie postepujgcej degradaciji obiektu kosciota,
- przywrécenia bezpieczenstwa elementdéw konstrukciji,

- przywrocenie walorow estetycznych i historycznych,

- utrzymanie prawidtowego stanu technicznego,

Dla potrzeb niniejszego projektu dokonano oceny stanu technicznego, pod
katem przysztych rob6t budowlano-remontowych. Nie przewiduje sie rozbudowy
obiektu, zmiany lica muréw, stosowania materiatow obcych przedmiotowym
zabytkom, nie majgcym uzasadnienia historycznego. Ksztatt bryty budynku kosciota,
jego wysokosc, forma dachu i wiezy, z lokalizacjg przy waznym szlaku drogowym,
stanowi wyjatkowg warto$¢ przestrzenng dla tej okolicy i miejscowosci. Opracowanie
ma na celu doprowadzenie budynku kosciota do stanu poprawnosci funkcjonalno-
uzytkowej oraz przywrécenie waloréw estetycznych i historycznych

2.2 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren objety lokalizacjg kosciota stanowi cze$¢ dziatki nr 29/2, wtasnosci
parafialnej, potozone w potnocno-zachodniej czesci wsi, o rozproszonej zabudowie.
Granice cmentarza koscielnego nie pokrywajg sie z zarysem przedmiotowej dziatki.
Kosciét parafialny p.w. Matki Bozej Czestochowskiej i Sw. Kazimierza usytuowany po
zachodniej stronie drogi biegngcej przez wies Majewo Koscielne z Janowa do
Sokofki, na niewielkim wzgorzu. Na pothocny zachdd od kosciota zlokalizowano cmentarz
grzebalny, na potudniowy zachod nowa plebania. Po wschodniej stronie szosy zabudowania
dawnej plebanii z zachowang pierwotng plebanig utrzymang w stylu dworkowym,
usytuowang w niewielkim parku, wikariatem - organistowka i zabudowaniami gospodarczymi,
catos$¢ obecnie nie uzytkowana. Od placu przed nowg plebanig do kosciota wiodg
szerokie betonowe schody. Ogrodzenie na planie wydtuzonego prostokata ze
Scietymi narozami, w potudniowej czesci uskok mieszczgcy brame gtéwng ujetg



dwoma wydatnymi stupami i bramke. W murze p6tnocno-wschodnim, brama boczna
i schody W potowie dtugosci muru pétnocnego usytuowana kaplica. W murze
rownomiernie rozmieszczone 12 kapliczki ze stacjami Drogi Krzyzowe;j.
Pod jedng z kapliczek czesci ogrodzenia studnia z cudownym zrodetkiem dostepna
od zewnatrz Mur z kamienia tamanego, nieregularnego taczony zaprawg
cementowo-wapienng, ciggty, nakryty betonowym parapetem pochylonym lekko na
zewnatrz. Bramy murowane z kamienia, skrzydta metalowe, azurowe, malowane.
Centralnie w obrebie cmentarza zlokalizowany jest budynek kamienny kosciota
parafialnego. Dojscie do kosciota nawierzchni betonowej. Teren zieleni stanowi
zespot drzew wysokich w granicach ogrodzenia, oraz nawierzchnie trawiaste.
Przed murem kos$cielnym od strony pétnocno-wschodniej przy dojezdzie plac
parkingowy nawierzchni gruntowej na samochody osobowe. Budynek nowej plebanii
zlokalizowany jest od strony potudniowej, w sgsiedztwie kosciota, poza murem.

Dziatka nr 29/2, o fgcznej powierzchni 7576 m2, KW - BI1S/00023433/5.
Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia /muru przykoscielnego/ - 4 490 m?
Powierzchnia zabudowy budynku kosciota - 640 m?

Projektowany remont wiezby dachowej, wymiana pokrycia dachowego
i rekonstrukcja sygnaturki kosciota nie narusza i nie zmienia istniejgcego
sposobu zagospodarowania terenu, dlatego opracowanie projektu
zagospodarowania terenu nie jest wykonywane. Prace realizowane bedg na
obiekcie, po ich zakonczeniu teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do
stanu pierwotnego.

2.3 Opis obiektu kosciota

Historia obiektu; W 1906 roku powstat komitet organizacyjny budowy ko$ciota.

W maju 1907 roku mieszkancy Majewa rozpoczeli starania u gubernatora
grodzienskiego o wydanie pozwolenia na budowe kaplicy na gruncie ofiarowanym na
ten cel przez Franciszka Kochanowskiego, we wrzesniu 1907 roku otrzymali zgode i
dzieki staraniom ks. Tadeusza Makarewicza proboszcza z Sokolan, rozpoczeli
budowe. W 1908 roku potozono kamien wegielny. Za autora projektu kosciota
uznawany jest inz. Marian Behr, wtasciciel majgtku Makowlany, ktory kierowat pracami
budowlanymi. Do 1913 roku ukonczono budowe Scian filaréw we wnetrzu i wiezy.
Dnia 12 grudnia 1919 roku bp Jerzy Matulewicz erygowat parafie w Majewie.

W chwili erygowania parafii nadano jej wezwanie Opieki Matki Boskiej i Sw.
Kazimierza. Pdzniej zmieniono na Matki Boskiej Czestochowskiej i $w. Kazimierza.
Budowa kosciofa zostata zakonczona w 1926 roku. W 1944 roku kosciot zostat
uszkodzony w czasie ataku Rosjan na obronne pozycje niemieckie ulokowane

na cmentarzu przykoscielnym. W latach 1945-46 uszkodzenia naprawiono.

Obiekt posiada wartosci naukowe i historyczne. Kosciét o rozwigzaniach
charakterystycznych dla , architektury narodowej, swojskiej" o rozwigzaniach
zaczerpnietych czesciowo z modnego na poczgtku XX wieku tzw. architektury
zakopianskiej. Jedna z nielicznych na terenie wojewddztwa podlaskiego budowli
sakralnych wzniesionych niemal w catosci z kamienia.

Majewo stato sie istotnym osrodkiem kultu maryjnego od 1930 r. kiedy to
wprowadzono do kosciota kopie obrazu Matki Bozej Czestochowskiej, ktory wkrotce
zaczat odbierac¢ wielkg czes¢. Mur kamienny z kaplicg oraz kapliczkami stanowigcymi
stacje Drogi Krzyzowej rozpoczeto budowac w roku 1938 a dokonczono w roku 1970.
Kosciot, kaplica i ogrodzenie zbudowane z jednorodnego materiatu, w tym samym
stylu stanowig nieroztgczng cato$¢.



Materiat i konstrukcja: Kosciot na cokole z kamienia tfamanego, murowany z
kamienia polnego na zaprawie wapiennej, gérne partie podokapowe na zaprawie
betonowej; z wprowadzeniem cegty ceramicznej w partiach wymagajgcych dokfadnosci -
obramienia okienne i drzwiowe, partie te tynkowane; nawy i naroza wiezy wzmocnione
lizenami. Nawy przekryte drewnianym stropem kasetonowym, w zakrystiach stropy
drewniane, na belkach odeskowane, nad otworami wejsciowymi w elewacji gtéwnej,
pomiedzy filarami w nawach oraz nad oknami sklepienia ostrotukowe, nad wejsciem do
zakrystii sklepienie ptaskie, zelbetowe. Wszystkie drzwi wejsciowe w elewacji gtdwnej
dwuskrzydtowe, klepkowe, do zakrystii jednoskrzydtowe. Okna stalowe, wielokwaterowe,
w szerokich rozglifieniach, zamkniete fukiem ostrym, w ptaskich tynkowanych i
pobielanych wapnem opaskach. Uskokowe gzymsy wienczace i parapety okienne
betonowe. Wiezba drewniana krokwiowo - jetkowa, dach kryty blachg malowang na
deskowaniu azurowym. Schody na chor zabiegowe, drewniane, na wieze drabina.
Schody przed wejsciem gtéwnym i wejsciami bocznymi oraz do zakrystii betonowe,
rozbiegajg sie, posadzka terakotowa, dwubarwna, wzorzysta. Krzyz wienczacy wieze
zelazny, na gatce, nad szczytem nawy od strony prezbiterium maty krzyz zelazny.

Rzut: na planie prostokata z wysunietymi: prezbiterium zamknietym tréjbocznie, ujetym
aneksami zakrystyjnymi o szerokosci rownej nawie i prostokgtng wiezg, wieza wysunieta
przed lico elewaciji gtdwne;.

Bryla: zwarta, prostopadioscienna, jednokondygnacyjna, od zachodu poprzedzona
czterokondygnacyjng wiezg nakrytg ostrostupowym czteropotaciowym, dachem z
lukarnami od wschodu i zachodu nakrytymi daszkami dwuspadowymi, nad nawami dach
dwuspadowy. nad nizszym prezbiterium dach dwuspadowy, nad jego zamknieciem
trojpotaciowy. Nad zakrystiami daszki pulpitowe.

Elewacje: poludniowa, gtéwna: trojosiowa, na cokole, o$ srodkowg stanowi wysunieta
przed lico czterokondygnacyjna, na cokole, ujeta skarpami siegajgcymi gzymsu
wienczacego nawy, zamknieta wydatnym okapem wieza z ostrotukowym portalem w
przyziemiu, w nim drzwi dwuskrzydtowe, ostrotukowe; w kondygnacji drugie wiezy wielkie
ostrotukowe wielokwaterowe okno w szerokim rozglifieniu. przeszklone wielobarwnie;
wyzej pas czterech, prostokgtnych, waskich, wydtuzonych przezroczy zamknietych
ostrotukowo, nad nimi, pod gzymsem pojedynczy okulus. Szczyt wiezy dwustopniowy: dolna
czes¢ murowana z kamienia, ujefa sterczynami ustawionymi rui narozach, zwezajgca sie
piramidalnie ku gorze, w niej rodzaj ostrotukowego triforium ze sSrodkowym oknem znacznie
wiekszym od bocznych. Gorng czes¢ szczytu wiezy tworzy ostrostupowy osmiopotaciowy
daszek o bardziej ostrym kacie nachylenia. na nim gatka z krzyzem. Osie boczne elewacji
cofniete, ujete skarpami, na cokole, zamkniete ptaskim gzymsem na linii okapu, w przyziemiu
mieszczg ostrotukowe otwory wejsciowe w rozglifieniu, w sptywach szczytu po dwa waskie
wydtuzone, prostokatne, zamkniete ostrotukowo przezrocza, ustawione malejgco ku
okapowi.

Elewacje: zachodnia, boczna: piecioosiowa, niesymetryczna; zamknigta okapem;
0s$ poétnocng stanowig dwa mniejsze od pozostatych, zamkniete ostrotukowo otwory
okienne zakrystii zachodniej. Partia nawy trzyosiowa, podzielona pionowo wydatnymi
kamiennymi lizenami z oknami ostrotukowymi. Skrajng o$ potudniowg stanowi wieza z
niewielkim waskim przezroczem zamknietym ostrotukowo kohczgcym sie na wysokosci
zwornika portalu bocznego, zsunietym ku Scianie szczytowej nawy, kondygnacja druga



nie wydzielona, bez otwordw, w kondygnacji trzeciej prostokatny otwor okienny zamkniety
ostrotukowo, pod gzymsem wiehczgcym okulus, jak w elewacji gtéwnej. W szczycie wiezy
lukarna zwienczona krzyzem, z pojedynczym otworem okiennym zamknietym ostrotukowo,
wyzej oSmiopotaciowy daszek ostrostupowy, zwienczony krzyzem.

Elewacje: pétnocna, od strony prezbiterium: trzyosiowa, czes¢ srodkowg stanowi
wysuniete przed lico elewacji zamkniete trojbocznie prezbiterium ze Scianami ujetymi
lizenami, w jego skosnych scianach otwory okienne, sciana czotowa slepa. W Scianie
pétnocnej wschodniego aneksu zakrystyjnego dwa waskie otwory okienne, Sciana aneksu
wschodniego bez otwordw.

Elewacje: wschodnia, boczna: opracowana jak elewacja potocna, jedynie w partii
wiezy okno w kondygnacji drugie jak w przyziemiu oraz w zakrystii pojedyncze okno,
zamiast drugiego okna prostokatny otwdr wejsciowy poprzedzony podestem, do ktérego
wiodg schody

Instalacje: Elektryczna, odgromowa i nagtasniajgca.

2.4 Opis i ocena stanu technicznego

Opis stanu technicznego wiezby dachowej

Wiezba dachowa drewniana nad nawg gtéwng krokwiowo-jetkowa, z
miejscowymi Sladami korozji biologicznej, szczegodlnie widoczna w miejscach
przeciekdéw wody z dachu przez nieszczelne pokrycie potaci dachowej z blachy.
Wiezba z widocznymi miejscami wykonywanych kolejnych napraw doraznych.
Elementy drewniane wiezby ze sladami uszkodzen .Czes$¢ ztgczy ciesielskich ulegto
rozpieciu, wymagaja wzmocnienia ztgczy. Wiezba wymaga naprawy w miejscach
korozji elementéw i wzmocnienia ostabionych fragmentow.

Konstrukcja dachu kosciota wykonana zostata z ociosanych elementow
okragtych. W zwigzku z nieszczelnoscig w wielu miejscach pokrycia dachowego
ulegta w znacznym stopniu zniszczenia. Potgczenia podparc, naktgdek oraz stezen
sg luzne i nie zapewniajg sztywnosci catej konstrukcji. Przed wykonaniem wymiany
pokrycia dachu z blachy, nalezy wzmocni¢ istniejgcg wiezbe dachowg w celu
usztywnienia przestrzennej konstrukcji. Okoto 80% wiezby wymaga wzmocnienia.
W zwigzku z wystepujgcymi silnymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi
obowigzujg nowe normy obcigzen wiatrem i $niegiem. Dostosowanie wiezby do
nowych wymogdéw normowych ma na celu unikniecie awarii konstrukcji dachu, oraz
spekania i rozszczelniania potfaci dachowe;.

Wiezba dachowa stanowi konstrukcje szkieletowg pokrytg blacha.
Poprawno$¢ konstrukcji jest zachowana pod warunkiem zastosowania belek
wytrzymujgcych min. 24 MPa. Ponad stuletnie konstrukcje drewniane wykonane
zostaty z materiatéw o gorszych parametrach wytrzymato$ciowych, co jest przyczyng,
ze podczas wichury, czy opadow Sniegu krokwie uginajg sie hadmiernie powodujgc
rozszczelnienie pokrycia potaci dachowej. Przy 13 MPa, a nie wymaganym 24 MPa,
krokiew ugnie sie nie 0 2 cm, ale o 5 cm.



Elementy drewniane wiezby nieimpregnowane, wymagajg impregnaciji
ogniochronnej i biobdjczej w kolorze bezbarwnym. Zachodzi konieczno$¢ naprawy i
wzmocnienia wiezby, przed zmiang pokrycia dachu.

Przyktadowe konsekwencje niewtasciwej konstrukcji wiezby:

- zacieki i zagrzybienie: nadmierne ugiecie krokwi powoduje przeniesienie sity na
murtate, wskutek czego pojawiajg sie pekniecia scian. Przez pekniecia przenika
wilgotne powietrze. Sciana im bardziej na zewnatrz, tym jest zimniejsza, para wiec
wykrapla sie w scianie i powstajg zacieki. W zawilgoconym murze rozwijajg sie
grzyby. Widoczne sg czarne plamy i rosnie zawilgocenie. Tworzgca sie grzybnia
kapilarnie wedruje do gory i zakaza drewno.

- uszkodzenie pokrycia: nadmierne ugiecie krokwi powoduje deformacje potaci
dachowej. Pokrycie blachg ma bardzo matg tolerancje na fgczeniu arkuszy i obrébek
blacharskich. Na skutek nadmiernych odksztatcen pokrycie potaci dachowej ulega
rozszczelnieniu.

- utrata termoizolacji: membrana - rozciggnieta na krokwiach. W zimie, materiat w
stanie naprezonym nacigga sie pod wptywem deformacji potaci. Powstajg pekniecia
przez ktdére woda, lub topniejgcy $nieg wnikajgce pod pokrycie nawilgaca wiezbe i
materiat izolacyjny. Raz zamoczona wetna ulega skurczeniu i jest to proces
nieodwracalny. Nastepuje utrata termoizolacji.

Opis stanu technicznego pokrycia dachowego

Istniejgce pokrycie dachu gtdwnego kosciota z blachy stalowej malowane;.
Pokrycie dachu nieszczelne, blacha skorodowana, obrdbki blacharskie uszkodzone.
Koscidt pokryty blachg stalowg wielokrotnie malowang, tgczong na rgbek stojacy,
prostopadle do okapu. Poniewaz blacha stalowa stopniowo korodowata, w wielu
miejscach widoczne sg ogniska korozji. Nastepujg odksztatcania powierzchni potaci
dachu i krzywizny pokrycia. Powstaty nieszczelnosci w pokryciu i obrébkach
powodujgce lokalne rozszczelnienia i przecieki, obrobki blacharskie uszkodzone.
Pokrycie dachowe ocenia sie jako wykonane nieprofesjonalnie. Stan techniczny
pokrycia dachu zty. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie do wymiany na nowe.
Rynny i rury spustowe wykonac¢ o zwiekszonych przekrojach.

Klasyfikacja remontowa budynku kosciofa

Po dokonaniu ogledzin i ocenie stanu technicznego kosciota, w oparciu o
wytyczne Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
,<Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,
stwierdza sie, ze kosciét parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Czestochowskiej i
Sw. Kazimierza w Majewie Koscielnym, kwalifikuje sie do remontu kapitalnego w
zakresie ujetym w niniejszym opracowaniu. Aktualny stan techniczny wiezby dachowe;j
i pokrycia dachowego kosciota, nalezy traktowac jako awaryjny, wymagajgcy podjecia
bezzwtocznych dziatan w celu zapobiezenia postepujgcej degradacji obiektu,
przywrécenia do stanu poprawnosci konserwatorskiej i uzytkowe;j.

W zatgczeniu dokumentacja fotograficzna okreslajgca stan techniczny
poszczegolnych elementow kosciota uzasadniajgcy koniecznos¢ wykonania
niezbednych prac remontowych.



2.5 Zakres prac remontowych niezbednych do wykonania w celu
doprowadzenia obiektu kosciota do stanu poprawnosci konserwatorskiej i
eksploatacyjnej.

2.5.1 Remont wiezby dachowe;j.

- usuniecie porazonych przez owady fragmentow drewna /w tym ofliséw/,

- wymiana na nowe catkowicie zuzytych elementéw konstrukcji drewniane;j,

- wzmocnienie konstrukcyjne elementéw drewnianych wiezby dachowej, w tym
wzmocnienie ztgczy ciesielskich,

- impregnacja ognioochronna i biobojcza catej wiezby dachowej atestowanymi
preparatami chemicznymi przez natrysk, w ilosci zgodnej z normg fabryczna,.

2.5.2 Zmiana pokrycia dachowego.

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z blachy stalowej malowanej,
- wymiana deskowania potaci dachowej pod nowe pokrycie blachg,

- utozenie folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu azurowym,

- wykonanie nowego pokrycia z blachy tytanowo-aluminiowej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, wykonanie nowych rynien i rur
spustowych.

2.5.3Rekonstrukcja sygnaturki.

- odtworzenie sygnaturki na dachu kosciota w oparciu o przekaz historyczny,

- wykorzystanie sygnaturki do wentylacji przestrzeni poddasza kosciofa,

- udroznienie kratek wentylacyjnych w szaléwce stropu ko$ciota, celem wentylacji
grawitacyjnej wnetrza obiektu.

Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwigzania sg naturalng kontynuacjg istniejgcych i nawigzujg charakterem do
pozostatych czesci budynku kosciofa, tworzgc z nimi kompozycyjng catosc.
Przedmiotowe dziatania nie stojg w sprzecznosci z przepisami ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, lecz przyczynig sie do polepszenia walorow
zabytkowych obiektu. Roboty nie ingerujg w zagospodarowanie terenu.

Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzng.

Uwaga! W zatgczeniu dokumentacja fotograficzna okreslajgca stan techniczny
kosciota uzasadniajgcy koniecznos¢ wykonania niezbednych prac remontowych.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Teren opracowania nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Inwestor nie posiada decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu — nie jest wymagana dla obiektéw istniejgcych.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny catosci zatozenia sakralnego w tym budynku
kosciota pozostaje nienaruszony. Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu
terenu, czyli nie zmienia zastanego tadu przestrzennego i nie wptywa w zaden



sposéb na dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne, zachowuje istniejgce osie
kompozycyjne i widokowe w przestrzeni publicznej.

Projekt nie ingeruje w dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne wnetrza
Swiatyni. Jej przeznaczenie, uktad funkcjonalny i rozwigzania powierzchniowo-
kubaturowe pozostajg bez zmian. Projekt ma za zadanie jedynie poprawic stan
techniczno-uzytkowy wiezby i pokrycia dachowego kosciofa. Sygnaturka na dachu
kosSciota zostanie odtworzona w oparciu o przekaz historyczny, postuzy jednoczesnie
do wentylacji przestrzeni poddasza.

Przy prowadzeniu prac remontowych nalezy dgzy¢ do zachowania w
maksymalnym stopniu substancji zabytkowej obiektu, odtworzenia zniszczonych
elementow w oparciu o posiadane materiaty archiwalne, zachowujgc i podkreslajac
historyczny charakter swigtyni poprzez zastosowanie tradycyjnych materiatow
renowacyjnych, formg oraz detalem architektonicznym nawigzujgc do pierwotnego
wygladu zabytkowego obiektu, podkreslajgc jego walory architektoniczne, a takze
spetniajgc wspotczesne wymogi funkcjonalno-uzytkowe. Nie przewiduje sie zmiany
lica muréw, stosowania materiatdw nie majgcym uzasadnienia historycznego.
Projektowane elementy sg uzupetniajgce i fragmentaryczne, stad przyjete
rozwigzania sg naturalng kontynuacjg istniejgcych i nawigzujg charakterem do
pozostatych czesci budynku kosciofa, tworzgc z nimi kompozycyjng catosc.

Architektura zgodnie z zatgczong czescig graficzna.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e powierzchnia zabudowy - 640,0 m2
e pow. uzytkowa przyziemia - 3850m2
e pow. uzytkowa choéru (Il poziom) - 25,0 m2
e pow. uzytkowa wiezy (lll, V, poziom) - 30,0 m2
e pow. uzytkowa razem - 440,0 m2
e kubatura - 7500,0m3
o szeroko$¢ - 22,70 m
e ditugosc - 33,46 m
e wysoko$¢ do stropu nawy z izolacjg - 11,44 m
e wysoko$¢ do kalenicy - 15,20 m
e wysoko$¢ do gory czesci murowej wiezy - 24,30m
e wysoko$¢ do zwienczenia hetmu - 31,55 m
e wysoko$¢ do zwienczenia z krzyzem - 34,70 m
¢ liczba kondygnaciji - 1

e Warunki usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — na zasadach

istniejgcych, bez zmian, odlegtosci od granic dziatek jak i od sgsiednich
zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Uwaga ! Szczegdtowy wykaz pomieszczen z zestawieniem powierzchni
zamieszczono na rzutach przyziemia.



5. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne i sposéb posadowienia.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb
niniejszego opracowania nie byta wykonywana. Zakres opracowania tego nie
wymaga. Remont obiektu zostanie przeprowadzony bez ingerencji w
posadowienie i konstrukcje budynku kosciota. Posadowienie na zasadach
istniejgcych — bez zmian.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- Liczba lokali mieszkalnych -0
- Liczba lokali uzytkowych -1

7. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Elementy zwigzane z obstugg os6b niepetnosprawnych, na zasadach istniejgcych —
bez zmian.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace
pod wzgledem:

8.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych.

- W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie doprowadzenia wody do celéw
bytowych — istniejgce bez zmian.

- Inwestycja nie generuje Sciekow, nie projektuje sie kanalizacji sanitarnej.

- Wody deszczowe z dachu koéciota bedg odprowadzane poprzez projektowane
rynny i rury spustowe powierzchniowo — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

- Wody deszczowe z ciggdéw pieszych i jezdnych oraz utwardzen, bedg
odprowadzane bezposrednio do gruntu na tereny zielone w granicach wtasnosci
terenu — na zasadach istniejgcych, bez zmian..

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych
Inwestycja nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz
zapachow — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Inwestycja nie generuje wytwarzanie statych odpaddéw bytowych — na zasadach
istniejgcych. W trakcie robo6t nastgpi okresowe pojawienie sie odpaddéw budowlanych,
ktorych segregacjg i organizacjg wywozu zajmie sie kierownictwo budowy.

8.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, promieniowania i innych
zaklocen

Inwestycja nie emituje drgan, promieniowania w tym jonizujgcego, pola
magnetycznego i innych zaktécen — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie inwestycji wystepuje zieleh wysoka i nawierzchnie trawiaste.



Nie przewiduje sie wycinki drzew istniejgcych. Inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy
drzewostan oraz powierzchnie ziemi, w tym glebe, nie narusza wod
powierzchniowych i podziemnych — na zasadach istniejgcych, bez zmian.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto

Opracowanie nie obejmuje dziatan termomodernizacyjnych. Planowane roboty
budowlane nie majg wptywu na zmiane bilansu energetycznego budynku — na
zasadach istniejgcych, bez zmian.

10. Informacje o urzadzeniach i wyposazeniu zwigzanym z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie przewiduje sie zadnych urzgdzenh i wyposazenia w remontowanym kosciele.
Opis i technologia wykonania robét.

Remont wiezby dachowej

Konstrukcja dachu kosciota wykonana zostata z ociosanych elementéw
okragtych. W zwigzku z nieszczelnoscig w wielu miejscach pokrycia dachowego
ulegta w znacznym stopniu zniszczenia. Potgczenia podparc, naktgdek oraz stezen
sg luzne i nie zapewniajg sztywnosci catej konstrukcji.

Okoto 80% wiezby wymaga wzmocnienia naktadkami obustronnymi o
przekroju 6 cm x 18 cm z drewna suszonego i struganego. Nalezy konstrukcje
podeprzec stupami o przekroju 12 cm x 12 cm i potgczy¢ zastrzatami (mieczami)
12 cm x 12 cm. W kalenicy wskazane jest zastosowanie obustronnie kleszczy o
przekroju 4,5 cm x 16 cm. Do montazu wymienionych elementéw stosowaé wkrety
ciesielskie o srednicy min. 8 mm. Naktadki skrecac ze starg konstrukcjg Srubami o
Srednicy 12 mm klasy 8.8.

Wymagania techniczne tarcicy konstrukcyjnej do napraw wiezby dachowej
przewidujg uzycie drewna odpowiedniej jakosci. Przyjeto selekcjonowane drewno
sosnowe klasy K24. Zgodnie z przepisami budowlanymi kazdy materiat budowlany
musi mie¢ odpowiednig Deklaracje Zgodnosci wystawiong przez producenta.

W przypadku drewna potwierdza ona zgodnos¢ z normg techniczng opisujgcg cechy
wptywajgce na wytrzymatos¢ materiatu.

Catg, starg konstrukcje nalezy oczysci¢ recznie i mechanicznie, a nastepnie
zabezpieczy¢ atestowanym $rodkiem ochrony przeciwpozarowej np. Fobos oraz
zaimpregnowac dwukrotnie Srodkiem ochrony biologicznej np. Antyinsekt.

Pokrycie dachu blachg tytanowo-aluminiowa,

Niezbedna jest wymiana pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych. W celu poprawnego wykonania nowego pokrycia dachu nalezy usungc¢
istniejgcg blache stalowg malowang wraz z tatami. Dokonac przegladu wiezby
dachowej, wymieni¢ uszkodzone elementy, uzupetni¢ braki w konstrukcji wiezby
dachowej, wykonac¢ impregnacje preparatami biobdjczymi i ogniochronnymi
wszystkich elementéw konstrukcji drewnianych.



Wymiana istniejgcego skorodowanego pokrycia dachowego dachu korpusu
kosciota z blachy stalowej malowanej na blache ptaskg tytanowo-aluminiowg, w
uktadzie na rgbek stojgcy prostopadle do okapu /w tym nowe odeskowanie i mata
strukturalna dachowa/. Wymiana obejmuje demontaz istniejgcego pokrycia dachu
kosciota wraz z otaceniem. Bezposrednio na krokwie /po ich impregnacji/ nalezy
utozyC taty z desek gr 3,2 cm, mocowanych do krokwi, szerokosci desek 12-16 cm.
w uktadzie azurowym (rozstaw desek ze szczeling 2 cm). Na faty winna by¢
zastosowana folia dachowa np. Tyvek Strong, /przy rownym podtozu/ lub mata
strukturalna /przy nierownym podtozu/ w sposob wiasciwy do utozenia blachy
tytanowo-aluminiowej. Przed rozpoczeciem montazu pokrycia musi by¢ zamocowany
pas nadrynnowy. Pokrycie dachu kosciota nalezy wykonac¢ z zastosowaniem blachy
tgczonej na rgbek stojgcy podwadjny. Blachy dachowe pokrycia zawsze montowane
sg prostopadle do linii okapu. Wskazane jest aby pokrycie byto wykonanie z
dtuzszych arkuszy /paneli/ o wymiarach co najmniej 52x250-300 cm, lub arkuszy
wykonanych z blachy ptaskiej z tasmy petnej dtugosci potaci dachowej, co pozwala
ograniczy¢ wystepowanie potgczen rgbkowych poprzecznych. Przy kryciu blachg i
obrobce blacharskiej wazne jest aby uwzglednic ruchy termiczne blachy wystepujace
przy zmianach temperatury. Dla prawidtowej wentylacji nalezy zapewnié wlot
powietrza w okapie i wylot w kalenicy. Grubos¢ blachy 0,7 mm. Pionowe potgczenia
arkuszy blach fgczy¢ na rgbek podwojny z zastosowaniem uchwytéw ruchomych,
ktore nalezy przykreca¢ wkretami nierdzewnymi 4,5 mm x 35 mm. Na odcinku 2 m
w potowie dtugosci arkuszy blachy zastosowa¢ uchwyty state w rozstawie co 30 cm.
Kolorystyka pokrycia srebrzysto-szara, dostosowana do kamiennej elewacji kosciota.

Wymiana obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych na blache
stalowg powlekang w kolorze pokrycia, srednica rynien 180 mm na hakach gietych,
rury spustowe o srednicy 150 mm.

Przed zsuwaniem sie $niegu zastosowac ptotki przeciwsniezne CEDA w
postaci dwéch rur o srednicy 30 mm w kolorze pokrycia dachowego, ktére nalezy
przykrecac do kazdego rgbka blachy.

Catosc¢ pokrycia dachowego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Wszystkie szczegoty utozenia blachy tgczonej na rgbek stojgcy
podwojny, powinny by¢ dokonane z zachowaniem wymogéw technologicznych,
zgodne z instrukcjami wykonywania tego typu pokrycia.

Rekonstrukcja sygnaturki.

Projektuje sie odtworzenie sygnaturki na dachu kosciota w oparciu o przekaz
historyczny, ktérym jest obraz olejny z roku 1945, bedgcy w zbiorach parafialnych.
Sygnatura konstrukcji kamiennej, wzmocnionej pretami stalowymi, opartej
bezposrednio na scianie szczytowej pomiedzy korpusem nawy gtbwnej a
prezbiterium. Wykorzystanie sygnaturki do wentylacji przestrzeni poddasza kosciota.
Nalezy dokonac udroznienia kratek wentylacyjnych w szaléwce stropu kosciofa,
celem wentylacji grawitacyjnej wnetrza obiektu. Pokrycie dachu sygnaturki blachg
tytanowo-aluminiowg, uktadem z blachy w karo, zwienczenie stalowym krzyzem.

Renowacja elementéw metalowych

Renowacja powierzchni metalowych /krzyzy/, polega na usunieciu powtoki
malarskiej i widocznych produktéow korozji z profili stalowych, uzupetnieniu brakéw w
miejscach korozji, malowaniu w systemie: farba podktadowa antykorozyjna i farba
nawierzchniowa. Elementy metalowe po oczyszczeniu przez piaskowanie, malowac
farbami do metalu w kolorze grafit mat.



Etapowanie prac
ETAP | - Remont wiezby dachowej.

- usuniecie porazonych przez owady fragmentow drewna /w tym ofliséw/,

- wymiana na nowe catkowicie zuzytych elementéw konstrukcji drewniane;j,

- wzmocnienie konstrukcyjne istniejgcych elementow drewnianych wiezby dachowe;,
w tym wzmocnienie ztgczy ciesielskich,

- impregnacja ognioochronna i biobojcza catej wiezby dachowej atestowanymi
preparatami chemicznymi przez natrysk, w ilosci zgodnej z normg fabryczna,.

ETAP Il - Zmiana pokrycia dachowego.

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z blachy stalowej malowanej,
- wymiana deskowania potaci dachowej pod nowe pokrycie blachg,

- utozenie folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu azurowym,

- wykonanie nowego pokrycia z blachy tytanowo-aluminiowej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, wykonanie nowych rynien i rur
spustowych.

ETAP lll - Rekonstrukcja sygnaturki.

- odtworzenie sygnaturki na dachu kosciota w oparciu o przekaz historyczny,

- wykorzystanie sygnaturki do wentylacji przestrzeni poddasza kosciofa.

- udroznienie kratek wentylacyjnych w szaléwce stropu kosSciota, celem wentylacji
grawitacyjnej wnetrza obiektu.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Przeznaczenie budynku - bez zmian. Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sgsiednich
zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Ochrona przeciwpozarowa obiektu — na zasadach istniejgcych —
bez zmian

12. Uwagi koiicowe

- W dokumentacji wykorzystano opis stanu istniejgcego kosciota wykonany w oparciu
o wkiadki do karty ewidencyjnej zabytkéw architektury i budownictwa zatozone przez
Antoniego Oleksickiego i mgr Barbare Tomeckg i w miesigcu grudniu 2009 roku.

- Widoki od zewnatrz i wnetrza kosciota wraz z detalami zostaty przedstawione
w formie rysunkowej oraz fotograficznej w zatgczonej dokumentacji pod kgtem
wykonania przedmiotowych prac budowlano-remontowych.

- Ocene stanu technicznego /ujetg w niniejszym opracowaniu/, w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym, wykonat mgr inz. Marek Stachurski.
Stosowne zalecenia zostaty uwzglednione w opracowanym projekcie budowlanym.



- Nie przewiduje sie znaczgcych prac zwigzanych z terenem cmentarza
przykoscielnego, jedynie przy kubaturze budynku. Prace realizowane bedg na
obiekcie, po ich zakonczeniu teren wokot kosciota zostanie uporzagdkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi.

- Wszelkie nazwy wtasne materiatéw sg przyktadowe i stanowig propozycje
projektanta. Uzycie materiatéw innej firmy dopuszczalne o podobnych, nie gorszych
wiasciwosciach skonsultowac z projektantem.

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy uzyska¢ zgode
Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i uzyskac pozwolenie
Starostwa Powiatowego w Sokotce na prowadzenie robot budowlanych.

- Wszelkie prace remontowo-budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét, zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych,

w uzgodnieniu z PWKZ, przestrzegajgc przepiséw BHP i wytycznych BIOZ.

Opracowanie :

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ .
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania | 18 Stycznia
bez ograniczen | 2024 T
numer upr. Bt 87/78
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI
s ien do projekt: iab i 4 | 18 stycznia
pec. uprawnien projektowania bez ograniczen
numer upr.| W SPecjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 2024 r
Bt 118/82

Biatystok, 18 stycznia 2024 r.




OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE KOSCIELNYM
W ZAKRESIE REMONTU WIEZBY DACHOWEJ,
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO
| REKONSTRUKCJI SYGNATURKI

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE
MAJEWO KOSCIELNE 1, 16-124 SIDRA

ADRES:

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 29/2,

OBREB 0011 MAJEWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201107_2 SIDRA

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 34 ustep 3d Prawa Budowlanego

AUTORZY OPRACOWANIA:

zakres petniona funkcja

imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer

Data

opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ

spec. uprawnien architektoniczna do projektowania .

bez ograniczen 182383;"2?'3
numer upr. Bt 87/78

KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI

s iar do projekt iab iczer | 18 stycznia

pec. uprawnien projektowania bez ograniczen oot

numer upr.

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Bt 118/82

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA:

BIALYSTOK, 18 STYCZNIA 2024 R.




ZALACZNIKI
FORMALNO - PRAWNE



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC GRAFICZNA



OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY



STRONA TYTULOWA:

nazwa elementu projektu
budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

numer tomu / tgczna liczba toméw

2/3

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ

I SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE KOSCIELNYM

W ZAKRESIE REMONTU WIEZBY DACHOWE.J,
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO

| REKONSTRUKCJI SYGNATURKI

adres obiektu budowlanego

MAJEWO KOSCIELNE 1, 16-124 SIDRA,
POWIAT SOKOLSKI

kategoria obiektu budowlanego

X

nazwa jednostki ewidencyjne;j,
nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

nr dziatek ewidencyjnych,

na ktérych usytuowany obiekt

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201107_2 SIDRA
OBREB: 0011 MAJEWO

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 29/2

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE

Spis zawartosci:

Numer strony

1. Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw

© N o g b~ W N

9. Zaswiadczenie Wojewody Podlaskiego o osobowosci parafii

10. Informacja BIOZ

11. Czesc¢ fotograficzna - tgcznie szt. 10 /5xA4/

Zatacznik nr 1 - kopia mapy w skali 1:1000 z zaznaczonymi zabytkami
Wypis z rejestru gruntéw

Kopia mapy ewidencyjnej — 1:1000

Obraz przedstawiajgcy stan kosciota z 1945 r.

Obraz z 1905 r przedstawiajgcy zatozyciela kosciota

Nominata na proboszcza parafii — dekret biskupi

Zaswiadczenie Archidiecezji Biatostockiej o reprezentacji parafii




INFORMACJA BIOZ

Opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. sktadajgca sie ze strony tytutowej

i czesci opisowej

. STRONA TYTULOWA

1.1 PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ

| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE KOSCIELNYM
W ZAKRESIE REMONTU WIEZBY DACHOWEJ,
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO
| REKONSTRUKCJI SYGNATURKI

1.2

1.3 ADRES:

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE
MAJEWO KOSCIELNE 1, 16-124 SIDRA

DZIALKA NR EWIDENCYJNY 29/2,

OBREB 0011 MAJEWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201107_2 SIDRA

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

2.5 AUTORZY OPRACOWANIA:

zakres
opracowania

petniona funkcja
projektowa

imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Podpis

ARCHITEKTURA

Projektant

mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ

spec. uprawnien architektoniczna do projektowania | 18 Stycznia
bez ograniczen | 2024 T
numer upr. Bt 87/78
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI
ien do projekt ia b iczen | 18 stycznia
spec. uprawnien projektowania bez ograniczen
numer upr.| W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej| 2024 r
) Bt 118/82
MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BIALYSTOK, 18 STYCZNIA 2024 R.




Il. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robét i kolejnosé realizaciji:

- Remont wigezby dachowej.

- usuniecie porazonych przez owady fragmentow drewna /w tym ofliséw/,

- wymiana na nowe catkowicie zuzytych elementéw konstrukcji drewniane;j,

- wzmocnienie konstrukcyjne elementéw drewnianych wiezby dachowej, w tym
wzmocnienie ztgczy ciesielskich,

- impregnacja ognioochronna i biobojcza catej wiezby dachowej atestowanymi
preparatami chemicznymi przez natrysk, w ilosci zgodnej z normg fabryczna,.

- Zmiana pokrycia dachowego.

- demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z blachy stalowej malowanej,

- wymiana deskowania potaci dachowej pod nowe pokrycie blachg,

- utozenie folii paroprzepuszczalnej na deskowaniu azurowym,

- wykonanie nowego pokrycia z blachy tytanowo-aluminiowej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, wykonanie nowych rynien i rur
spustowych.

- Rekonstrukcja sygnaturki.

- odtworzenie sygnaturki na dachu kosciota w oparciu o przekaz historyczny,
- wykorzystanie sygnaturki do wentylacji przestrzeni poddasza kosciofa.

- udroznienie kratek wentylacyjnych w szaléwce stropu ko$ciota, celem wentylacji
grawitacyjnej wnetrza obiektu.

Realizacja robot budowlano-remontowych 2024 — 2028 r.

2. Teren inwestycji
- teren zagospodarowany istniejgcym budynkiem kos$ciota, oraz jego otoczeniem.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepujg
4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét budowlanych:
- ryzyko upadku pracownika z wysokos$ci

- ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi
- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym



5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw,
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pracg na danym stanowisku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy.

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. .

- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie warunki
sanitarne i higieniczne

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadac
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- urzadzenia elektryczne powinny miec sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo, state urzgdzenia elektryczne muszg by¢ uziemione.

- skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem.

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi urzgdzen i maszyn budowlanych.

- udostepnienie mozliwosci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w przypadku
wystgpienia zagrozenia / telefon, komdrka, samochaod, itp./

Opracowanie :

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania Podpis
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. ANTONI MAKAREWICZ .
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania | 18 Stycznia
bez ograniczen | 2024 T
numer upr. Bt 87/78
KONSTRUKCJA Projektant mgr inz. MAREK STACHURSKI
s ien do projekt: iab i 4 | 18 stycznia
pec. uprawnien projektowania bez ograniczen
numer upr. | W SPecjainosci konstrukcyjno-budowlanej 2024 r
) Bt 118/82

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: BIALYSTOK, 18 STYCZNIA 2024 R.




KARTA TYTULOWA

nazwa elementu projektu

budowlanego PROJ EKT BU DOWLANY

numer tomu / tgczna liczba toméw | 1/3, 2/3, 3/3

nazwa zamierzenia budowlanego | REMONT ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ

I SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE KOSCIELNYM

W ZAKRESIE REMONTU WIEZBY DACHOWEJ,
WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO

| REKONSTRUKCJI SYGNATURKI

adres obiektu budowlanego MAJEWO KOSCIELNE 1, 16-124 SIDRA,
POWIAT SOKOLSKI
kategoria obiektu budowlanego X

nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer obrebu JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201107_2 SIDRA

ewidencyjnego OBREB. 0011 MAJEWO
nr dziatek ewidencyjnych, DZIALKA NR EWIDENCYJNY 29/2
na ktérych usytuowany obiekt
imie i nazwisko lub nazwa PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
inwestora, adres inwestora P.W. MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ
| SW. KAZIMIERZA W MAJEWIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Spis zawartosci projektu budowlanego llosé
(elementy sktadowe projektu budowlanego): egzemplarzy

1/3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
2/3 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY |
3/3 PROJEKT TECHNICZNY ]




