nazwa zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem
terenu

Remontu i termomodernizacji zabytkowego Koéciota

pw.Sw.Tréjcy

adres obiektu budowlanego

16-124 SIDRA UL. KOSCIELNA 3

Gm. SIDRA Woj. PODLASKIE

kategoria obiektu

ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

budowlanego X
- nazwa jednostki
ewidencyjnej . I
o Hezwa e obrebiy Jednostka ew. Gmina Sidra
ewidencyjnego Obreb 2011062
s ey dziaisk dziatki nr 1040

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw.SW TROJCY
16-124 SIDRA ul. KOSCIELNA 3 j

STAROSTWO POWIATOWE
w Sokétce
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka
Zalgcznik Nr Ll
do decyzji Starosty Sokdolskiego

z dnia QD’OG&M%V* ..............

0 pozwoleniu na budowe/rozbidrke

znak ON PrVu()TWx ﬂ/%/f, MLV

ARCHINOVA

Projektowanie Architektoniczno-Budowlane
mgr inz, arch. Karol Nowakowski
ul. W, Szymborskiej 2/92, 15-424 Biatystok
tel 605 152 421

Spis zawarto$ci teczki
. NIP: 542-294-67-94, REGON: 360524000

1. Projekt zagospodarowania terenu dzialek nr, 1040

2. Projekt architektoniczno ~budowlany

3. zalaczniki do projektu




nazwa elementu projektu
budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONTU I TERMOMODERNIZAC]I ZABYTKOWEGO
KOSCIOLA p.w. SW. TROJCY

adres obiektu budowlanego

16-124 SIDRA UL. KOSCIELNA 3
gm. SIDRA ,W0J. PODLASKIE

kategoria obiektu budowlanego

KAT X

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
usytuowany

Jednostka ew. Gmina Sidra
Obreb ew. 2011062
dziatka nr 1040

imig i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. SW. TROJCY w SIDRZE
16-124 Sidra UL. Ko4cielna 3

ehniona funkei imie i nazwisko, i
zakres opracowanla p nlo'na Hilhgla specjalnosé, . podpis
projektowa ., opracowania
: numer uprawnieri budowlanych
Projektant mgr inz. arch. Karol
: (obiektu) Nowakowski 15 GRUDNIA |Mgr inz. grch. Karol Nowakowski
ARCHITEKTURA spec.uprawnien |  architekt bez ograniczen 2018r 4&/(/
nw upr137D0O
BUDFNEY numer upr. 13/PDOKK/2014 i

ARCHINOVA

Projektowanie Architektoniczno-Budowlane
mgr inz, arch. Karol Nowakowski
ul. W. Szymborskiej 2/92, 15-424 Bialystok
tel. 605152 421
NIP: 542-294-67-94, REGON: 360524000




SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Ksero uprawnien projektanta

3. Zaswiadczenia przynalezno$ci do izb branzowej
4. OSwiadczenie projektanta o zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

5. Opis do zagospodarowania terenu -str.1

- Projekt zagosp. terenu - sytuacja  rys. 1 skala 1;1000



nazwa zamierzenia
budowlanego

Remontu i termomodernizacji zabytkowego Ko$ciota

Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem
terenu

pw.Sw.Tréjcy

adres obiektu budowlanego

16-124 SIDRA UL. KOSCIELNA 3

Gm. SIDRA Woj. PODLASKIE

kategoria obiektu

ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

budowlanego X
- nazwa jednostki
ewidencyjnej ) )
< izl e by Jednostka ew. Gmina Sidra
ewidencyjnego Obreb 2011062
- IEMERERT Qe Biak dziatki nr 1040

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw.SW TROJCY
16-124 SIDRA ul. KOSCIELNA 3 j

STAROSTWO POWIATOWE
w Sokodice
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 8
16-100 Sokotka

Zatacznik Nr .. /l.........
do decyzji Starosty Sokélskiego

z dnia 19066\0&241/ ..............

o pozwoleniu na budowe/rozbiorke

znak O Q’befw‘ﬂ/‘b’i,&ﬁdzl

ARCHINOVA

Projektowanie Architektoniczno-Budowlane
mgr inz. arch. Karol Nowakowski
ul. W. Szymborskiej 2/92, 15-424 Biatystok
tel. 605152 421
NIP: 542-294-67-94, REGON: 360524000

Spis zawarto$ci teczki

1. Projekt zagospodarowania terenu dziatek nr, 1040

2. Projekt architektoniczno ~budowlany

3. zataczniki do projektu



nazwa elementu projektu
budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONTU I TERMOMODERNIZAC]I ZABYTKOWEGO
KOSCIOEA p.w. SW. TROJCY

adres obiektu budowlanego

16-124 SIDRA UL. KOSCIELNA 3
gm. SIDRA ,WO0]. PODLASKIE

kategoria obiektu budowlanego

KAT X

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktdrych obiekt jest
usytuowany

Jednostka ew. Gmina Sidra
Obreb ew. 2011062
dziatka nr 1040

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. SW. TROJCY w SIDRZE
16-124 Sidra UL. Koscielna 3

imie i nazwisko,

. pehiona funkcja . ., data ;

zakres opracowania : specjalnosé, . podpis

projektowa - opracowania

numer uprawnien budowlanych

Projektant mgr inz. arch. Karol

(obiektu) Nowakowski 15 GRUDNIA | mgr inz. grch. Karol Nowakowski
ARCHITEKTURA spec.uprawnien architekt bez ograniczen 2018r LA/L

e
BUDYNKU numer upr; 13/PDOKK/2014 it . 202

ARCHINOVA

Projektowgmie Architektoniczno-Budowlane
mgr inz. arch. Karol Nowakowski
ul. W. Szymborskiej 2/92, 15-424 Biatystok
tel. 605152 421
NIP: 542-294-67-94, REGON: 360524000




SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Ksero uprawnien projektanta

3. ZaSwiadczenia przynaleznosci do izb branzowej
4. Oswiadczenie projektanta o zgodno$ci z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

5. Opis do zagospodarowania terenu -str.1

- Projekt zagosp. terenu - sytuacja rys. 1 skala 1;1000



GLOWNY INSPEKTOR »
W 4 2017 r.
NADZORU BUDOWLANEGO : arszawa, 4 wrzesnia r

DSW.600.6319.2017 AMR

DECYZJA

pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 883 ust. 1
y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

(Dz. U. 22017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustaw
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), |

KAROL NOWAKOWSKI
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
z 9 czerwca 2017 r., znak sprawy: 361/2017/PDOKK,
: nr 3/PDOKK/2017
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
' w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej kierowanie robotami budowlanymi
' bez ograniczen )
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘ pod pozycja 5863/17/UIC ’
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga -
uzasadnienia. .

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrégic¢ sie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktdra nie

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
chce skorzystac z prawa ziozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$é na niniejszg decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Skarge wnosi sig za posrednictwem GINB. Wopis od skargi wynosi 200 z+. Strona moze ztozy¢ do Sadu wniosek
O przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w cafosci Zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA. ' '

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku O ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB os$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

_ BUDOW,
COWNY SPECLALISTA W depApraneyef e xw:fogifgv?

Otrzymuja:
(. Pan Karol Nowakowski

ul. E. Orzeszkowej 15A/50
15-083 Biatystok
2. Okregowa Izba Architektow RP
3. ala

Aleksandrqg March] Lﬁsﬁaﬂlfgﬁr»{ e
Z ORYGINALEM

mgr inz. W Karol Zowakowski
3%%« /2014

nr upr. 1
nr lzby PD-0438




A o

"GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORz/6 00/342/15
MPI ‘

£

i Warszawa, 2015-01-23

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3:1it. a ustaWy Z dnia 7 lipca 1994 r. P-rawo“budowlane
Dz.U.z2013 . P0z..1409, z pézn. zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. 22013 . poxz. 267, z pézn. zn.), ‘ Sl L

KAROL NOWAKOWSK]

magister inZyrier architekt
uprawniony nz{mocy decyzji
Okregowej KOIrlisji KWaliﬁkacyjnej »Pdd;iaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
zdnia 12.12.2014 1. znak sprawy: 287.PDOKK.2014
‘ nr 13/PDOKK/2014
do wykonywania samodzielnej ﬁlz;kcji technicznej w budownictwie -
' w specjalnosci architektonicznej
obejmujace; projektowanie
bez 6grg_njczeﬂ
W zakresie okreslonym w powyzszej decyzji .

,Zostal wpisany e
DO CENTRAINEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 333/15/U/C

Decyzja niniejsza j
nie wymaga uzasadnienia,

. Z Upowaznienija
GEOWNEGD INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGD
DYREKTOR DEPART MENTU SKARG | WNIOSKOW

t :
1. Pan Karol Nowakowski
ul. Figowa 15
15-791 Bialystok
2. Podlaska Okregowa
Izba Architektéw Rp

3. aa

[O rzymuja:

- ZA ZGODNGSC
Anna Janfszedwha Z ORYGINALEM

‘mgr inz, W./ karo/lj\lo wakowski
..V

" nroupr. 1/3/PDOKK/2014
nr lzby PD-0438



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ:

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieni nr 13/PDOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0438.

Cztonek czynny od: 11-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-03-2018 r. Biatystok.

' Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0438-C3D7-BC1 1-2D8D-185B

———— e —— ol o i ——— Bt R T DS

lub kontaktujac sie bezpoérednio z whasciwa Okregowa Tzba Architektéw RP,

B .



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2016 1. poz. 290 ze zm.) oéwiadczam ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWEGO
KOSCIOLA W SIDRZE

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczenie ztozyt:

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
th. Kafol akowski
. /
13/PDOKK/2014 A Upr. 13/PDOKK/2014; nr upy, 3/PDOKK/2017
ARCHITEKTURA  mgr inz. arch. KAROL NOWAKOWSKI 3 /PDOKK/2017 nrizby PD-043
PD-0438

mgr inZ. arch/ Karol Nowakowski

N andA
nr upr. 13/PDOKK/2014
nr lzby PD-0438

Biatystok, dn. 05.12.2018 r;



OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ sytuacja/
REMONTU I TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWEGO KOSCIOLA
P.W. SW. TROJCY W SIDRZE

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt remontu i termomodernizacji koSciota na dziatce nr 1040, stanowigcej wtasnos¢
parafii w Sidrze. Kosciét orientowany, usytuowany na niewielkim wzniesieniu, w
potudniowo-wschodnim narozniku rynku. Wokét cmentarz przykoscielny na pﬁanie
prostokata oraz ogrodzenie murowane z kamienia polnego .0d zachodu brama,
murowana tynkowanaw potudniowo-zachodnim narozniku cmentarza murowana
dzwonnica. Teren wokét budynku nieutwardzony,jedynie droga procesyjna przed

wejsciem gléwnym placyk sg utwardzone.

Nie przewiduje sie robo6t budowlanych polegajacych na rozbudowie $§wigtyni i innych
prac zwiekszajagcych kubature i zmieniajacych architekture ko$ciota. Roboty nie
ingerujg w zagospodarowanie terenu i ne sa przewidziane prace ziemne. Dlatego tez
odstepuje sie od opracowania projektu zagospodarowania terenu ,gdyZ ono pozostaje

nie zmienione. Dotgcza sie sytuacje dziatki w skali 1;500.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie na terenie stanowigcym wtasnos¢ inwestora.

Bialystok dn 05.12.2018r. mgr Ind gh. m T —

4
n kprl. 13/PDOKK/2014
nr lzby PD-0438



Obreb: SIDRA
Gmina : Sidra a

Woj. : podlaskie 7y
Starostwo sokolskie o
Mapa Nr 235.242.031,235.242.033, 235.242.082, )
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235.242.084, 235.242.032, 235.242.034, ity 4 2
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MAROWANY
Szkic orlentacil

MAPA SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWA

(DO CELOW PROJEKTOWYCH)
SKALA 1: 1000

Wiérnik ninicjszy sporzadzono na podstawie Istniejpcych matcrislw geodezyjnych stanowigeych
7astb Powiatowego Obrodka Dokumentucji Geodezyjnej i Kartugraficznej w Sokice orsz pomisru
uzopelniajycego w roku 2001 w zskresie

Mapa akiualns na dzieh 2001-11-24

Wykonawca : R m\

GEO-MAP USLUGI GEODEZYJNE
Andrzej Krzysuof Kostera

16-100 Sokdlka, ul. Slowackiego 9
Nrel. 7114304 606920771

Nr ewidencyjny wiornika 1504 -13 /2001
Wiomik wydano 2001.11.30

Wykaz punkiéw osnowy geodezyjnej klasy -1

1009,1674, 1114, 1611, 1011, 1062, 1010, 1619
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Obiekt: Kosciol parafiainy p.w. $w. Tréjey w Sidrze.

Adres: 16-124 Sidra ul. Koéclelna 3 dz. nr 2

)
SYTUACJA




nazwa elementu projektu
budowlanego

Projekt architektoniczno -budowlany

nazwa zamierzenia budowlanego

REMONTU [ TERMOMODERNIZAC]I ZABYTKOWEGO
KOSCIOLA p.w. SW. TROJCY

adres obiektu budowlanego

16-124 SIDRA UL. KOSCIELNA 3
gm. SIDRA ,WOJ. PODLASKIE

kategoria obiektu budowlanego

KAT X

- nazwa jednostki ewidencyjne;j
- nazwa i humer obrebu
ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
usytuowany

Jednostka ew. Gmina Sidra
Obreb ew. 2011062
dziatka nr 1040

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. SW. TROJCY w SIDRZE
16-124 Sidra UL. Koécielna 3

. . imie i nazwisko,
. petniona funkcja . ” data ¢
zakres opracowania . specjalnosé, : podpis
projektowa ., opracowania
numer uprawnien budowlanych
Projektant mgr inz. arch. Karol . Vo kol
i ; WSKI
(obiektu) Nowakowski 15 GRUDNIA [M9" ’”?‘/ 7‘M
ARCHITEKTURA spec.uprawnien architekt bez ograniczen 2018r 13/PDOKK/2014
BUDYNKU i upr. 13/7D0K
numer upr. 13/PDOKK/2014 nr lzby PD-0438
STAROS[TA SOKOLSKI
* HMarszallchJPisudskiege 8

16-100 Sokotka

ZATWIERDZA PROJEKT
architektoniczno-budowlany

decyzjg z ‘dnia i}DOQJ@V{&V ......
znak .. Ogﬁ’" V anﬂ/(’ ; /( 64 QIO%

#
OCluon Péilodowiska 1 Architektury




SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Ksero uprawnien projektanta

3. Zaswiadczenia przynalezno$ci do izb branzowej
4. O$wiadczenie projektanta o zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j

5. Opis do projektu architektoniczno - budowlanego str1-8

Rysunki
-rzut przyziemia rys. nr.2 skala 1;100
-rzut chéru +5,60m rys.nr 3 skala 1;100

-rzut poziomu +9.80 m rys.nr 4 skala 1; 100

-rzut potaci dachu rys.nr, 5 skala 1; 100
- przekréj A A rys. nr 6 skala 1;100

- elewacja ptd zach rys.nr.7 skala 1;100
- elewacja ptn wsch. rys. nr.8 skala 1;100

- elewacja pin zach. rys.nr 9 skala 1;100
- elewacja ptd wsch. rys.nr.10 skala 1;100

- wykaz stolarki okiennej



"GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO S '
DSW/ORZ/600/342/15 = - ~ -+ Warszawa, 2015-01-23
MPI ; , : '
DECYZJA
. Na podstawie art: 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 ,vh't. a
(Pz.U.z2013r. Poz..1409, z pé

péZn. zm.) oraz art. 104 usta

ustawy z dnia 7 lipca'1994 r: Praw “budowlane
administracyjnego (Dz.U. 22013 r. poz. 267, z pézn. znt.),

Wy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

'KAROL NOWAKOWSKT

_ magister inzynier architekt
uprawniony néimocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie Okregowej Izby Architektéw RP
z dnia 12.12.2014 1. znak sprawy: 287 PDOKK 2014

nr 13/PDOKK/2014

do WykonyWan’ia’samodzielnej ﬁmkcp technicznej w budowni'thie‘

W specjalnodci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez 6gr§niczeﬁ

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji .

_Zostai wpisany _ R
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA' BUDOWLANE
. pod pozycja 333/15/U/C i

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calogci Zadanie strony,
nie wymaga uzasadnienja.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem O ponowrie "rqz'pgitrzgenie Sprawy
7 terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. : LI D

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzieln '
Ponadto z uwagi, iZ niniejsza decyzja uw:

zgodﬁiei-"_z art= 107 § 4 Kpa,

) Z Upowaznienia
GLOWNEGO INSPEXTORA NADZORU' BUDOWLANEGO
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Snia 2017 r.
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 4 wrze$nia r

DSW.600.6319.2017 AMR

DECYZJA

pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1
y z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

(Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustaw
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

KAROL NOWAKOWSKI
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
z 9 czerwca 2017 r., znak sprawy: 361/2017/PDOKK,
: nr 3/PDOKK/2017 .
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
' w specjalnosci architektonicznej
obejmujgcej kierowanie robotami budowlanymi
' bez ograniczen )
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycia 5863/17/U/C
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga -
uzasadnienia. .
Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécic sie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktora nie
chce skorzysta¢ z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesé na niniejsza decyzje
skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Skarge wnosi sie za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 z}. Strona moze ztozy¢ do Sgdu wniosek
O przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolniénie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania éamodzielnyoh-funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o]
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dor
sig tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
gczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu

Gl:'éWNEGO INSPEKTOBA NADZ0, BUDOWLANEGD

GEOWNY SPECJALISTA W SKARG: | WAIOSKGw

8@@@ /
l. Pan Karol Nowakowski Alek -

ul. E. Orzeszkowej 15A/50 SR ek WshasDudeh,

15-083 Biatystok ORYGINALEM
2. Okregowa lIzba Architektow RP :
8wl . mgr inz'ﬁﬁ. KarczNowakowski
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nr pc/%mgk\/zo'm

nr lzby PD-0438



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieni nr 13/PDOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD~-0438.

Cztonek czynny od: 11-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-03-2018 r. Biatystok.

' Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0438-C3D7-BC11-2D8D-185B

B e ST fmmtecra e S sk e e mies e

lub kontaktu}qc. .s;'-e bezpo’s’.r.éar;fd -z-ﬁ;#a's'ciwak Okrééowa Izba_.Arc;hltt-ektowRP



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.,j. Dz U. z
20161 poz. 290 ze zm.) o$wiadczam ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWEGO
KOSCIOEA W SIDRZE

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczenie ztozyt:

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
i ’q
mgr inz. ggth. Kgrol Ngwakowski
13/PDOKK/2014 f Josid);
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KAROL NOWAKOWSKI 3/PDOKK/2017 rupr. 13/°BOKK/201¥; nr upr. 3/PDOKK/2017
PD-0438 nrlzby PD-0438

ps
mgr inz. greh. Karg Nowakowski

nr upr. 13/PDOKK/2014
nrizby PD-043g

Biatystok, dn. 05.12.2018 r:



OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU I TERMOMODERNIZAC]JI ZABYTKOWEGO KOSCIOLA
P.W. SW. TROJCY W SIDRZE

DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Projekt remontu i termomodernizacji koéciota na dziatce nr 1040, stanowigcej wtasnoéé

parafii w Sidrze.

Remont ma na celu zapobiezeniu degradacji obiektu, w ramach ochrony dziedzictwa
historycznego i kulturowego. W projekcie okreélono zakres robét remontowo-
budowlanych, niezbednych do wykonania w celu poprawy stanu konserwatorskiego i

eksploatacyjnego oraz poprawienia stanu technicznego obiektu.

1.2. Wpis do rejestru

Ko$ciét wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych decyzja Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku w dniu 29 grudnia 1964 r. l.dz. KL-I11/18/64

pod nr 192, w nowym rejestrze figuruje pod numerem A-50.
2. Opis historii kosciota

Fundator Stanistaw Szczuka zawart z mistrzem mularskim miasta Grodna
Piersickim kontrakt na prowadzenie budowy koéciota, ktéra miala nastapi¢ w roku
nastepnym. Projekt nie byt jeszcze gotowy, gdyz fundator polecit architektowi J6zefowi
Pioli wprowadzi¢ do niego zmiany. W roku 1705 rozpoczeto przygotowama do budowy
murowanego koscxo%a zatozono wéwczas fundamenty, rozpoczeto wznoszenie muréw.
Wkrotce roboty zostaly przerwane przez wydarzenia wojenne. Na podstawie
zachowanych przekazéw archiwalnych mozna przypuszczaé, iz po unormowaniu
sytuacji politycznej zostaly one wznowione, a ich wynikiem byto prawdopodobnie

ukonczenie korpusu gléwnego koéciota i wykonanie sklepien. Brak materiatéw do
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prowadzenia dalszych prac spowodowal, iz Stanistaw Szczuka powzigt dziatania,
zakonczone niepowodzeniem, przejecia na kosciét Istniejgcego zboru ewangelickiego. Z
nastepnych przekazéw pochodzacych dopiero z 1781 roku wynika, iZ wznowione prace
dotyczyty prac wykoriczeniowych jak tynki, pokrycia kosciota dachéwka, prac
stolarskich, budowy chéru, w zakrystii i skarbca. Wykonano takze ,reforme fasady”,
ktéra wymagata nowego obrysu. Prace podjeto staraniem dwczesnego wiasciciela Sidry
Ignacego Potockiego. Projekt ko$ciota z lat 1704-1705 opracowywano dwukrotnie. Jego
autorem byt architekt warszawski Jézef Piola, ktéry projektowat réwniez patac w
Szczuczynie. Kierownikiem robét, petniacym nadzér przy budowie w Sidrze byt
magister mularski Kacper zwany Niemcem. Po nim Wloch Jozef I Fontana. W ostatniej
fazie budowy Kuczynski, by¢é moze autor sreformy fasady”. Prace prowadzili murarze z
Grodna, szkto sprowadzono z Krélewca. Wystréj malarski oftarzy al fresco, czeéciowo

ze sztukateriami wykonano w 1783 roku. W koficu XIX wieku zostaly one

przemalowane. Styl barokowy - klasycystyczny.
2.1. Opis kosciota (architektura, materiaty)
Material, konstrukcja, technika:

Sciany murowane, cegta wewnetrzna, gruz i mate kamienie zalane wapnem gaszonym i
niegaszonym, zewnetrzne kamienie wielkie, w $rodku mniejsze. Sklepienia ceramiczne
kolebkowe na gurtach. Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowa ze stolcami. Pokrycie
dachu blacha pomiedziowana, pierwotnie dachéwka ceramiczna. Posadzki kamienne
oraz ceglane w zakrystii. Schody drewniane krecone na chér oraz jednobiegowe ceglane
do krypty. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna stale wielokwaterkowe z
motywem kratownicy, w oculusach - motyw stofica. Drzwi jedno i dwuskrzydiowe
spungowe, opierzone o ukiadzie rombowym, ¢wiekowane, zewnetrzne z naswietlem.

Gtowne podwéjne, od wewngtrz ramowo plycinowe, gore wypetnione drewniang krats,

szklona.

Rzut:

Na planie prostokata, bez wyodrebnionego prezbiterium, od wschodu zamkniety prosto,
z prostokatng przybudéwka mieszczaca waski korytarz, zakrystie i skarbiec oraz zejécie
do krypty. W przeéle zachodnim chér muzyczny, w gruboSci muru w naroZniku

potudniowo-zachodnim kolista klatka schodowa na chér i poddasze.
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Bryta:

Salowy, prostopadtoscienny korpus oraz nizszy aneks z zakrystig i skarbcem nakryte

dachem tréjpotaciowym.

Whnetrze:

Nakryte trzema przestami sklepienia kolebkowo-krzyzowego na gurtach. Sciany
rozcztonkowane wysokimi zamknietymi pétkoliscie, w ktérych prostokatne oraz okragte
otwory okienne. Na rozdzielajacych wneki filarach przyéciennych parzyste pilastry
wspierajace splywy sklepienia. Sciany tarczowe zamkniete pétkoliscie. Od zachodu
wsparty na zdwojonych pilastrach oraz dwoch kolumnach chér muzyczny. W $cianie
wschodniej kartusze z herbami fundatoréw Pilawa oraz Sreniawa Potockich, grabie
Szczukow i Brochowicz Kaskich. W zakrystii i skarbcu sklepienie kolebkowo-krzyzowe.

W korytarzu kolebka o wysokiej strzatce.

Elewacje:

Dzielone pilastrami toskanskimi dZwigajacymi obiegajace wokét belkowanie. Fasada
tréjosiowa, dwukondygnacjowa, dzielona pilastrami toskariskimi w wielkim porzadku
na wysokich wydatnych cokotach. Ponad tréjkatnym tympanonem z owalnym oknem w
ptycinowym obramieniu, schodkowy szczyt zwieniczony niewielkg sygnaturg z Zelaznym
krzyzem. Na krawedziach wazony. Na osi w przyziemiu prostokatny otwoér drzwiowy w
uszakowym obramieniu, wyzej ponad plycing odcinek gzymsu. W gbrnej strefie
prostokatny otwér okienny w profilowanej, tynkowej opasce i odcinek gzymsu
nadokiennego. Przesta boczne oddzielone pilastrami parzystymi. W dolnej i strefie
prostokatne wneki w uszakowym obramieniu, wyzej prostokatne ptyciny w obramieniu
zatamanym w dolnych naroznikach oraz odcinek gzymsu. W strefie gérnej prostokgtne
wneki - blendy okienne, w obramieniu jak w przeéle srodkowym. W elewacjach
bocznych migdzy pilastrami prostokgtne wneki zamknigte poétkoliScie mieszczace
prostokatne otwory okienne i oculusy. W przestach zachodnich brak otworéw
prostokatnych, po stronie potudniowej w przyziemiu otwér drzwiowy z nad$wietlem, w
potnocnej - naswietle. W elewacji potudniowej aneksu zakrystyjnego otwodr drzwiowy z
nad$wietlem oraz prostokatny otwér okienny. Elewacja wschodnia piecioosiowa z

oknami prostokatnymi oraz jednym zamknietym tukiem nadwieszonym, cze$ciowo
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zamurowanym. Otwory okienne skrajne i $rodkowe zamurowane, pozostawione w

formie blend. W elewacji pétnocnej dwie prostokatne blendy. U géry profilowany gzyms.

Teren wokét budynku nie utwardzony. Droga procesyjna i przed wejSciem gtéwnym

teren utwardzony.

Obiekt sakralny wyposazony jest w instalacje elektryczna i gtoénikowa.
3.. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy - 657,80 m?

Powierzchnia uzytkowa - 458,50 m?

Kubatura - 11841,00 m?

4. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

Opracowanie dotyczy remontu i termomodernizacji obiektu zabytkowego kosciota w
Sidrze, na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntéw 1040, wiasno$ci parafialnej, bez
konieczno$ci opracowania projektu zagospodarowania terenu /zagospodarowanie

terenu pozostaje bez zmian/.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny catoéci zatozenia pozostaje nienaruszony. W zakresie
budynku nie przewiduje sie zmiany lica $cian, stosowania materialéw budowlanych
obcych przedmiotowym zabytkom, nie majacym uzasadnienia historycznego.
Szczegblowy zakres prac w celu poprawy parametréw uzytkowych oraz przywrécenie

walorow estetycznych i historycznych, zostat okreslony w dalszej cze$ci opracowania.

Roboty nie ingerujg w zagospodarowanie terenu. Architektura zgodnie z zalaczong

czeScig graficzna.
5. Zakres prac remontowo-budowlanych i technologia wykonania robét

- a) zlikwidowanie i uszczelnienie drobnych przeciek6w na pokryciu koéciota
Nalezy dostepnymi $rodkami zlikwidowaé drobne otwory, przez ktdére podczas opadéw

przedostaje sie woda. Po wykonaniu izolacji termicznej z welny mineralnej na

sklepieniu dach musi by¢ szczelny.
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b) remont istniejacej stolarki okiennej

Ze wzgledu na charakterystyczne i ciekawe podzialy stolarke istniejaca nalezy
zachowat. W celu jej dalszej eksploatacji nalezy zdja¢ farbe kryjacg drewno i
zaimpregnowaé bejca oleisty a nastepnie pomalowa¢ farbg kryjaca w kolorze
ciemnobrazowym, szyby osadzi¢ na kit ewentualnie drobne elementy drewniane
zrekonstruowaé. Elementy skorodowane i zbutwiate wymienié.

c) wstawienie okien drewnianych - rysunek okien pokrywa sie z zasadniczym
podziatem okien istniejacych

d) ocieplenie sklepienia

Ocieplenie sklepienia welng mineralng paroprzepuszczalng gr. 20cm pozwoli utrzymacé
wilasciwy mikroklimat termiczny wnetrza, zahamuje tez odptyw cieplego powietrza z
wnetrza Swigtyni.

e) wentylacja $wiatyni

Wentylacje wnetrza kosciota zapewniajg udroznione otwory w sklepieniu. Dodatkowym
elementem wspomagajacym  przeplyw powietrza we wnetrzu  beda okna
fragmentarycznie uchylane . Nalezy skierowaé przeplyw powietrza na poddaszu do
sygnaturki

6. Technologiczne zastosowanie preparatéow

Zabezpieczenie drewna przed korozja biologiczna. Zwalczanie owadéw i grzybow
w drewnie przy uzyciu preparatéw chemicznych:

Skuteczno$é srodkéw chemicznych uzywanych do ochrony drewna przed korozja
biologiczng zalezna jest od zawartych w nich sktadnikéw biologicznie aktywnych.
Stosuje sig $rodki o dziataniu szybkim, op6znionym i wolnym. W przypadku srodkéw o
dziataniu opéznionym i wolnym pasozyty w iloSciach szczatkowych moga zyé w drewnie
jeszcze do dwdch lat. Skutecznoéé preparatéw na bazie wody jest opézniona z uwagi na
czas rozktadu preparatu w drewnie. Czesto stosuje sie preparaty na bazie
rozpuszczalnikéw ze wzgledu na dobrg penetracje w drewnie.

Przed wykonaniem prac impregnacyjnych nalezy bezwzglednie usuna¢ z drewna kore.
sprochniate czeéci elementéw konstrukeji, oraz powtoki malarskie. Powierzchnie
przygotowane do napraw nalezy impregnowac przez malowanie, natrysk, polewanie,
lub naktadajac piane, w iloéciach zalecanych przez producenta. Elementy
zdemontowane i nowe przeznaczone do wbudowania nalezy poddaé zabiegom

Impregnacji ci$nieniowej w autoklawach, ze wzgledu na duzg skuteczno$¢ zabiegu, oraz
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ochrone $rodowiska.

W przypadku drewna zaatakowanego przez grzyby, postgpowanie jest szczegdlnie
trudne i wymaga duzej starannoéci w prowadzeniu prac. Sznury grzybni zdolne sg do
przemieszczania sie po drewnie i transportu wody, w ten sposéb grzyb potrafi atakowaé
takze zdrowe i suche obszary drewna.

Nalezy zastosowaé zasade aby elementy drewniane byly wymieniane w odlegtosci 1,5 m
poza obszar skazony. Drewno po wbudowaniu nalezy beiwzglf;dnie zabezpieczy¢ przed
wilgocig poprzez wiaéciwie wykonang izolacje poziomg, sprawng instalacje
odprowadzajgca wody opadowe, itd. W przypadku koniecznoéci zabezpieczenia
dodatkowego drewna, w obszarach szczegolnie zagrozonych na zawilgocenie w przekroj
drewna poprzez otwory nalezy wprowadzi¢ tzw:. naboje w postaci preparatéw
chemicznych, ktére uaktywniajg sie w przypadku wystapienia zawilgocenia drewna.
Szybko$é dziatania preparatéw chemicznych w drewnie jestrozna i o réznym stopniu
oddziatywania na owady, np. Srodki o szybkim dziataniu 8-16 tygodni, o opéZnionym
dziataniu 12-24 tygodni, o op6znionym dziataniu 9-18 miesiecy.

W zwiazku z powyzszym prace haprawcze 1 impregnacje nalezy poprzedzié poddaniu
drewna dziataniu mikrofal, ktéra spowoduje denaturacje biatka w organizmach
znajdujacych sie w drewnie i zniszczenie zycia biologicznego przez fale
elektromagnetyczng przenikliwg.

Ze wzgledu na ochrone érodowiska UE spowodowata wycofanie wielu Zwigzkow
chemicznych stosowanych do ochrony drewna i muroéw, takich jak polifenole, zwigzki
chromuy, itp. Preparaty do ochrony drewna solne najczesciej zwigzki borul, to
komponenty do naktadania brzez zanurzenie w roztworze wodnym; chronig drewno
przed atakami zgnilizny insektéw i miazgowiec, spuszczel pospolity, kotatek domowy.
Preparaty na bazie zywic hybrydowych mineralizujg drewno, wzmacniajg powierzchnie
drewna, chronia przed zgnilizng, sinizng i wilgocia, szczegolnie drewno w przekroju
czotowym. Preparaty nowej generacji do ochrony drewna stanowig nowoczesng
kombinacje substancji biologicznie aktywnych, dzieki no$nikowi na bazie
rozpuszczalnikéw (gleboka penetracja) chronig przed sinizna, zgnilizng, plesénig i
glonami, owadami, promieniami UV, wilgocig, wlasciwosci hydrofobowe pozwalajg

drewnu oddychag, regulujac poziom wilgotnoéci.
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Preparaty do ochrony drewna powinny by¢ stosowane jedynie przez specjalistyczne

firmy w uktadach zamknietych ze wzgledu na mozliwoéé negatywnego oddziatywania

na $rodowisko.

Zwalczanie insektéw, oraz impregnacja belek podwalinowych, legaréw, belek

stropowych oraz wiezby dachowej:

Preparaty do zwalczania insektéw niszczgcych drewno, zapobiega ponownym atakom,
zabezpiecza przed rozwojem grzybéw; zuzycie 350 ml/m2 powierzchni, mozna go

nanosic pedzlem, poprzez opryskiwanie, iniekcje,

- preparaty zawierajgce roztwér wodny zwiazkow boru, do zabezpieczanie przed

powtérnym atakiem grzybéw i owadéw;

- nowobudowane elementy drewniane, zwlaszcza belki nalezy zaimpregnowaé oleistym
preparatem do impregnacji drewna konstrukcyjnego, preparat zabezpiecza przed
atakiem grzybéw i insektéw, zuzycie ok. 150-200 ml/m2, zaimpregnowane drewno

mozna powlekac kazdym rodzajem farb i lakieréw.

- w belkach podwalinowych i murtatach zatozy¢ naboje chemiczne w nawiercone
otwory w rozstawie co 20 cm /naboje maja $rednice 10 mm/; naboje sg aktywne
dopiero po pojawieniu sie wilgoci w drewnie i uwalniajg zwigzki chronigce drewno

przed korozja biologiczna,

Wzmacnianie drewna i uzupelnianie ubytkéw:

- Zywica poliuretanowa, ktéra taczac sie z wibrami drzewnymi stanowi materiat do
uzupetnien ubytkéw; materiat wykazuje cechy podobne do naturalnego drewna,
reguluje wilgotno$¢, poddaje sig obrébce, zuzycie okoto 1 kg masy pozwala odtworzy¢
okoto 11 objetosci belki

Preparaty opé6zniajace palnosé drewna:

- lakiery peczniejace, preparaty sklasyfikowane jako materialy trudno zapalny wg
normy DIN 4102 B1 oraz EN 1350 1-1:2007, konsystencja pasty, transparentny po

wyschnieciu, zuzycie 300 g/m2 powierzchni.
7. ETAPOWANIE PRAC

Etap I - wstawienie okien drewnianych

str. 7



Etap II - likwidacja perforacji dachu i jego uszczelnienie, zabezpieczenie wieZby p.poz. i

przeciw drewnojadom

Etap III - ocieplenie sklepienia wetng mineralng

8. DANE KONCOWE

Opis stanu koéciota zostat wykonany w oparciu o:

- biatg karte obiektu

- Opracowania wiasne autoréw niniejszej dokumentacji (inwentaryzacja)

Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét, w uzgodnieniu z PWKZ, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych,

przestrzegajac przepiséw BHP i wytycznych BIOZ.

- ,dn. 05.12.2018 . ;
Blal’ystok n 20 8 T mgr l.n .L q/ h- K roILIVOWakowskl

(
nupr. 4/PDoKK/2014
nr lzby PD-0438

str. 8
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W SIDRZE

Obiekt:  Kosciot pw. Swigtej Trojcy

Adres:  ul. Koscielna 3, 16=124 Sidra . — dz.nr ew.gr.1040.

NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.

RZUT PRZYZIEMIA p. 0.00 1:100] 2.
oAk _05.12.2018
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= 1 ymiana oknien na nowe drewniane. Obiekt: Xown_m*vi wi_@ﬁm_ .—ﬁ@_0<
g acja perforacji dachu i m Adres: ul. Koscielna 3, 16—124 Sidra . — dz.nr ew.qr.1040.
5i 5 3. Zabezpieczeni 7by dachowe] impregnacja bio— i ognioochronna z
przekroj przez murowang balustrdg chéru S b b dlariti da c 4 g i NATWA RYSUNKU S NR RYS.
4 Ociplen A £ Il RZUT CHORU p. +5,60m 1:100] 3.
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‘ARCHINOVA

Projektowanie Architektoniczno-Budostane
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ARCHITEXTURA AUTOR:

mgr inz.arch. Karol Nowakowski 7
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJ ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W SIDRZE
1. Wymiana oknien na nowe drewniane. Obiekt: Xowo_a*vs Ws\_@.mm_ ._._A\:o<
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3. Zabezpieczenie wigZby dachowej impregnacja bio— i ognicochronna z -
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4. Qcieplenie sklepienia wefna mineraina paroprzepuszczaina. s RZUT POZIOMU +®~w03 . .
5. Modemizacjo wentylacji grawitacyjnej. = i oata_ 05.12.2018
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W SIDRZE

Obiekt:  Kosciét pw. Swigtej Tréjcy
Adres: ul. Koscielha 3, 16=124 Sidra . — dz.nr ew.gr.1040.

iana oknien na nowe d

5. Modemizacja wentylacji grawitacyjnej. oatA:05.12.2018

2 dacja perforacji dachu i
3. Zabezpieczenie wigtby dacl ~ i ognioochronna z m - —_— —
wymiang skorodowanych elem: 3 HAZAT RYSUNK ’
4. Qcieplenie sklepienia wefna mineralna paroprzepuszczalna. M _.u"NC._. _UO_\|>O_ O>OIO<<<OI 4 AOO w
H

"ARCHINOVA
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magr 2.arch. Karol Nowakowski

upr.13/PDOKK /2014 if f H L
3/PDOKK /2017 &\ \ . N win
Vi

ZESPOL. AUTORSKI

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
MIEJSCA PRAC RENOWACYJUNYCH

if)i ‘V




N N

BLACHA
DESKOWANIE
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJ ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W SIDRZE

Wymiana oknien na nowe drewniane.

zgodnie z decyzjg PWKZ

1
an 17 L0T.2000 2. Likwidacja perforacji dachu i jego uszczelnienie.. . = e
zan. 1 QSMNNANOND s 3. Zabezpieczenie wigiby dachowej impregnacja bio— i ognioochronna z Obiekt:  Kosciot pw. wi_@ﬁm_ Trdjey
LEs TS S il v wymianq skorodowanych elementdw drewnianych. . i o i =
4. Ocieplenie sklepienia wetna mineralna paroprzepuszczalna. Adres: ul. Koscielna 3, 16-124 Sidra . dz.nr 92@10#0
5. Modemizacja wentylacji grawitacyjej. NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.
PRZEKRGJ A-A 1:100] 6.
p.o. oar:_05.12.2018
g mar Mz.grch. Karol Nowakowski
S| upr.13/PDOKK /2014 ) VAR
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO H 3/PDOKK /2017 \ \ ‘\\/
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oracji dachu
zpieczen by dachowej impregnacja bio~ i ognioochronna z 2
orodowanych elementdw drewnianych.

na paroprzepuszczalna.
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJ ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W SIDRZE

Obiekt:  Kosciot pw. Swietej Trojcy
Adres: ul. Koscielna 3, 16—124 Sidra . - dz.nr ew.gr.1040.

NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.

ELEWACJA 1:100| 7.

oAt 05.12.2018

ﬁgwmﬁn:. Karol Nowakowski y/ p

upr.13/PDOKK /2014
3/PDOKK /2017 ’

ELEWACJA PED.—ZACH.




Wymiana oknien na nowe drewniane.

Likwidacja perforacji dachu i jego uszczelnienie..

Zabezpieczenie wigiby dachowej impregnacja bio- i ognioochronna z
wymianq skorodowanych elementdw drewnianych.

Ocieplenie sklepienia wefna mineralna paroprzepuszezaina.
Modernizacja wentylacji grawitacyjej.

g gupsice

KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO
MIEJSCA PRAC RENOWACYJNYCH
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zgodnie z decyzjg PWKZ
m - N H H HMH H H H PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJ ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W SIDRZE

Obiekt:  Kosciot pw. Swietej Trdjcy
Adres:  ul. Koscielna 3, 16124 Sidra . — dz.nr ew.gr.1040.

NAZWA RYSUNKU NR RYS.

ELEWACJA 14100[ 8.

M
H
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oAt 05.12.2018
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWEGO KOSCIOtA W SIDRZE =

Adres: ul. Koscielna 3, 16-124 Sidra . — dz.nr ew.gr.1040.

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA 1:100

g mar inz.arch. Karol Nowakowski b )
3 upr.13/PDOKK /2014 /r]/ 7 /
g 3/PDOKK /2017 /) ‘/t,/)/% 7

NR RYS.
| a.
oata:05.12.2018

l Obiekt:  Kosciot pw. Swigtej Trojcy

rintrch. Karol Nowokows
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU i TERMOMODERNIZACJI ZABYTKOWEGO KOSCIOLA W SIDRZE

1. Wymiana oknien na nowe drewniane. it Obiekt:  Koscidt pw. ws_@»m‘_ ,_.a._o<
2 :_.Ean&a perforacji dachu i jego uszczelnienie.. Adres: I, Kosciel 3 16—-124 Sid -d 1040
3. Zabezpieczenie wigzby dachowej impregnacja bio— i ognicochronna z res: ui. Koscieina o, iara . Z.Nr ew.gr. .
wymianq skorodowanych elementéw drewnianych. NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS
4. QOcieplenie sklepienia wefna mineralna paroprzepuszczalna. = . ]
5. Modemizacjo wentylacji grawitacyjnej W ELEWACJA 1:100] 10.
m ] oAT:_05.12.2018
E m ﬁmﬂaﬁmmﬁns. Karol Nowakowski
2| upr.13/PDOKK /2014 ~
§| 3/PDOKK/2017 \v ‘ \N £
i/
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; nazwa elementu projektu
' budowlanego

ZALACZNIKI

| nazwa zamierzenia budowlanego

REMONTU I TERMOMODERNIZAC]I ZABYTKOWEGO
KOSCIOEA p.w. SW. TROJCY

adres obiektu budowlanego

16-124 SIDRA UL. KOSCIELNA 3
gm. SIDRA ,WO0]. PODLASKIE

i kategoria obiektu budowlanego

KAT X

- nazwa jednostki ewidencyjnej
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
usytuowany

Jednostka ew. Gmina Sidra
Obreb ew. 2011062
dziatka nr 1040

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pwW. SW, TR()]CY w SIDRZE
16-124 Sidra UL. Koécielna 3

|

zakres opracowania

petniona funkcja

imie i nazwisko,
specjalnoéé,

daia podpis

|

, B s numer uprawniert budowlanych G

; Projektant mgr inz. arch. Karol . f

| (obiektu) Nowakowski 15 GRUDNIA / Z\
i ARCHITEKTURA spec.uprawnien architekt bez ograniczen 2018r / ﬂ(/\/

, BUDYNKU numer upr. 13/PDOKK/2014 , J

| |

b |




SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa
2. decyzja wpisu do rejestru
3. biata karta obiektu

4. informacja BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

I. STRONA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I TERMOMODERNIZAC]I
ZABYTKOWEGO KOSCIOLA
P.W. SW. TROJCY W SIDRZE

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

PW. SW. TROJCY W SIDRZE

ADRES: 16-124 SIDRA, UL. KOSCIELNA 3
GM. SIDRA, WOJ. PODLASKIE

DZIAXKA NR 1040

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTOR OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA: MGR INZ. ARCH. KAROL NOWAKOWSKI
UPR. 13/PDOKK/2014, 3/PDOKK/2017
PD-0438

BIALYSTOK, 5 GRUDNIA 2018 r.



IL. CZESC OPISOWA DO INFORMAC]I BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji
- roboty budowlane, realizacja 2019-2022 r.
2. Teren inwestycji

- teren zagospodarowany

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce spowodowac zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

4. Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas robét budowlanych:

- ryzyko upadku pracownika z wysokaosci

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

- Zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pracg na danym stanowisku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeAstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

- bezpoéredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy,

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,
- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie warunki
sanitarne i higieniczne,

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indy-
widualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- Sprzet i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiadaé wymaga-
ne przepisami atesty i certyfikaty,

- urzadzenia elektryczne powinny mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone przeciwpo-
razeniowo, state urzadzenia elektryczne musza by¢ uziemione.

- skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete zabezpieczone przed przypadkowym do-

stepem,
- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje i

uprawnienia do obstugi urzadzet i maszyn budowlanych.
- udostepnienie mozliwosci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w przypadku

wystaplenia zagrozenia /telefon, komérka, samochéd, itp./
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