KARTA PRODUKTU: HYBRYDOWA LAMPA ULICZNA 60W

SPECYFIKACJA | PARAMETRY TECHNICZNE:
Uliczna Lampa Hybrydowa: HLU-60W/400W/500W/6m
Moc znamionowa: 400W 24V
Turbina  Maksymalna moc wyj$ciowa: 600W
wiatrowa  [[los¢ topat: 5 szt.

trojfazowy generator AC z magnesem trwatym

Panel
fotowoltaiczny

Moc paneli: 2 x 250W = 500W 24V, wysokiej wydajnos$ci polikrystaliczny
modut PV klasy A, hartowane szkto solarne (grubos¢ 3,2 mm), pokryte
antyrefleksyjng warstwa, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie
sniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, Posiadajace
certyfikaty: 1SO 9001, 1ISO 14001, OHSAS 18001, 1SO 2859-1

Oprawa uliczna

Moc lampy LED: 60W DC 24V

— z funkcja oszczedzania energii.
Skuteczno$¢ swietlna LED: 100-140 Im / W
Zywotnoéé: > 50,000 Godzin
Wspdlczynnik mocy: >0.98

Stopien ochrony: P65 / IP66

LED Strumien $wietlny LED: > 6 000Im
Wilgotnos$¢ pracy: 10% ~ 90%
Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Sterownik z redukcja mocy oprawy 1 ograniczeniu intensywnos$ci Swiatta w
godzinach nocnych
24V 20A, swiatlo jak i czas §wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT,
stopien ochrony 1P68, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu,
Kontroler  automatyczne odtaczenie zasilanego obcigzenia

hybrydowy sterowanie i serwisowanie radiowe pilotem bezprzewodowym na podczerwien,
interfejs z podtaczeniem do komputera i konfiguracja lampy przez
specjalistyczne oprogramowanie (do przekazania inwestorowi)

Ak 2x200AH 12V, akumulator zelowy NPG do instalacji hybrydowej, w pelni

umulator . o -
uszczelniony, posiadajacy petny gleboki cykl
Skrzynka  materiat PCV, polozona pod ziemia, typ wodoodporny, rozprasza ciepto,
baterii antywlamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.
stal ocynkowana ogniowo wg. EN 1SO 1461,
stup model: ,,BrasiT”, stal S355, stelaz i wspornik: stal S235
oprawa LED zawieszona na wysokosci: 6,5m
stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1,
klasa bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztatcalnosci ,,2”,
Shup i v,

kategoria terenowa ,,117,
pomalowana konstrukcja stupa natryskowo wg. RAL (kolor uzgodnic¢ z
inwestorem)
Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090
Stup wraz z konstrukcjg pod panele 1 wysiggnikiem pod turbing wiatrowa
przystosowany dla:
., I, 11 lub 111 strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

Fundament Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,
Spetniajagcy norme¢ PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

Czas pracy 8-10 godzin / dzien (pelna moc o$wietlenia), pojemnos¢ baterii do 4 ciggtych

pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni
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Schemat:

Turbina wiatrowa

Panel fotowoltaiczny

Oprawa uliczna LED

Inteligentny kontroler

Zdalne sterowanie —
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Akumulator zelowy

1. Powyzsze konfiguracje systemu oparte sa na rzeczywistych doswiadczeniach
wykonawczych. Sa one odpowiednie dla obszaré6w o $redniej rocznej wiatrowej mocy
szczytowej 3.5 m/s dziennie oraz $redniej rocznej stonecznej mocy szczytowej 4~3,5 h
dziennie. Srednia roczna predko$¢ wiatru wynosi okoto 4m / s. Pojemnos¢ akumulatora jest
przeznaczona do magazynowania energii dla 4 ciggltych pochmurnych, deszczowych i
bezwietrznych dni.

2. Konfiguracje systemu moze by¢ dostosowywana na podstawie konkretnych wymogow
inwestora oraz stanu pogody z uwzglednieniem lokalizacji.

3. Akumulatory nalezy umiesci¢ w skrzynce baterii i zamontowaé¢ pod ziemig, celem
unikniecia wysokiej temperatury latem, albo zbyt zimnej temperatury zimg. Powinny by¢
wodoodporne i przeciw kradziezowe. tatwe do wymiany w poOzniejszym okresie
eksploatacyjnym. (Mozliwy montaz skrzynki na baterie nad ziemig lub na stupie lampy za
zgodg inwestora).

4. Wszystkie elementy musza by¢ poswiadczone przez certyfikaty oraz atesty.

5. Glowne elementy konstrukcyjne jak: stup ze stelazem pod panele fotowoltaiczne,
fundament, muszg posiada¢ wymagane certyfikaty wydane przez niezalezng, notyfikowang
jednostke certyfikujacag oraz by¢ przeliczone pod wzglgdem bezpieczenstwa do obcigzen
zwigzanych z wagg systemu i1 powierzchnig naporu wiatru do miejsca planowanej
lokalizacji. Stupy musza posiada¢ certyfikaty EN 1090 oraz EN 40-5 dla specjalnych
konstrukcji no$nych i budowlanych. Firma ktora nie posiada lub z przyczyn losowych nie
potrafi dostarczy¢ powyzszych certyfikatow nie ma prawa montazu konstrukcji ktore
mogg zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu i przyczyni¢ si¢ do KATASTROFY
BUDOWLANEJ.

https://www.brasit.pl/cateqory/oswietlenie-uliczne-led/hybrydowe-lampy-uliczne/
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