PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103622B — ul. Kolejowej
w Sidrze od km 0+000 do km 0+930”

Nazwy 1 kody robdt budowlanych wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV:

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego: Droga gminna nr 103622B — ul. Kolejowa w
Sidrze

Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Sidra, 16-124 Sidra, ul. Rynek 5

Data opracowania przedmiaru robo6t: 10.09.2017r.

12



SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT
1. Przygotowanie terenu pod budowe— CPV 45100000-8

1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.2. Karczowanie drzew i krzewow

1.1.3. Usunigcie warstwy humusu

1.1.4. Rozbiodrki elementow drog, ogrodzen i przepustow
1.2. Roboty ziemne

1.2.1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
1.2.2. Wykonanie nasypoéw

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — CPV 45200000-9

2.1. Podbudowa

2.1.1. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

2.1.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.1.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.1.4. Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie
2.1.5. Wyréwnanie podbudowy mieszankami bitumicznymi

2.1.6. Wyréwnanie podbudowy kruszywem

2.2. Nawierzchnia

2.2.1. Nawierzchnia brukowcowa
2.2.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
2.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2.3. Roboty wykonczeniowe

2.3.1. Umocnienie skarp brukowcem
2.3.2. Rowy

2.4. Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
2.4.1. Oznakowanie poziome

2.4.2. Oznakowanie pionowe

2.4.3. Oznakowanie pionowe aktywne

2.4.4. Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego

2.5. Elementy ulic i drog

2.5.1. Krawezniki betonowe

2.5.2. Chodnik z brukowej kostki betonowej
2.5.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

2.5.4. Wjazdy
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103622B — ul.
Kolejowej w Sidrze od km 0+000 do km 0+930”

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz

Kod pozycji . e .. . .. | Jedn. Tlosé
Lp. orzedmiaru Numer SST | obliczenia ilosci Jedl_l. miary dla pozycji miary jednostek
przedmiarowej
1 2 3 4 5 6
1. DZIAL 1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - GRUPA 45100000-8
1.1. D.01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1.1. D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy robotach
ziemnych — trasa drog w terenie

1 11111 réwninnym od km 0+000 do 0+930, km 0,930
(Km 0+000 — brama wjazdowa do Osrodka
Sportu i Rekreacji ,,Basen” w Sidrze)

1.1.2. D.01.02.01 | Karczowanie drzew i krzewow

Karczowanie pni drzew o $rednicy 66

2 1121 N )
— 75 cm wraz z wywiezieniem karpiny

szt. 3

Karczowanie pni drzew o $rednicy 76 —

3 |ll22 100 cm wraz z wywiezieniem karpiny

szt. 1

1.1.3. D.01.02.02 | Usunigecie warstwy humusu /darniny/

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu), gr. w-wy 10 cm wraz z jej
wywiezieniem na odktad do 1 km w km:
0+000+0+175 (str. L) — naszer. 4 m
0+175+0+385 (str. L) — naszer.2 m
0+580+0+930 (str. L) — naszer.2m
0+015+0+420 (str. P) — naszer.2m m3 300
0+420+0+437 (str. P) — naszer.1m
0+575+0+930 (str. P) — naszer.1 m
(175,0x4,0+210,0x2,0+350,0x2,0+
405,0x2,0+17,0x1,0+355x1,0)x0,10 =
300,2

4 1131

1.14. D.01.02.04 | Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i przepustéw

Rozebranie kraweznikdéw betonowych
20x30 na podsypce piaskowej w km

0+385 do 0+430 w ilosci: 45 m z m 45
wywiezieniem materiatow z rozbiorki

5 (1141

Rozebranie chodnikow z ptyt
betonowych 35x35x35 w km 0+385 do
6 |1.1.4.2. 0+430 w ilosci 45,0x1,10=49,5 z m? 50
wywiezieniem materiatow z rozbiorki
na odl. do 1 km.

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej gr.
5cm w km 0+430 + 0+580 (str. L) —

7 | 1143 na szer. 1,5 m w ilo$ci: 150x1,50 = m? 225
225m? z wywiezieniem materiatow z
rozbiorki.
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Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Ilos¢é
jednostek

2

3

4

6

1.1.4.4.

Rozebranie nawierzchni z ptyt
betonowych 50x50 w km 0+430 +
0+580 (str. L) — na pow. 225m?z
wywiezieniem materiatow z rozbiorki.

225

1.2.

D.02.00.00.

Roboty ziemne

1.2.1.

D.02.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1.2.1.1.

Roboty ziemne wykonane

mechanicznie w gruncie Kkat.

111 IV z transportem urobku na

odktad do 1 km

— poszerzenia jezdni brukowcowej w
km 0+015+0+420
(405,0x1,25-52,0%0,25)x0,20=98,65

— W obrebie skrzyzowan w km 0+020
km 0+360
(30,0x5,5x+15,0%5,5)x0,30=74,25

— pod chodnik w km 0+000+0+175
(str. L) 175,0x4,00x0,10=70,0

Lacznie: 98,65+74,25+70,0 = 242,90

243

1.2.2.

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

10

1.2.2.1.

Wykonanie nasypéw mechanicznie z

gr. kat. 1i 1l z transportem urobku

— pobocza z kruszywa naturalnego
gr. 8cm i szer. Im w km:
0+000+0+275 (str. P) — 275,0 m
0+325+0+437 (str. P) — 112,0 m
0+575+0+930 (str. P) — 355,0m
pobocza z kruszywa naturalnego gr.
8cm i szer. 1m w obrgbie
skrzyzowan w km 0+020 i 0+360
35,00x2 + 15,00x2 = 100,0 m

Razem: (275+112+355+100)x0,08=161,5

— uzupehienie korpusu w obrebie
skrzyzowania w km 0+360
20,0x8,00x0,50 = 80,0

Lacznie: 161,5+80,0=2415

242

DZIAL 2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ..... - GRUPA 45200000-9

2.1.

D.04.00.00

Podbudowa

2.1.1.

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

11

2.1.1.1.

Koryto na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, wykonane mechanicznie w
gruncie kat. 11-1V, gtebokos¢ koryta
10cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem

m2

2998
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Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Ilos¢é
jednostek

2

3

4

6

— poszerzenia jezdni brukowcowej w
km 0+015+0+420
405,0x1,25-52,0x0,25 = 493,25

— W obrebie skrzyzowan w km 0+020
i km 0+360
35,0x5,5 + 15x5,5 = 275,0

— pod chodniki w km

0+000+0+175 (str. L) — naszer.4,0m

0+175+0+930 (str. L) — naszer.2,0m

0+280+0+320 (str. P) — na szer. 2,0 m

Razem: 175,0x4,0+(755-5x6,0)x2,0 +

40,0x2,0 =2 230,0

Lacznie: 493,25+275,0+2230=2998,25

2.1.2.

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw kon

strukcyjnych

12

2.1.2.1.

Oczyszczenie i skropienie mechaniczne
warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltowg przed ulozeniem
warstwy Scieralnej w ilosci:
930,0x6,0+35,0x5,0+15,0x6,0+20,0x6,0+
10,0x6,0+138,0x1,0+(12x12-3,14x6%)/4x2
+(18x18-3,14x92)/4x2 = 6 213,31

mZ

6 213

2.1.3.

D.04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

13

2.1.3.1.

Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, w-wa gorna gr. 15 cm,
pod chodniki w km:

0+280+0+320 (str. P) — na szer. 2,0 m
0+175+0+930 (str. L) — naszer.2,0m
w ilosci: 40,0x2,0+(755-5%6,0)x2,0 =
1530 m?

1530

14

2.1.3.2.

Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mech.,
w-wa gorna gr. 20 cm, pod chodnik w
km 0+000+0+175 (str. L) — na szer. 4m
175,0 x 4,0 = 700,

m2

700

2.14.

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie

15

2141

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech,
(w-wa dolna na poszerzeniach) gr.
warstwy po zageszczeniu 15 cm w km
0+015+0+420 (str. P) —szer. 1,25 m

w ilosci: 405,0x1,25-52,0x0,25=493,25

493
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Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Ilos¢é
jednostek

2

3

4

6

16

2.14.2

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mech.
(w-wa gorna na poszerzeniach) gr.
warstwy po zageszczeniu 15 cm w km
0+015+0+420 (str. P) —szer. 1,25 m

w ilosci: 405x1,25-52,0x0,25=493,25

493

2.15

D.04.08.01

Wyrownanie podbudowy mieszankami bitumic

znymi

17

2.15.1.

Wyréwnanie istniejacej podbudowy
mieszankg mineralno-bitumiczng
asfaltowa gr. 4cm (100kg/m?) —
AC11W, dowozonych z WMB do
miejsca wbudowania, w km 0+000 do
0+930 wraz ze skrzyzowaniami
[930,0x6,0+35,0x5,0+15,0x6,0+20,0x6,0+
10,0x6,0+138,0x1,0+(12x12-3,14x62)/4x2
+(18x18-3,14x9)/4x2]x0,100 = 621,33

621

2.1.6.

D.04.08.05

Wyréwnanie podbudowy kruszywem

18

2.16.1.

Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy

pospotka w km 0+000 do km 0+420,

srednia grubo$¢ wyrdéwnania — 10 cm
(420,0x6,25-52,0x0,25)x0,10 = 261,2

261

2.2.

D.05.00.00

Nawierzchnia

2.2.1.

D.05.02.02

Nawierzchnia brukowcowa

19

2211

Przetozenie fragmentow nawierzchni
brukowcowej z kamienia narzutowego
16-20 cm w miejscach najwigkszych
deformacji celem dostosowania do
niwelety. Przyjeto 1% powierzchni w
iloéci 21 m?

21

2.2.2.

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

20

2.2.1.2.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm
(warstwa $cieralna — AC11S)
dowozonych z WMB do miegjsca
wbudowania, w km 0+000 do 0+930
wraz ze skrzyzowaniami
930,0x6,0+35,0x5,0+15,0x6,0+20,0x6,0+
10,0x6,0+138,0x1,0+(12x12-3,14x62)/4x2+
(18x18-3,14x9%)/4x2 = 6 213,31

6 213

2.2.3.

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

21

2.2.3.1.

Wykonanie nawierzchni z kostki

brukowej betonowej koloru

czerwonego o0 gr. 8cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5 cm w km

0+000 do km 0+175 str. lewa jako

chodnik z mozliwoscig parkowania
175,0 x 4,0 =700,0

700
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Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Ilos¢é
jednostek

2

3

4

6

2.3.

D.06.00.00.

Roboty wykonczeniowe

2.3.1.

D.06.01.02.

Umocnienie skarp brukowcem

22

2.3.1.1.

Umocnienie skarp brukowcem grubos$ci
16+20cm z kamienia polnego
utozonego na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowo — piaskowg W km
0+190+0+200 po str. L i P.

2 x 15,00 = 30,00

30

2.3.2.

D.06.04.01.

Rowy

23

2.3.2.1.

Renowacja rowéw odwadniajacych
przy $red. gr. namutu do 30 cm, w km

0+000-+0+250 (str. P) — na dt. 250 m
0+580+0+735 (str. P) — nadt. 155 m
Razem: 250,0 + 155,0 = 405,0

405

2.4.

D.07.00.00.

Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

24.1.

D.07.01.01.

Oznakowanie poziome

24

24.1.1.

Oznakowanie poziome jezdni
materialami cienkowarstwowymi (farba
chlorokauczukowg) — linie P-10 na
przejsciach dla pieszych w km 0+306 1
0+522, linia P-17 przystankowa -
przystanek komunikacyjny w km
0+475 po str.L, linia krawegdziowa P-7a
przerywana w km 0+437+0+577 (str.P),
malowanie mechanicznie

P-7a: 140,0x0,12x0,50 = 8,40

P-10: 6,0x4,0x0,5 = 12,00

P-17:1,71m?/15 mb
Razem: 8,40 + 12,0 + 1,71 =22,11 m?

22

24.2.

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

25

24.2.1.

Ustawienie stupkow z rur stalowych fi
60 mm o dt. 4m dla znakow
drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem dotéw z ubiciem
warstwami

szt.

26

24.2.2.

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakow ostrzegawczych typ A
(trojkatny o boku 900mm) folia
odblaskowa Il generacji (A-7 — ustap
pierwszenstwa)

Ustawi¢ w obrebie skrzyzowan w km 0+020 i w

km 0+360 (2 szt.) i w obrebie skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 1249B w km 0+930 (2szt.).

Szt.
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Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Ilos¢é
jednostek

2

3

4

6

27

24.2.3.

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakéw informacyjnych typ D
(prostokatny 600x600mm) folia
odblaskowa Il generacji (D-6 —
przejscie dla pieszych, D-15 przystanek
autobusowy)

Ustawié w obrebie przejscia dla pieszych

usytuowanego w km 0+306 i 0+522 (4 szt.),
przystanek autobusowy w km 0+475 (1 szt.)

Szt.

2.4.3.

D.07.02.01a

Oznakowanie pionowe aktywne

28

2.4.3.1.

Montaz aktywnych znakéw D-6 z
wiasnym zasilaniem za pomoca ogniwa
solarnego z czujnikami ruchu wraz ze
stupkami z rur stalowych, przy
przejsciu dla pieszych w km 0+306

Szt.

24.4.

D.07.07.01.

Budowa i przebudowa oswietlenia drogowego

29

244.1.

Montaz hybrydowej lampy ulicznej
HLU-60W/400W/500W6m jako
niezaleznego o§wietlenia przejscia dla
pieszych zestawem LED

szt.

2.5.

D.08.00.00

Elementy ulic

2.5.1.

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

30

2.5.1.1.

Ustawienie kraweznikow betonowych
0 wymiarach 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C16/20
na podsypce cementowo-piaskowej w
km 0+000 do 0+175 po str. lewej i
wjazdach w km 0+277 i 0+323 po str.
P iw km 0+290, 0+336, 0+549,
0+882, 0+915 po str. L

175,0 + 7x6,0 = 217

217

31

2.5.1.2.

Ustawienie kraweznikow betonowych
0 wymiarach 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C16/20
na podsypce cementowo-piaskowej w
km:
0+175+0+287 (str. L) — na dt. 112 m
0+293+0+333 (str. L) — na dt. 40 m
0+333+0+546 (str. L) — nadt. 213 m
0+552+0+879 (str. L) — na dt. 327 m
0+885+0+913 (str. L) — na dt. 28 m
0+919+0+930 (str. L) — nadt. 11 m
0+280+0+320 (str. L) — na df. 40 m
Razem: 771,0m

771
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Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Ilos¢é
jednostek

2

3

4

5

6

2.5.2.

D.08.02.01

Chodniki z brukowej kostki betonowej

32

2521

Chodniki z kostki brukowej betonowej
koloru czerwonego grubo$ci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm z wypelnieniem spoin piaskiem w
lokalizaciji:

0+175+0+287 (str. L) — 112,0 X 2,0
0+293+0+333 (str. L) — 40,0 x 2,0
0+333+0+546 (str. L) — 213,0 X 2,0
0+552+0+879 (str. L) — 327,0x 2,0
0+885+0+913 (str. L) — 28,0 x 2,0
0+919+0+930 (str. L) — 11,0 x 2,0
0+280+0+320 (str. L) — 40,0 x 2,0

Razem: (112,0+40,0+213,0+327,0+
28,0+11,0+40,0)x2,00 = 1 542,0

1542

2.5.3.

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

33

2.5.3.1.

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 6x20 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypelnione
zaprawa cementowa W Km
0+175+0+287 (str. L) — nadhl. 112 m
0+293+0+333 (str. L) — nadt. 40 m
0+333+0+546 (str. L) — nadt. 213 m
0+552+0+879 (str. L) — na dt. 327 m
0+885+0+913 (str. L) — na dt. 28 m
0+919+0+930 (str. L) — nadt 11 m
0+280+0+320 (str. L) — na dt. 40 m
Razem: 771,0 m

771

34

2.5.3.2.

Ustawienie opornika betonowego
(obrzeza) o wymiarach 12x25x100 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu
C16/20 w km 0+000 do 0+175 po str.
lewej i wjazdach w km 0+277 i 0+323
po str. P i w km 0+290, 0+336, 0+549,
0+882, 0+915 po str. L

175,0+7x6,0 =217

217
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Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilosci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Tlos¢
jednostek

2

3

4

6

2.54.

D.08.04.01

Wjazdy

35

2.54.1.

Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm
w gruncie kat. I11-IV na calej
szerokosci 1 dlugosci wjazdow w
iloéci 7 szt. o szer. 6 m i usrednionej
dhugosci —5 m.

7x6,0x5,0=210,0

210

36

2.54.2.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 20 cm na wjazdach

7x6,0x5,0 =210,0

m2

210

37

2.54.3.

Wijazdy z kostki brukowej betonowej
koloru grafitowego o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm z wypelnieniem spoin piaskiem

7x6,0x5,0 =210,0

mZ

210

Sporzadzit:

Wiestaw Wysocki 10.09.2017r.

/ data i podpis osoby sporzgdzajgcej /
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