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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego w ramach zgloszenia robét budowlanych na ,,Przebudowa
czesSci drogi gminnej nr 103608B na dl. 535 m i czeSci drogi wewnetrznej usytuowanej na
dzialce nr 830 w obrebie Siderka na odcinku o dlug. 300m”.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Urzgdu Gminy w Sidrze

2. Uzgodnienia z inwestorem.

3. Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie.

4. Rozporzadzenie M.T. 1 G.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

2. ZaKres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje przebudowa drogi gminnej nr 103608 B Siderka —
Podsutki — Bierniki w Gminie Sidra (woj. podlaskie) na odcinku Siderka — cmentarz o
facznej dtugosci 835 metrow, zlokalizowang na dziatkach geodezyjnych o nr 837, 678,
239/2, a takze w ramach dysponowania na cele budowlane od Powiatu Sokolskiego
881/1 w obrebie Siderka oraz czgsci drogi wewnetrznej usytuowanej na dziatce nr 830.
Przedmiotowa droga stanowi ciagg komunikacyjny dojazdowy dla mieszkancow
zamieszkatych w miejscowosci  Siderka, Podsutki i Bierniki oraz stanowi mata
obwodnice drog powiatowych nr 1249B i 1259B tworzac potgczenie pomigdzy nimi z
ominigciem miejscowosci Sidra, a takze stanowi dojazd do cmentarza parafialnego i
kosciota parafialnego w Siderce. Drogg gminng nr 103608B i droge wewnetrzng zalicza
si¢ do klasy technicznej D (dojazdowa) o predkosci projektowej — 30 km/h.

Opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace roboty:

- roboty ziemne zasadnicze 1 wykonczeniowe,

- wzmocnienie istniejgcej podbudowy,

- wykonanie umocnienia wlotow i wylotow przepustow pod korong drogi,

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej na goraco,

- wykonanie wjazdéw bramowych z kostki betonowej wraz z utwardzeniem poboczy

w Siderce w sasiedztwie kosciota parafialnego.

Wykonanie przebudowy ma na celu polepszenie warunkow jezdnych poprzez wykonanie
nawierzchni bitumicznej 1 uzyskanie normatywnych parametréw w zakresie réwnosci

poprzecznej 1 podtuzne;.



3. Charakterystyka stanu istniejacego.

3.1. Charakterystyka ogélna

Droga gminna nr 103608 B usytuowana jest w pasie drogowym o szerokosci 15m na
dziatkach 881/1 i 678 oraz 6 m na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
837 1 239/2, a droga wewngtrzna usytuowana jest na dzialce nr 830 o szer. Pasa
drogowego 6m. Catos$¢ znajduje si¢ w obrebie Siderka. Droga posiada zdeformowang
(wybita 1 odksztatcong) nawierzchni¢ zwirowa (pospotka naturalna) w obrgbie
miejscowosci Siderka o dtugosci 835 m (w km roboczym 0+000 + 835). W podtozu
zakwalifikowanym do grupy G 3 zalegaja grunty stabo przepuszczalne w postaci gliny
piaszczystej i zwieztej. Warunki wodne $rednie — woda gruntowa zalega na gl¢bokosci
ok. 1,30 m. W pasie drogi wystepuja urzadzenia obce tj.: linia wodociggowa, linia
przesylowa napowietrzna energii elektrycznej, a takze doziemna telekomunikacyjna,
ktore poprzecznie kilkakrotnie przecinaja pas drogowy. W km 0+287 i 0+522 (odcinek
I) znajduja si¢ przepusty betonowe o przekroju ¢ 60 z rur betonowych, dlugosci 6
metréw bez $cianek czotowych, w dobrym stanie techniczny i w km 0+538 (odcinek 111)
znajduje si¢ przepust HPD plastykowy o przekroju o 40, dlugosci 12 metréw bez Scianek

czotowych, w dobrym stanie techniczny.
3.2. Stan istniejacy zieleni w pasie drogowym.

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 103608B i drogi wewnetrznej w km
0+000 + 04835 nie wystepuje zielen, ktora kolidowataby z zakresem prac koniecznym

do wykonania w ramach planowanej przebudowy.
3.3. Tereny objete ochrona Konserwatora Zabytkow.

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa drogi gminnej nr 103608B i drogi

wewngtrznej nie jest objetych ochrong konserwatora zabytkow.

3.4. Obecny stan nawierzchni drogi gminnej nr 103608B i drogi wewnetrzne;j.

W wyniku eksploatacji nawierzchnia zwirowa znajdujaca si¢ na drodze ulegla
licznym deformacjom i odksztalceniom podluznym i poprzecznym na calym jej
przekroju. Powoduje to liczne utrudnienia w jej eksploatacji w postaci zastoisk wodnych
i wybojow. Obecny stan nawierzchni drogi jest zty i wymaga wykonania gruntownej
przebudowy poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni, udroznienia odwodnienia,

oraz wykonania robot towarzyszacych.



4. Cele przebudowy.

Przebudowa bedzie polegata na poprawieniu parametréw uzytkowych drogi gminnej
nr 103611B i drogi wewnetrznej. Ma na celu polepszenie warunkow jezdnych poprzez
wykonanie nawierzchni bitumicznej i uzyskanie normatywnych parametrow w zakresie
rowno$ci poprzecznej i podluznej, oraz uszczelnieniu jej powierzchni od gory przed
wodami opadowymi, co powinno zapobiec nawadnianiu korpusu drogowego i jego
odksztatlceniom w przysztosci. Cele te powinny zosta¢ uzyskane poprzez zamkniecie od
gory warstwy jezdnej nawierzchnig Sztywna tj. poprzez utozenie warstwy Scieralnej z
nawierzchni bitumicznej na wyréwnaniu z masy bitumicznej. Cato$¢ robot ma zapewnié

bezpieczne uzytkowanie drogi oraz jej trwatos¢ konstrukcyjna.

5. Przyjete rozwiazania projektowe przebudowy drogi.

5.1. Rozwiazania sytuacyjne

Kilometraz w projekcie zatozono jako roboczy na potrzeby niniejszego opracowania.
Poczatek opracowania przebudowy drogi gminnej nr 103608B przyjeto na skrzyzowaniu
drogi gminnej i drogi powiatowej (krawedz istniejacej nawierzchni bitumicznej)
usytuowane na dzialce geodezyjnej nr 881/1, ktorej prawo dysponowania na cele
budowlane udzielit Powiat Sokdlski. Poczatek trasy dowigzano do punktow statych i
oznaczono pikietazem roboczym 0+000. O$§ projektowang na calej dlugosci trasy
poprowadzono po istniejacej osi pasa drogowego i drogi. Wystepuja pionowe zatamania
trasy, ktére nalezy uwzgledni¢ w robotach nawierzchniowych na biezaco w trakcie
realizacji. Wystepujace niewielkie poziome zalamania trasy nalezy uwzgledni¢ w
robotach nawierzchniowych na biezagco w trakcie realizacji. Koniec zakresu
przebudowywanego odcinka drogi przyjeto w km 0+835 tj. na dzialce oznaczonej nr

geodezyjnymi 830 na wysokosci zakonczenia kamiennego ogrodzenia (muru) cmentarza.
5.2. Niweleta jezdni.

Niwelete jezdni zaprojektowano w aspekcie dostosowania do istniejacej Sytuacji
terenowej. Uwzgledniono rowniez warunek dostosowania projektowanej niwelety do
nawierzchni taczacych si¢ drog gminnych i drogi powiatowej. Projektowane spadki
podtuzne 0,4% do 2,5%. W celu nadania ptynnosci niwelecie jezdni, zatamania nalezy

wyokragli¢ tukami pionowymi o promieniach 800+1000m.



5.3.

5.4.

Przekréj normalny. Klasa techniczna — D (30 km/h)

— szeroko$¢ jezdni:
* w km od km 0+000 do km 0+045 — 5,00m - ODCINEK I
* wkm od km 0+045 do km 0+535 — 450m -~ ODCINEK I
* wkm od km 0+535 do km 0+835 — 450m — ODCINEK I

— szeroko$¢ pobocza:
« w km 0+000 do km 0+045 — 0,75 + 5,00 (utwardzone kostkg brukowa betonowa)
* w km od km 0+045 do km 0+535 — 0,75 m (obustronne z pospotki)
* wkm od km 0+535 do km 0+835 — 0,75 m (obustronne z pospoétki)

— spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;

— spadek poprzeczny poboczy — 4%.

Konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni.

Konstrukcje i technologi¢ nawierzchni jezdni opracowano na podstawie:

— zalozen programowych inwestora,

— analizy no$nosci podtoza,

— zal. nr 5 rozporzadzenia MtiGM z dnia 2 marca 1999 r dot. projektowania konstrukcji
nawierzchni drog.

Na podstawie przeprowadzonych badan ruchu drogowego przyjeto wielko$¢ ruchu KR 1

z obcigzeniem do 12 osi obliczeniowych (80kN) na dobg, na pas obliczeniowy.

Dla w/w wartosci ruchu i jezdni przyjeto konstrukcje nawierzchni z Katalogu Typowych
Konstrukcji § 5.5 pkt ,.e .

Konstrukcja projektowanej nawierzchni.

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm,

— warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 3cm,

— wyroéwnanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mech. o $redniej
grubosci 20 cm;

— podbudowa — istniejaca nawierzchnia thuczniowa o grub. ok. 15 cm,

— warstwa odsaczajaca grubosci 13 - 15 cm,

Razem: 55 cm



Sprawdzenie warunku mrozoeodpornosci konstrukeji nawierzchni dla ruchu KR 1
na podlozu G 3 h,=0,45x1,20=0,54 m

Stwierdza si¢, ze taczna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji
jest wigksza niz wymagana grubo$¢ dla gruntu Gs i gigbokosci przemarzania 1,20 m,

warunek mrozoodpornosci zostal, zatem spetniony.

5.5. Warunki gruntowe. Roboty ziemne.

Na podstawie wynikow badan geotechnicznych, stwierdzono wystepowanie w
podiozu korpusu drogowego gruntow Gz (gliny zwigzte 1 piaszczyste).
Roboty ziemne polega¢ beda na przetozenie korpusu drogowego w granice pasa
drogowego w km od 0+115 do 0+185 (560 m®) wraz z formowaniem i zageszczeniem 0raz
na usunig¢ciu warstwy darniny z poboczy szer. ok. 0,75 ¢cm o grubosci do 10 cm z

odwiezieniem na odklad.
5.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie  wody  powierzchniowej odbywa¢ si¢ bedzie metoda
powierzchniowego sptywu wzdluz poboczy poza korpus drogowy na przylegly teren,
oraz przepustami @60 cm usytuowanym w km 0+241 i 0+480 oraz 040 cm

usytuowanym w km 0+538.
5.7. Skrzyzowania i zjazdy.

Skrzyzowanie z droga powiatowg na poczatku trasy w km 0+000 oraz skrzyzowania
z drogami gminnymi w km: 0+033, 0+519 zaprojektowane jako jednopoziomowe
zwykte. Na odcinku | w km 0+023 str. L zaprojektowano zjazd z kostki betonowej gr.
8cm koloru czerwonego oraz zaprojektowano zjazd do bramy gléwnej kosciota rowniez
z kostki betonowej ,,starobruk” koloru zéttego. Powierzchnia pomig¢dzy jezdnig a murem
ko$cielnym zostata przewidziana do utwardzenia kostka brukowg betonowa typu
,»starobruk™ koloru czerwonego o gr. 8cm. Na odcinku nr IIl przewidziano réwniez
zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego jako dojazdy do bram
cmentarnych na cmentarzu katolickim i prawostawnym w km 0+635, 0+688, 0+735,
0+780 oraz dojscie do bramki w km 0+802.

5.8. Wplyw przebudowy ulicy na $rodowisko.
Projektowany remont nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Przebudowa istniejace;j

drogi gminnej nr 103611B i drogi wewng¢trznej polegajaca na wyréwnaniu podbudowy i



utozeniu nawierzchni bitumicznej, poprawi stan techniczny drogi oraz wyeliminuje hatas

powstajacy na skutek poruszajacych sie pojazdow po lokalnych nieréwnosciach. Ten

rodzaj prac remontowych w $wietle istniejacych przepisow nie wymaga uzyskiwania

decyzji s$rodowiskowej 1 moze by¢ realizowany w ramach zgloszenia robot

budowlanych.

9.9. Zielen w pasie drogowym.

W km 0+000 do 0+835 nie projektuje si¢ pasow zieleni i nasadzen drzew.

5.10.

Organizacja robot.

Przewiduje si¢ wykonywanie robdt zwigzanych z przebudowsg drogi metoda

calosciowg w ramach jednej dziennej dzialki roboczej z zachowaniem mozliwosci

dojazdu mieszkancow do posesji przylegtych.

6. Urzadzenia obce.

W pasie drogi nie wystgpuja urzadzenia obce kolidujace z planowang przebudowa.

7. Uwagi koncowe.

Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z =zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujacymi normami 1 nizej wymienionymi specyfikacjami robot:

D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne,

D.01.01.01. Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych),
D.01.02.02. Usunigcie warstwy humusu /darniny/,

D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow,

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. -V,

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza,

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym,
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i §ciekow,
D.06.03.02. Naprawa poboczy gruntowych,

D.06.04.01. Oczyszczenie rowow

D.07.02.01. Znaki drogowe pionowe,

D.08.01.01 Krawezniki betonowe,

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe,

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram.

Sidra, maj 2017 r. Opracowat:
Wiestaw Wysocki 10.05.2017r.

|/ data i podpis osoby sporzgdzajgcej /




