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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm kostka brukowa betonowa czerwona - gr. 8cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W - gr. 3 cm podsypka cemenetowo - piaskowa - gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego - gr. 20cm

warstwa goéma podbudowy z pospétki gr. 20 om

istniejgca konstrukcja drogi

kostka brukowa betonowa czerwona - gr. 8em

podsypka cemenetowo - piaskowa - gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego - gr. 20cm

kraweznik betonowy 15 x 20 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

fawa betonowa €12/15 z oporem 25 x 35 cm

NAZWA INWESTYCJI:

| Przebudowa czgsci drogi gminnej nr 103608B na di. 535 m i czesci
| drogi wewnetrznej usytuowanej na dziatce nr 830 w obrebie Siderka |
na odcinku o dtug. 300m

INWESTOR:
Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16 - 124 Sidra

OPRACOWAL:
Wiestaw Wysocki, upr. bud. Nr DODP-7/94




