PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa czes$ci drogi gminnej nr 103608B na dl. 535 m i czesci drogi
wewnetrznej usytuowanej na dzialce nr 830 w obrebie Siderka na odcinku o
dtug. 300m (odcinek IIT)

DZIAL 1. Przygotowanie terenu pod budowe — grupa 45100000-8
Lp.| Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia | Jedn. Tlose
przedmiaru ilosci jedn. miary dla pozycji przedmiarowe;j miary jednostek
2 3 4 6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
1 1.1.1. | D.01.01.01 | — trasa dr6g w terenie rOwninnym

1

km 0,300

D.01.02.02 Usuniecie warstwy humusu /darniny/
Usunigcie warstwy humusu (darniny) o
sredniej grubosci 10 cm wraz z jej

2 1.1.2. D.01.02.02 | wywiezieniem na odktad do 1 km m 75
(300,00x1,25)x2 x0,10 = 75,00

DZIAL 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych - grupa 45200000-9

T | 2 I 3 I 4 ] 5 ] 6

2. PODBUDOWA

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie mechaniczne i skropienie

asfaltem nawierzchni drogowych (w.

3 2.2.1. | D.04.03.01 | wyréwnawczej) przed utozeniem warstw m? 1354
konstrukcyjnych nawierzchni (w. scieralnej)
300,00x4,50+(6x6-3,14x32)/4x2= 1 353,87
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 15 cm )
[300,00x(4,50+2x0,75)+(6x6-3,14x32)/4x2] X m 361
0,20 = 360,774

Wykonanie podbudowy z kruszywa

4 2.2.2. | D.04.04.01

5 2.2.3. D.04.04.01 | naturalnego, w-wa gérna gr. w-wy 15 cm m 361
[300,00x(4,50+2x0,75)+(6x6-3,14x32)/4x2] x
0,20 = 360,774

D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym

Wyréwnanie podbudowy mieszankg
mineralno-asfaltowg grysowo — zwirowg
6 2.2.4. D.04.08.01 | gr.3cm (75kg/m?), dowozonej z WMB do t 101,5
miejsca wbudowania
[300,00x4,50+(6x6—-3,14x3%)/4x2]x0,075=101,5

3. NAWIERZCHNIA

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia (warstwa $cieralna) z mieszanki
asfaltowej grysowo — zwirowej dowozonej z
7 2.3.1. D.05.03.05 | WMB do miejsca wbudowania, grubo$¢ m?2 1354
warstwy po zageszczeniu 4 cm
300,00x4,50+(6x6-3,14x32)/4x2= 1 353,87




4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekéw

24.1.

D.06.01.01.

Umocnienie  skarp brukowcem grubosci
16+20cm z kamienia polnego ulozonego na
podsypce cementowo-piaskowej Z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowo —
piaskowa w obrgbie wlotéw i wylotow
przepustu w km 0+540

[1,00x2,50—-(3, 14XO,32)+0,60X2,50]X2=7,434

7,5

D.06.03.02. Nap

rawa poboczy gruntowych

24.2.

D.06.03.02

Uzupeknienie poboczy pospéika, srednia

grubo$¢ uzupelnienia po zageszczeniu Scm z
nadaniem spadku.
(300x0,75x0,05x2)-(5x0,75x0,05x3)=21,938

22

5. OZNAKOWANIE D

ROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01 Znaki drogowe pionowe

10

2.5.1.

D.07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 70 mm
dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem doléw z ubiciem warstwami — 1szt.

SZt.

11

2.5.2.

D.07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakow ostrzegawczych typ A folia

odblaskowa III generacji (A-7 — 1 szt.)

Szt.

6. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

12

2.6.1

D.08.01.01

Ustawienie krawgznikéw betonowych
najazdowych o wymiarach 15x20cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

3 x (5,00+4,00) = 27,00

27

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

13

2.6.2.

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypelnione
zaprawa cementowa

6,00x2 + 5,00x2 + 4,00x2 = 30

30

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

14

2.6.3.

D.08.04.01

Koryta wykonywane rgcznie gt. 30 cm w
gruncie kat. ITII-IV na calej szerokosci wjazdoéw

(5,00+4,00)/2x(6,00+5,00+4,00+3,00) +
2,00x3,00 = 87,00

m2

87,00

15

2.6.4.

D.08.04.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 20 cm na wjazdach

(5,00+4,00)/2x(6,00+5,00+4,00+3,00) +
2,00x3,00 = 87,00

m2

87,00

16

2.6.5.

D.08.04.01

Wjazdy z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego, grubosci 8 cm na podsypce

piaskiemcementowo-piaskowej z wypelnieniem spoil
(5,00+4,00)/2x(6,00+5,00+4,00+3,00) +

=

2,00x3,00 = 87,00

87,00

Sporzadzit:

Wiestaw Wysocki 10.05.2017r.

/data i podpis osoby sporzgdzajgcej /




