KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa czes$ci drogi gminnej nr 103608B na di. 535 m i cze¢$ci drogi wewnetrznej usytuowanej na dzialce nr 830 w obrebie Siderka na odcinku o

dhug. 300m (odcinek Ill)

. s Cena 2
Kod pozyciji Jedn. llos¢ Wartos¢
Lp. | przedmiaru | Numer SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary | jednostek [jednostkowa (zh)
obmiaru (zi)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 1.1.1. D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych — trasa drog w terenie réwninnym km 0,300
D.01.02.02 Usuniecie warstwy humusu /darniny/
5 112 D.01.02.02 Usur'uecl:le 'warstwy humusu (darniny) o sredniej grubosci 10 cm wraz z jej s
wywiezieniem na odktad do 1 km m 75
2. PODBUDOWA
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3 201 D.04.03.01 Oczyszczenie.mechaniczpe i_skropienie asfaltem ne_lwierzchni.drogovyych (w . m2 1354
wyréwnawczej) przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni (w. scieralnej)
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2. D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 15 cm m 361
2.2.3. D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa gérna gr. w-wy 15 cm m2 361
D.04.08.01 Wyrownanie podbudowy betonem asfaltowym
Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg grysowo — zwirowg gr.3cm
6 2.2.4. D.04.08.01 (75kg/m?), dowozonej z WMB do miejsca wbudowania t 101,5
3. NAWIERZCHNIA
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
7 231. D.05.03.05 Nawigrzch_nia (warstwa é.c?eralna) z miesz_anki asfa’lt,owej grysowo — 2wirowej. m2 1 354
dowozonej z WMB do miejsca wbudowania, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnhienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
Umocnienie skarp brukowcem grubosci 16+20cm z kamienia polnego utozonego na 5
8 2.4.1. D.06.01.01. | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo — m 7,5
piaskowa w obrebie wlotéw i wylotéw przepustu w km 0+540
D.06.04.01. Rowy (dot. robot remontowych i utrzymaniowych)
Uzupetnienie poboczy pospotka, Srednia grubos¢ uzupetnienia po zageszczeniu 5¢cm z
9 2.4.2. | D.06.03.02 | nadaniem spadku. m° 20




5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 Znaki drogowe pionowe
10 251 D.07.02.01 Ustawienje s’rypkéw z rur staloyvych fi 70 mm dla znak@w drogowych, wraz z szt. 1
wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami — 1 szt.
11 250 D.07.02.01 Przymocov_\{anie do gotowych stupkdéw znakdéw ostrzegawczych typ A folia odblaskowa szt. 1
Il generacji (A-7 — 1 szt.)
6. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
12 261 D.08.01.01 Ustawienig kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x20cm na tawie m 27
betonowej z oporem z betonu C12/15
D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
13 26.2. D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m 30
zaprawg cementowa.
D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
2.6.3. Wijazdy z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm na podsypce
14 2.6.4. D.08.04.01 | cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem na podbudowie z m? 87,00
2.6.5. kruszyw naturalnych gr. 20 cm
Wartosc¢ roboét (netto)
Podatek VAT - 23 %
Wartosc¢ tacznie z podatkiem VAT 23% (brutto)
Wartos¢ brutto po zaokragleniu do petnych zlotych

Stownie:

/ data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy /




