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OPIS TECHNICZNY

Do skroconego projektu technicznego w ramach zgloszenia robot budowlanych na zadanie:
~Przebudowa drogi gminnej nr 103603B w m. Jatéwka od km 3+135 do km
4+000 wraz ze skrzyzowaniami”

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Gminy Sidra

2. Uzgodnienia z inwestorem.

3. Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie.

4. Mapa.

5. Rozporzadzenie M.T.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

2. ZaKres opracowania.

Projekt swym zakresem wpisuje si¢ w zadanie inwestycyjne o nazwie: ,Przebudowa
drogi gminnej nr 103603B w m. Jaléwka od km 3+135 do km 4+000 wraz ze
skrzyzowaniami”. Przebudowywana droga jest klasy L i stanowi droge dojazdowa do
miejscowosci Jatdowka, Kol. Jalowka 1 Wolka. Natomiast dla mieszkancéw poses;ji
zlokalizowanych przy planowanej do przebudowy drodze stanowi ona jedyny dojazd do
osrodkow edukacyjnych 1 medycznych w gminie (szkota podstawowa, gimnazjum,
przedszkole, szpital, posterunek policji), oraz dziatalno$ci gospodarczej w Sidrze
(punktéw handlowych i ustugowych, producentow rolniczych i ogrodniczych, a takze
innych prywatnych podmiotow gospodarczych).

Opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace roboty:

— Roboty przygotowawcze (pomiarowe, rozbiorkowe)

—  roboty ziemne zasadnicze i wykonczeniowe,

— wzmocnienie istniejgcej podbudowy,

— wykonanie chodnikow z kostki betonowej, zjazdow, utwardzonych poboczy,

— wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej na goraco,

—  przebudowg 4 skrzyzowan w tym dwoch z drogg DP1323 i dwoch z drogami
gminnymi,

— wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem
organizacji ruchu,

— montaz znakoéw aktywnych D-6 z czujnikami ruchu,

— montaz radarowego wyswietlacza predkosci.



3. Charakterystyka stanu istniejacego.

3.1. Charakterystyka ogolna

Przebudowywana droga gminna nr 103603B na dtugosci 865 m usytuowana jest w
pasie drogowym o0 szerokosci 9+20 m na dzialkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 259, 720, 425, 456 nalezacych do Gminy Sidra i dziatce nr 396 — DP nr
1323B (podtaczenie do drogi powiatowej na di. 9,0 m) na jej dysponowanie na cele
budowlane Gmina uzyskata zgode od zarzadcy drogi. Droga gminna nr 103603b w km
3+611 + 3+990 posiada zdeformowang nawierzchni¢ brukowcowg 0 szer. 4,0+5,5 m
(odksztatcenia podtuzne i poprzeczne oraz miejscowe zapadnig¢cia nawierzchni), w km
3+135 + 3+611 i 3+990 + 4+000 — droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng wykonang w
technologii powierzchniowego utrwalenia o zmiennej szer. 4,0 + 5,0 na ktorej widoczne
sa fragmentaryczne zarysowania siatkg spekan, miejscowe ubytki i wykruszenia.
Powoduje to liczne utrudnienia w jej eksploatacji w postaci zastoisk wodnych i
wybojow. W podlozu zakwalifikowanym do grupy G 3 zalegajg grunty stabo
przepuszczalne w postaci gliny piaszczystej i zwieztej. Warunki wodne $rednie — woda
gruntowa zalega na glebokosci ok. 1,10 m. W pasie drogowym ulicy wystepuja
urzadzenia obce: linia wodociggowa, linie energetyczne, linia telekomunikacyjna. Stupy
energetyczne linii napowietrznej energetycznej czgsciowo koliduja z planowanymi
robotami. Gmina w ramach odrgbnego postepowania przestawi kolidujace stupy
energetyczne, tak iz na potrzeby realizacji projektu mozna przyjac, iz przyszly
wykonawca robot drogowych bedzie miat t¢ kwesti¢ uregulowang. W pasie drogowym
zlokalizowane sg pojedyncze ogrodzenia, ktore zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi
ze strony Urzedu Gminy w Sidrze zostang odniesione przez wtascicieli posesji na
granicg pasa drogowego przed rozpoczgciem robdt drogowych. Brak jest chodnikow,
skrzyzowania sg nieczytelne dla kierowcy, droga nie posiadaja oznakowania pionowego
oprocz trzech wyblaklych znakéw A7 (ustap pierwszenstwa) ustawionych w obrebie
skrzyzowan z droga powiatowg nr 1323B. Obcigzenie ruchem wedlug pomiarow

przeprowadzonych w 2018 roku wynosi SDR = 368 (pojazdow/dobg).

3.2. Stan istniejacy zieleni w pasie drogowym.

W obrgbie pasa drogowego planowanej do przebudowy drogi wystepuje zielen, ktora
koliduje z zakresem prac koniecznych do wykonania w ramach planowanych robot.

Drzewa i zakrzaczenia zostang wycigte w oddzielnym postgpowaniu na zlecenie Gminy



Sidra przed rozpoczeciem robdt drogowych. Nalezy natomiast wykarczowac pnie drzew
pozostate po wycince i te prace zostaly ujete w przedmiarze robot do wykonania przez

przysztego wykonawce.

3.3. Tereny objete ochrona Konserwatora Zabytkow.

Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa drogi gminnej nr 103603 w m.

Jatowka nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

4. Cele przebudowy.

Przebudowa bedzie polegal na przywroceniu pierwotnych cech uzytkowych drogi
utraconych na skutek ich eksploatacji, a w szczegdlnosci uzyskania rownosci w profilu
poprzecznym i podtuznym, oraz uszczelnieniu jej powierzchni od gory przed wodami
opadowymi, co powinno zapobiec nawadnianiu korpusu drogowego i jego dalszym
odksztatceniom, a takze poprawa odwodnienia korpusu drogowego. Cele te powinny
zosta¢ uzyskane poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi tj. utozenie
nawierzchni bitumicznej tj.: warstwy $cieralnej i wyrownawczej z asfaltobetonu oraz
wzmocnienie istniejgcej podbudowy na odcinku brukowcowym wraz z jej poszerzeniem
do szerokos$ci 5,5 metrow na catosci planowanego do przebudowy odcinka. Na cze¢sci
przebudowywanej drogi tj. na 180 m, zostanie rozdzielonych ruch pieszy od ruchu
kotowego poprzez wykonanie chodnika o szer. 2,00 m z kostki betonowej. W ramach
inwestycji zostang przebudowane cztery skrzyzowania tj.: dwa z droga powiatowag nr
1323B w km 3+400 i 4+000 oraz dwa z drogami gminnymi w km 3+601 i 3+806.
Zostanie wykonane pionowe i poziome oznakowanie, w tym znaki aktywne D-6 z
czujnikami ruchu — 2 szt., a takze nastgpi montaz radarowego wyswietlacza predkosSci
typu MP-DP1+ w km 3+170 — str. lewa — 1 szt. (poczatek na terenu zabudowanego) tuz za

tablica D42 oznaczajaca teren zabudowany usytuowang w km 3+200.

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen niz wymienione w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem posiadania przez nie poréwnywalnych parametréw
technicznych z zachowaniem funkcjonalnos$ci instalacji oraz uzyskania akceptacji i zgody

inwestora.



Nowy chodnik bedzie segregowatly ruch pieszy i kotowy zapewniajac bezpieczenstwo
pieszym, szczegdlnie dzieciom udajacym si¢ do szkoly podstawowej, gimnazjum i

przedszkola, ktére odbierane sg przez autobus i dowozone do punktu edukacji.

Cato$¢ zaplanowanych do wykonania robot ma zapewnié bezpieczne uzytkowanie drogi

w ruchu pieszym i kotowym oraz jej trwato$¢ konstrukcyjna.

5. Przyjete rozwiazania projektowe.

5.1. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek opracowania przebudowy drogi gminnej nr 103603 w m. Jalowka
przyjeto w km ewidencyjnym 3+135 na wysokosci nieruchomosci oznaczonej nr
geodezyjnym 393 tj. 5 m za istniejagcym przepustem ramowym, W miejscu zmiany
rodzaju nawierzchni z asfaltobetonowej (sztywnej) na powierzchniowe utrwalenie
(podatnej). Koniec opracowania na skrzyzowaniu z drogg powiatowa w km 4+000.

Os$ projektowang na catej dlugosci trasy poprowadzono w sposob lokalizujacy
przebudowywang ulice w granicach istniejacego pasa drogowego z maksymalnym
wykorzystaniem istniejacej konstrukcji drogi i z lekkimi korektami ze wzglgdu na
geometri¢ trasy. Wystepuja poziome zatamania trasy, ktore nalezy uwzgledni¢c w

robotach nawierzchniowych na biezaco w trakcie realizacji.

5.2. Niweleta jezdni.

Niwelet¢ jezdni zaprojektowano w aspekcie dostosowania do istniejacej zabudowy z
uwzglednieniem posadowienia wjazdow i trwatych ogrodzen. Uwzgledniono rowniez
warunek dostosowania projektowanej niwelety do nawierzchni na drodze powiatowej nr
1323B. Na drodze gminnej nr 103603B zaprojektowano jezdni¢ szerokos$ci 5,5 metra o
przekroju daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2%. Chodnik zaprojektowano w km
3+805 + 3+985 na dtugosci 180 m o szer. 2,0 m i spadku poprzecznym 1% w kierunku
jezdni.

5.3. Przekréj normalny. Klasa techniczna — L

— Szerokos¢ jezdni —5,5m
— szeroko$¢ chodnikow — 2, 00 m
— szeroko$¢ pobocza gruntowego (ulepszonego pospotka) — 0,75+1,00 m

— spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%;



5.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni.

Konstrukcje i technologi¢ nawierzchni jezdni opracowano na podstawie:

— zalozen programowych inwestora,

— przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow,

— zat. nr 5 rozporzadzenia MtiGM z dnia 2 marca 1999 r dot. projektowania konstrukcji
nawierzchni drog.

Na podstawie przeprowadzonych badan ruchu drogowego przyjeto wielkosé ruchu KR 1

z obcigzeniem do 12 osi obliczeniowych (80kN) na dobg, na pas obliczeniowy. Dla w/w

warto$ci ruchu 1 jezdni przyjeto konstrukcje nawierzchni z Katalogu Typowych

Konstrukcji § 5.5 pkt. ,e.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni.

— warstwa Scieralna z masy mineralno - bitumicznej o grubosci 4 cm (AC11S),

— warstwa wyrdwnawcza z masy mineralno - bitumicznej o grubosci 4 cm (AC11W),

— wyrownanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mech. o $redniej
grubosci 10 — 20 cm

— podbudowa — istniejaca nawierzchnia brukowcowa 0 grub. ok. 1620 cm,

— podsypka grubosci 5 cm,

— warstwa odsgczajgca grubosci 15 cm,

Razem: 55 - 65 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni
h,=0,45x 1,20 =0,54 m
Stwierdza si¢, ze taczna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji, spetnia

wymog warunku mrozoodpornosci.

5.5. Warunki gruntowe. Roboty ziemne.
Roboty ziemne bgdg wystepowaé przy wykonaniu poszerzenia (1+1,5m) istniejacej

nawierzchni brukowcowe;j.

5.6. Odwodnienie.
Odprowadzenie wody powierzchniowej odbywacé si¢ bedzie metoda powierzchniowego
spltywu do rowow przydroznych i dalej poza korpus drogowy na przylegty teren zgodnie
z naturalnym kierunkiem sptywu wod opadowych. Przewidziano renowacjg¢ istniejgcych

rowow przydroznych celem ich udroznienia.



5.7.

5.8.

Przewidziano przebudowe istniejacych przepustow drogowych z kregdéw betonowych na
przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych z zachowaniem ich
srednic, dlugosci 1 wysokosci posadowienia. Przebudowa przepustow wynika z
naturalnego zuzycia kregow betonowych w trakcie eksploatacji, ktére sa spekane,
wykruszone 1 czesciowo zatamane. Lokalizacja przebudowywanych przepustow:

e w km 3+398 przepust 80 L = 16,0 m;
e W km 3+407 przepust 880 L = 16,0 m;
e W km 3+596 przepust @40 L =9,0 m;
e W km 3+803 przepust 940 L = 9,0 m;
e w km 3+996 przepust 080 L = 16,0 m;

Skrzyzowania i zjazdy.

Przebudowane zostang skrzyzowania z drogami:
e W km 3+408 z drogg powiatowa nr 1323B,
e W km 3+601 z drogg gminng (dojazd na dt. 45,0 m),
e w km 34806 z droga gminng (dojazd na dt. 35,0 m),
e W km 4+000 z drogg powiatowa nr 1323B

zaprojektowano jako jednopoziomowe zwykte. W przebudowywanych skrzyzowaniach
nastgpi korekta ich geometrii poprzez zmian¢ (zwigkszenie) promienia tukoéw
wyokraglajacych, co poprawi bezpieczenstwo i komfort jazdy. Zjazdy zaprojektowano
jako jednopoziomowe zwykle zgodnie z tabelg zjazdow okreslajaca lokalizacje,

nawierzchni¢ i ewentualng potrzebe zastosowania rur odwadniajacych.

Wplyw przebudowy drogi na srodowisko.

Projektowana przebudowa drogi gminnej nr 103603B na dtugosci 865 m nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska. Przebudowa istniejacej ulicy polega na wyréwnaniu
podbudowy i utozeniu nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem chodnikéw dla
pieszych celem segregacji ruchu pieszego i kotowego. Cato$¢ robot zaplanowanych do
wykonania poprawi stan techniczny drogi oraz wyeliminuje hatas powstajacy na skutek
poruszajacych si¢ pojazdow po lokalnych nieréwnosciach. Ten rodzaj prac
modernizacyjnych w $wietle istniejacych przepisow (odcinek drogi krotsza niz 1km) nie
wymaga uzyskiwania decyzji sSrodowiskowej. Planowane roboty zwigzane z przebudowa
drogi mieszczg si¢ w istniejgcych granicach pasa drogowego i moga by¢ realizowane w

ramach zgtoszenia rob6t budowlanych dla obiektu.



5.9. Zielen w pasie drogowym.
Na przebudowywanych ulicach nie projektuje si¢ paséw zieleni i nasadzen drzew w
ramach wykonywanych robot drogowych, ani ich wycinki. Wystgpuje natomiast

karczowanie pni.

5.10. Organizacja robot.
Przewiduje si¢ wykonywanie robot zwigzanych z przebudowsg drogi metoda catosciowa
w ramach jednej dziennej dziatki roboczej z zachowaniem mozliwosci dojazdu

mieszkancow do posesji przylegtych.

6. Urzadzenia obce.

W pasie drogowym wystepujg urzadzenia obce: linia wodociggowa, linia energetyczna,
linie telekomunikacyjna. Stupy energetyczne linii napowietrznej energetycznej
czesciowo koliduja z planowanymi robotami. Gmina w ramach odrgbnego postepowania
przestawi kolidujace stupy energetyczne, tak iz na potrzeby realizacji projektu mozna
przyjaé, iz przyszty wykonawca robot drogowych bedzie miat t¢ kwesti¢ uregulowana.
W pasie drogowym zlokalizowane sa pojedyncze ogrodzenia, ktore zgodnie z
uzgodnieniami poczynionymi ze strony Urzedu Gminy w Sidrze zostana odniesione
przez wilascicieli posesji na granice pasa drogowego przed rozpoczeciem robot

drogowych.

7. Uwagi koncowe.

Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami robot i
nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

e D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

e D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

e D.01.01.01 Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych

e D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow

e D.01.02.02 Usunigcie warstwy humusu /darniny/

e D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drog, ogrodzen i1 przepustow
2. ROBOTY ZIEMNE

e D.02.00.00. Roboty ziemne

e D.02.01.01. Wykonanie wykopoéw W gruntach nieskalistych

e D.02.03.01. Wykonanie nasypow
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

e D.03.01.03a Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie
karbowanych



4. PODBUDOWA

e D.04.00.00 Podbudowa

e D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza

e D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

e D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

e D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

e D.04.08.01 Wyroéwnanie podbudowy mieszankami bitumicznymi

e D.04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem (Stabilizowanym mechanicznie)
e D.04.10.01. Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu asfaltowego

5. NAWIERZCHNIA

e D.05.00.00. Nawierzchnie
e D.05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa
e D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

e D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe

e D.06.01.02. Umocnienie skarp brukowcem

e D.06.02.01. Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
e D.06.04.01. Rowy

7. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

e D.07.00.00. Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
e D.07.01.01. Oznakowanie poziome

e D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

e D.07.02.01a Oznakowanie pionowe aktywne

8. ELEMENTY ULIC

e D.08.00.00. Elementy ulic

e D.08.01.01 Krawezniki betonowe

e D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostki betonowej

e D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

e D.08.04.01 Wjazdy (wjazdy i wyjazdy z bram)

e D.08.04.01a Zjazdy do gospodarstw oraz na pola i drogi boczne

Sporzadzit:
Wiestaw Wysocki 06.09.2018r.

/ data i podpis osoby sporzadzajgcej /
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