KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
ADRES INWESTYCJI: dziatka o nr ewid. 1047 w Sidrze , obreb 22 Sidra przy ul. Koscielnej

NAZWA INWESTORA:  GMINA SIDRA
ADRES INWESTORA: 16-124 SIDRA ul. RYNEK 5

WYKONAWCA: SYSTEM ZLECONY

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 27-04-2020

POZIOM CEN: | KWARTAL 2020 R

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r)

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjeto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD w | kwartale 2020 r

2. Wycene opracowano na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogow KNR,
KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa

3. Dla pozycji wycenianych szczegétowo wg katalogoéw przyjeto parametry kosztorysowania wg informac;ji
SEKOCENBUD w | kwartale 2020 r srednie dla wojewddztwa podlaskiego - roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne:
4. Ceny jednostkowe materiatow podano tacznie z kosztami zakupu

5. Dla pozycji wycenianych szczegétowo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatow i urzgdzen nie
ujetych w cennikach przyjeto ceny katalogowe producentéw materiatow i urzgdzen

6. Zakres rzeczowy robot zostat okreslony na podstawie projektu .

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
27-04-2020

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Basia



Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy schodéw terenowych
zlokalizowanych na dziatce nr 1047 przy ul. Koscielnej w Sidrze (gmina Sidra).
Planowana przebudowa polega na dostosowaniu schodow do obowigzujgcych przepiséw
prawa i warunkoéw technicznych, jej celem jest zapewnienie bezpiecznego uzytkowania
schodow.

Zaprojektowano schody terenowe o szerokosci biegu 200 cm z zamocowang po prawej
stronie balustradg. Schody zaprojektowano z poszanowaniem dla tkanki istniejgcej,
dokonujgc jedynie zmian niezbednych do zapewnienia ich bezpiecznego uzytkowania.
Trzydziesci osiem stopni 0 wymiarach 15x35 cm podzielono na 8 biegow ( od 4 do 5 stopni
w kazdym biegu).

Stopnice zaprojektowano jako nawierzchnie mineralng (Hanse Grand) zas podstopnice

i krawezniki boczne z kamienia naturalnego, nawigzujgc do oryginalnego charakteru
schodéw, poprawiajgc jednoczesnie ich stan techniczny i walory estetyczne.

FUNDAMENTY

Fundamenty wylewane z chudego betonu, pod podstopnice 10cm ponizej poziomu
osadzenia kamiennego kraweznika, pod krawezniki boczne 20 cm ponizej osadzenia
kamiennego kraweznika. Fundamenty pod podstopnice i krawezniki boczne nalezy
osadzi¢ na tym samym poziomie.

KRAWEZNIKI BOCZNE:

materiat: kamien w kolorze piaskowca

wymiary:15x30cm

fundament pod krawezniki boczne wysokosci 20cm

krawezniki boczne ustawi¢ 10 cm powyzej poziomu poszczegolnych stopni

PODSTOPNICE:

materiat: kamien w kolorze piaskowca

wymiary:8x30x100cm(po 2 na kazdy stopien)

fundament pod krawezniki wysokosci 10cm /zgodnie z zat. rysunkami/

STOPNICE:

3cm nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna,naturalnie stabilizowana
np. Hanse Grand Royal w kolorze bezowo-ziotym

5cm Hanse Grand warstwa dynamiczna

12cm podbudowa z kruszywa tamanego
grunt rodzimy

Stopnice wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
materiatow odpornych na dziatanie niskich temperatur.

BALUSTRADA | PORECZ:

Stupek wykonany z rury: O42,4 mm

Powierzchnia: szlifowana K320 (satyna)

Stopa montazowa: 094 mm

Otwory montazowe stopy: 3 x O10 mm

Rozeta maskujgca stope: 095 mm

Wspornik poreczy: regulowane katy dla rury 042,4 mm

Materiat: stal nierdzewna AISI 304

Balustrada wysokosci 110 cm wysunieta 30 cm poza i przed bieg schodow,
dodatkowa porecz na wysokosci 88cm od poziomu schodoéw i stupki pionowe w
rozstawie nie wiekszym niz 15cm. Stupki poreczy montowane do kraweznikow
bocznych.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 [ 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 148,800 0,00 0,00
d.1| 0813-02 [ podsypce piaskowej- podstopnic
poz.zast.
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni schodow z ptytek m2 30,00 * 0,00 0,00
d.1 0807-01 cementowych na podsypce piaskowej z 2,00 =
poz.zast. | wypetnieniem spoin piaskiem 60,000
3| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 11,928 0,00 0,00
d.1 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
poz.zast.
Razem dzia ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2 ROBOTY POMIAROWE
4 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ust. 1,000 0,00 0,00
d.2| poz.zast. |ziemnych -
Razem dziat: ROBOTY POMIAROWE 0,00
3 | 45000000-7 | SCHODY
5| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 32,26 * 0,00 0,00
d.3| 0103-02 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill- 2,30 =
v 74,198
6| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m [1,80*40= 0,00 0,00
d.3| 0401-02 [ wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV 72,000
7| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 85,520 0,00 0,00
d.3| 0401-06 | wymiarach 35x40 cm w gruncie kat.llI-IV
8| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 6,492 0,00 0,00
d.3| 0402-03
9| KNR 2-31 |- podstopnice - kraweznik kamienny w kolorze m |[2,00 *40 = 0,00 0,00
d.3 0407-05 piaskowca o wymiarach 8 * 30 *100 cm 80,000
10 | KNR 2-31 [ kraweznik kamienny boczny w kolorze piaskowca o m [32,26*2= 0,00 0,00
d.3 0403-03 wymiarach 15 * 30 * 100 cm 64,520
11| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne boczne przy stopniach w m [60*0,35= 0,00 0,00
d.3| 0403-03 | kolorze piaskowca o wym. 15*30*35 cm 21,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 32,26 * 0,00 0,00
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 12 cm 2,00 -
[0,08 *
2,00 * 40]
= 58,120
13| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa m2 32,26 * 0,00 0,00
d.3 0114-03 dynamiczna gr5cm 2,00 -
[2,00 *
0,08 * 40]
=58,120
14 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralnych - grubos¢ m2 32,26 * 0,00 0,00
d.3 0310-05 po zageszczeniu 3 cm - nawierzchnia mineralna , 2,00 -
analogia | wodoprzepuszczalna , naturalnie stabilizowana w [2,00 *
kolorze bezowo ztotym 0,08 * 40]
=58,120
Razem dzial: SCHODY 0,00
4145112700-2 | PORECZE | BALUSTRADA
15 |KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe m 27,720 0,00 0,00
d4 | 1207-05
Razem dziat PORECZE | BALUSTRADA 0,00
5|45112700-2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
16 | KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3 32,26 * 0,00 0,00
d.5| 0101-01 [ Smieci- zebranie i ztozenie zanieczyszczen w 1,00*2*
pryzmy 0,05 =
3,226
17 | KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3 32,26 * 0,00 0,00
d.5| 0101-04 [ Smieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami 1,00*2*
na odlegtos¢ do 1.0 km 0,05 =
3,226
18 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 32,26 * 0,00 0,00
d.5| 0402-05 | skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat. lll z 1,00*2=
nawozeniem 64,520
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
19 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ust 1,000 0,00 0,00
d.5| analogia
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
6 | 45112700-2 | TABLICA INFORMACYJNA
20| KNR 7-08 | Tablice - goblota z informacjg dotyczaca " rysu szt. 1,000 0,00 0,00
d.6| 0807-01 historycznego wzgorza zamkowego w miejscowosci
analogia | Sidra"
Tablica wykonana jako odlew z zywicy ze stojakiem .
Razem dziat: TABLICA INFORMACYJNA 0,00
7 145112700-2 | UTWARDZENIE TERENU POD TABLICE INFORMACYJNA
21| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2 | 1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.7| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 30 cm =4,002
0101-08
22 | KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -20 | m2 | 1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.7| 0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu =4,002
0105-02
23| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 | 1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.7| 0105-05 |[recznym -5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu =4,002
0105-06
24| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowe zwykia z B-10 m3 [1,74 0,00 0,00
d.7| 0402-03 2,301*2*
analogia 0,20 *0,10
=0,160
25| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m [1,74* 0,00 0,00
d.7| 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem 2,301*2=
spoin zaprawg cementowg 8,004
26 | NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2 (1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.7 |231 0511-03 [ betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 =4,002
elementow/m2
Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU POD TABLICE INFORMACYJNA 0,00
Kosztorys netto 0
VAT 23% 0
Kosztorys brutto 0
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	SCHODY
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	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
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	Działy razem: <textleft>Razem dział: SCHODY</textleft><textright>0,00</textright><row=0>
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	Działy razem: <textleft>Razem dział: PORĘCZE    I  BALUSTRADA </textleft><textright>0,00</textright><row=0>
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	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
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