KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJIl:  UTWARDZENIE TERENU POD TABLICA INFORMACYJNA
ADRES INWESTYCJI: dziatka o nr ewid. 1047 w Sidrze , obreb 22 Sidra przy ul. Koscielnej

NAZWA INWESTORA:  GMINA SIDRA
ADRES INWESTORA: 16-124 SIDRA ul. RYNEK 5

WYKONAWCA: SYSTEM ZLECONY

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 27-04-2020

POZIOM CEN: | KWARTAL 2020 R

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r)

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjeto poziom cen - wg publikacji SEKOCENBUD w | kwartale 2020 r

2. Wycene opracowano na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogow KNR,
KNNR, KNR-W, NNRNKB, - opracowane przez ORGBUD Warszawa

3. Dla pozycji wycenianych szczegétowo wg katalogoéw przyjeto parametry kosztorysowania wg informac;ji
SEKOCENBUD w | kwartale 2020 r srednie dla wojewddztwa podlaskiego - roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne:
4. Ceny jednostkowe materiatow podano tgcznie z kosztami zakupu

5. Dla pozycji wycenianych szczegdtowo przyjeto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiatow i urzadzen nie
ujetych w cennikach przyjeto ceny katalogowe producentéw materiatow i urzgdzen

6. Zakres rzeczowy robot zostat okreslony na podstawie projektu .

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
27-04-2020

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Basia



Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany utwardzenia terenu pod tablicg informacyjng
zlokalizowang na czesci dziatki o nr geod. 1047 przy ul. Koscielnej w Sidrze (gmina Sidra).

zakres robét do wykonania :

wykona¢ wykop pod utwardzenie terenu recznie

wykona¢ warstwy podsypkowe z piasku gr 20 cm zageszczone co 3 cm
wykona¢ podsypke z piasku stabilizowanego cementem gr 5 cm
wykona¢ obrzeza betonowe

utozy¢ kostke betonowg gr 6 cm

abRhwd =

szczegotowy zakres robdt w kosztorysie .

Zakres robo6t zostat okreslony na podstawie projektu

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Basia



Kosztorys ofertowy
Lp. | Podstawa | Opis [jim.| llos¢ Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1|45112700-2 | UTWARDZENIE TERENU POD TABLICE INFORMACYJNA
1| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2 1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.1| 0101-07 [ chodnikéw w gruncie kat. llI-1V gtebokosci 30 cm =4,002
0101-08
2| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 | m2 | 1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.1 0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu =4,002
0105-02
3| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 (1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.1 0105-05 | recznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu =4,002
0105-06
4| KNR2-31 | tawa pod obrzeza betonowe zwykta z B-10 m3 [1,74* 0,00 0,00
d.1| 0402-03 23012~
analogia 0,20 *0,10
=0,160
5| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m [1,74* 0,00 0,00
d.1 0407-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem 2,30]1*2=
spoin zaprawg cementowg 8,004
6 | NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2 (1,74 * 2,30 0,00 0,00
d.1 1231 0511-03 | betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 =4,002
elementéow/m2
Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU POD TABLICE INFORMACYJNA 0,00
Kosztorys netto 0
VAT 23% 0
Kosztorys brutto 0

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Basia
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