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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacoyjnym:

PDL-WFJ-XS3-W4D *

Pan Wiestaw Minkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0931/01

adres zamieszkania ul. Witosa 102, 16-100 Sokétka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczgey Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu 53
réwnowatne pod wagledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiaznoracznyml.)
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* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaéwiadezenle mozna sprawdzi¢ ra pomocy numeruy weryflkacyjnego rafwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa wiww. plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwej Okregowel Itby Indynierdw
Budownictwa,
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Niniejszym oéwiadczam, ze opracowany projekt budowlany przebudowy

schodéw terenowych na dzialce o nr ew. 1047 w Sidrze (gm. Sidra) zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI nr 1047

POLOZONEJ PRZY UL. KOSCIELNEJ W SIDRZE, GM.SIDRA

L DANE OGOLNE:

' INWESTOR: Grmina Sidra

ul. Rynek 5
- 16-124 Sidra !
' BUDOWA: o PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
EADRES ul. Kosdcielna, Sidra
BUDOWY: dz. nr ew. 1047
PROJEKTANT Wiestaw Minkiewicz

Upr. proj. i kier. bud w specj. arch. i kontr.-bud. Nr BL-36/81

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji,
o zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,

e pomiary geodezyjne schoddw terenowych.

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy schoddw terenowych

zlokalizowanych na dzialce nr 1047 przy ul. Kodcielnej w Sidrze (gmina Sidra).

I,  ISTNI ENLU:
Dziatka nr 1047 jest zabudowana. Znajdujg sie na niej: budynek szkoly, ruiny zambku,
schody terenowe (bedgce przedmiotem niniejszego opracowania). Pozostala czesd
dzialki to teren zielony i czgsciowo utwardzony (w sgsiedztwie budynku szkoly). Teren
opracowania wykazuje znaczny spadek w kierunku zachodnim. Dzialka przylega

bezposrednio do drogi (ul. Koscielna, dz. nr 1043).

Istniejgce schody terenowe podlegajg ochronie konserwatorskiej, jako element ukiadu

urbanistycznego miasta Sidra, ktory jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Schody terenowe sa wykonane z betonowych kraweznikéw (stanowigcych podstopnice
schoddw) i ubitego gruntu, pelniacego funkeje stopnic. Wysokost i szerokosé stopni jest
zroznicowana, podstopnice sa nierdwne i czgsciowo  uszkodzone, co uniemozliwia

bezpieczne uzytkowanie schoddw. Nie spelniaja one réwniez aktualnych wymogdw
technicznych i obowigzujgcych przepisow prawa - wobec powyiszego wymagajg

przebudowy,

KONSUL BUD Biuro Uslug Wiestaw Minkiewicz: Projeki-Kosziorys-Wycana
BIURQ, ul. Witosa 102, 16-100 Sokodlka, tel. (08%) 711 71 08, kom. 502 055 G848
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IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

4.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH SCHODOW
Projektowane schody zlokalizowano w odleglosciach:
- 7,84m od dziatki nr 1048
- 1.25m od dziatki nr1044/2
- 0,43m od dzialki drogowej nr 1043
Projektujac nowe schody zachowano ich oryginalny ukfad, dokonujac jedynie niezbednych
zamian, majacych na celu dostosowanie schodaw do obowigzujacych przepisow prawa i

warunkow technicznych.

4.2. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY,
KRAJOBRAZU I ZDROWIA LUDZI

*  Planowana inwestycja uwzglednia wymogi ochrony $rodowiska, wynikajgce z
art. 73 i 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity

Dz.U.z2013 . poz. 1232 ze zm.).

*  Projekt budowlany uwzglednia wymogi ustawy z 16 kwietnia 2004 r. Prawo achrony

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 627 ze zm.)

*  Projekt budowlany uwzglednia wymogi art. 29 — Prawo wodne (tekst jednolity Dz, U. z
2012 r. poz.145 z pdzn. zm.) — whadciciel gruntu nie moze zmienié stanu wody na gruncie
ze szkoda dla gruntow sasiednich.

* Projektowana inwestycja nie bedzie wywicraé negatywnego wplywu na Srodowisko. a
przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkeyvjne i techniczne nie wplyng na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i na inne obiekty.

4.3, NFORMACJA W SPRAWIE  OCHRONY  DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNELJ:

Teren inwestycji, na kidrej jest projektowana przebudowa jest polozona w obszarze
objetym ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspélezesne;j.
Istnigjace schody terenowe stanowia element ukladu urbanistycznego miasta Sidra,

ktéry podlega ochronie konserwatorskiej.

44. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW O0SOB
TRZECICH:

Realizacja i pdZniejsze uzytkowanie inwestycji nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw, ich otoczenia, nie ograniczy istniejacego
zagospodarowania dziatki i nie zagrozi obiektom istnigjacym.

Planowana inwestycja uwzglednia, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1409, z pozn.

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIURO, ul. Witosa 102, 16-100 Sokokka, tei. (085) 711 71 08, kom. 502 055 988
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zm.) obiekt budowlany zaprojektowano i nalezy budowaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz w  sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno
-budowlanych /m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z poZn. zm.), w ww. ustawie Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz, U, z 2013 r, poz. 1409, z poZn.

zm.), zostalo zapewnione m.in.:
*  bezpieczenstwo konstrukcji, pozarowe i uzytkowania;

* ochrona przed halasem, drganiami, zakidceniami elektrycznymi i
promieniowaniem;

* poszanowanie, wystepujacych w  obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej;

* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, odpowiednie usytuowanie na
dzialce budowlanej.

4.5. NFORMACIJA DOTYCZACA OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
NA TERENACH GORNICZYCH, NARAZONYCH
NANIEBEZPIECZENSTWO  POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH
OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH:

Nie dotyczy planowanej inwestvcji.

4.6. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKT
Zgodnie z art. 3. pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipea 1994r, — Prawo budowlane, tekst

Jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z péin. zm. - obszar oddziatywania obiektu,

ogranicza sie do terenu inwestycji (dziatka o nr ew. 1047) .

4.7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENTA:

Projektowana inwestycja i sposob jej uzytkowania nie wywoluje negatywnego wplywu
na srodowisko, w  szezegdlnosei w postaci emisji hatasu, pol elektromagnetycznych,
zanieczyszezen wod. Z uwagi na malg wysoko$é nie powoduje wigkszego zacienienia
otoczenia, a plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszaja strukture gleby. Obiekt
nie wprowadza szezegdlnych zaklécen w charakterze powierzchni ziemi, gleby, wad

powierzchniowych i podziemnych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

(Powstala w wyniku przetworzenia mapy zasadniczej ze skali 1:1000)
Aktualna na dzieri 04.09.2017
Arkusz mapy zasadniczej 8.203.16.23.1

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GKM..6642.6.1186.2017

Mr roboty 14972017
Miejscowosé SIDRA
ul.Kodcielna Dz. Nr 1047
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 20111072
nazwa SIDRA
Obreb ewidencyjny Identyfikator 22
Skala mapy 1. 500
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000
WHpbizRcyCn wysokosciowy Kronsztadt 1960

Dznaczenie granic obszaru Kidry
byt przedmictem aktualizacji

Wykonania ninigjszej mapy nie byt
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych sluzebnosc grumowych.

Shuzebnosci grunlowe majace wpdyw na
zagospodarowanie grunlow zlokalizowanych w
granicach projekiowane] inwestycj

Kantur ulylku gruntowege kiony nie jesl ujawniony Brak
w bazie danych ewidencji gruntdw i budynkow
Informacia o punktach osnowy -l kiasy w granicach 1504-pp3027

Dpracowania

UWAGA: Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzen podziemnych kidrym brak byto
informacji brantowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacii gendezyjnej.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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ICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOW NA DZIALCE NR 1047

1.  DANE OGOLNE:

 INWESTOR: Gmina Sidra |
ul. Rynek 5

! 16-124 Sidra |
'BUDOWA: « PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
ADRES ul. Koscielna, Sidra .
BUDOWY: dz. nrew. 1047 1
PROJEKTANT | Wieslaw Minkiewicz |

| Upr. proj. i kier. bud w specj. arch. i kontr.-bud. Nr BL-36/81

II. ODSTAWA OP W

® zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacji,

* zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,

e pomiary geodezyjne schoddw terenowych,

M. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA SCHODOW TERENOWYCH:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy schoddw terenowych

zlokalizowanych na dziatce nr 1047 przy ul. Koscielnej w Sidrze (gmina Sidra).

Planowana przebudowa polega na dostosowaniu schodéw do obowigzujgcych przepisdw
prawa i warunkow technicznych, jej celem jest zapewnienie bezpiecznego urytkowania

schoddw.

Zaprojektowano schody terenowe o szerokosci biegu 200 ecm z  zamocowang po prawej
stronie balustradg. Schody zaprojektowano z poszanowaniem dla tkanki istniejacej,

dokonujac jedynie zmian niezbgdnych do zapewnienia ich bezpiecznego uzytkowania,

Trzydziesci osiem stopni o wymiarach 15x35 cm podzielono na 8 biegdw ( od 4 do 5 stopni

w kazdym biegu).
Stopnice zaprojektowano jako nawierzchnie mineralng (Hanse Grand) za$ podstopnice

i krawginiki boczne z kamienia naturalnego, nawiazujac do oryginalnego charakteru

schodéw, poprawiajac jednoczesnie ich stan techniczny i walory estetyczne.

KOMSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Frojekt-Kosziorys-\Wycana
BIVRO, ul. Wilosa 102, 16-100 Sokdlka. tel. (085) 711 71 DB, kom. 502 035 9588
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OPIS TECHNICZNY
IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

STOPNICE: s
Jcm |nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszezalna,naturalnie stabilizowana |
| np. Hanse Grand Royal w kolorze bezowo-zlotym '

i Sem |Han$e Grand warstwa dynamiczna |

12cm | podbudowa z kruszywa tamanego |

T
|_ | grunt rodzimy

Stopnice wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta z =zastosowaniem

materialéw odpornych na dzialanie niskich temperatur.

PODSTOPNICE;:

material: kamien w kolorze piaskowca

wymiary:8x30x100cm(po 2 na kazdy stopien)
fundament pod krawezniki wysokosci 10em /zgodnie z zal. rysunkami/

BALUSTRADA I PORECZ:

Stupek wykonany z rury: ©42.4 mm

Powierzchnia: szlifowana K320 (satyna)

Stopa montazowa: @94 mm

Otwory montazowe stopy: 3 x @10 mm

Rozeta maskujaca stope: @95 mm

Wspomik porgezy: regulowane katy dla rury @42.4 mm
Materiat: stal nierdzewna AISI 304

Balustrada wysokosci 110 c¢m wysunigta 30 cm poza i przed bieg schodéw,
dodatkowa porecz na wysokodci 88cm od poziomu schodéw i stupki pionowe w
rozstawie nie wigkszym niz 15cm. Shipki poreczy montowane do kraweznikow

bocznych.

KRAWEZNIKI BOCZNE:

material: kamien w kolorze piaskowca
wymiary:15x30cm
fundament pod krawezniki boczne wysokogei 20em

krawgzniki boczne ustawié 10 em powyzej poziomu poszczegolnych stopni

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIUROQ, ul. Witosa 102, 16-100 Sokolka, tel {085) 711 71 08, kom. 502 055 988
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OPIS TECHNICZNY

FUNDAMENTY
Fundamenty wylewane z chudego betonu, pod podstopnice 10em ponizej poziomu

osadzenia kamiennego kraweznika, pod krawezniki boczne 20 em ponizej osadzenia
kamiennego kraweznika. Fundamenty pod podstopnice i krawgzniki boczne nalezy

osadzi¢ na tym samym poziomie,

OPRACOWAL.:

Sokotka, dnia 27 X 2017

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztorys-Wycena
BIURO, ul. Witasa 102, 16-100 Sokotka, tel. (085) 711 71 08, kom. 502 055 088
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BALUSTRADA I PORECZ KRAWEZNIKI BOCZNE KRAWEZNIKI TWORZACE PODSTOPNICE STOPNICE “
Stupek wykonany z rury: @42,4 mm material: kamien w kolorze piaskowca material: kamien w kolorze piaskowca 3cm  nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna,
Powierzchnia: szlifowana K320 (satyna) wymiary:15x30cm wymiary:8x30x100cm(po 2 na kazdy stopien) naturalnie stabilizowana ‘
Stopa montazowa: 994 mm fundament pod krawezniki boczne wysokosci 20cm fundament pod krawezniki wysokoséci 10cm np.Hanse Grand Royal w kolorze bezowo-ziotym
Otwory montazowe stopy: 3 x 310 mm krawezniki boczne ustawi¢ 10 cm powyzej poziomu pgﬂszczegélnych stopni 5cm  Hanse Grand warstwa dynamiczna . o Usug "ONSUL BUD"
Rozeta maskujaca stopg: 995 mm | 12cm podbudowa z kruszywa famanego ' PROEKTOVE: ul. Wiloss 102, 16-100 Soktlks, tel. 711 71 08
Wspornik porgczy: regulowane katy dla rury @342,4 mm | grunt rodzimy ‘ BEXTUBD: PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH
Materiat: stal nierdzewna AISI 304 | | o .o WdPy S,
gm. Sides
’ ISKALARYS: s PRzEkaon Rys1
1 e [ 2X007 SKALA1:50 PODRIS: /
— Wieshw Mikiewicz e
‘ AUTOR PROJETU: Upr. proj.  kiee. bud. w speci. (
, et arch. i Konste, bud, BL - 3681
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BIURO USLUG KONSUL - BUD
PROJEKT-KOSZTORYS-WYCENA

Wiestaw Minkiewicz
BILURO: ul. Witosa 102, 16-100 Sokotka
tel. (085) 711 —71 - 08, kom. 502 055 988

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA BIOZ:
PRZEBUDOWY SCHODOW TERENOWYCH

NA DZIAL.CE NR EW. 1047

przy ul. Koscielnej w Sidrze, gm.Sidra
INWESTOR: Gmina Sidra
ul. Rynek 5
16-124 Sidra
ADRES ul. Koscielna, Sidra

BUDOWY: dz. nr ew. 1047

OBREB: 22 Sidra
JED.EWID.: 20111072 Sidra

_ AUTORPROJEKTU: |  rpoomis:
l Wieslaw Minkiewicz Wit A |
. Upr. proj. i kier. bud. w specj. arch. UPR. PR o |
'| i kontr. bud. BE — 36/81 WerRcy arc Tkons! Caup, |

| Sokatka, dnia 27.X.2017r.

ZAWARTOSC:
1. Strona tytutowa str. 1
2. Informacja BIOZ str. 1-2




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA

__DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -

INWESTOR: Gaina Sidia |

' ul. Rynek 5 '
16-124 Sidra

I BUDOWA: PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH

E.ﬂhLIIlR]:'.'.S BUDOWY: ul. Koscielna, Sidra
dz. nrew. 1047 |

|AUTOR PROJEKTU : | Wieslaw Minkiewicz
Upr. proj. i kier. bud w specj. arch. i kontr.-bud. Nr BL-36/81

————————————l]

I. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Prace budowlane bedg obejmowaly w kolejnosci :

Wykonanie ogrodzenia terenu budowy

Budowe sanitariatu

Wyznaczenia miejsc na sktadowanie materiatow

Demontaz istniejgcych podstopnic

Wrytyczenie geodezyjne schodéw

Wykonanie wykopow z zabezpieczeniem skarp, jesli czas pozostawienia wykopow bedzie
dtuzszy niz 5 dni

Wykonanie fundamentéw

Wykonanie podstopnic kamiennych i krawgznikéw bocznych
Wykonanie stopnic

Wykonanie balustrady

Prace wykonczeniowe

II. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Budynek szkoty, ruiny zamku, istniejace schody terenowe

III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Duzy spadek terenu mogacy spowodowaé osuniecie gruntu podczas prac budowlanych, nalezy
zwroci¢ szczegolna uwage na ochrong gruntu przed osunigciem.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

podczas robdt ziemnych
podczas robdt okolo fundamentowych

Upadek z wysokosci:

podczas wykonywania balustrady

Wszelkie zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot beda miaty wplyw
wylacznie na robotnikéw je wykonujacych. Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym
wstep na plac budowy poprzez jego wlasciwe ogrodzenie i zabezpieczenie.

KOMSUL BUD Biuro Uslug Wieslaw Minkiewicz: Projeki-Koszionys-Wycena
BIURQ, ul. Witosa 102, 16-100 Sokdtka, tel. (DBS) 711 71 08, kom. 502 055 988
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROW| A&
V. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie

przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2002r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr47,
poz.401 z dnia 19 marca 2003r. Do organizacji szkolenia zobowiazany jest kierownik budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét . Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowiazkdw.

VL. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE — TECHNICZNE I ORGANIZACYJ NE.

wynikajace z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng  komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

¢)wydzielenie drog komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

€) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszezen hi gieniczno-sanitarnych 1 socjalnych

g) szkolenia bhp i ppoz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.

1) ustalenie  wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w

celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnych

zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j) udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeristwa i higieny pracy

dotyczacych:

— wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

~ postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy.

OPRACOWAL:
FROOE
Wiz,
|
e UPR PUA M o
W EPECY. AR rOns
ks TER

Sokélka, dnia 27 X 2017

KONSUL BUD Biuro Ustug Wiestaw Minkiewicz: Projekt-Kosztarys-Wycena
BIURO, ul. Witasa 102, 18-100 Sokaka, tel, (D&5) 711 71 08, kom. 502 055 G858
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PODLASKA NEKREGHW A 1ZBA ARCHITERTOW RP
CREARELOUWA KOMISIA KWALIFIKADYINGA

Bialystok , dnia 1 czerwca 2012y,

Znak sprawy: 232.PDOKK.2012
DECYZIA nr 5/PDOKK/2012

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust, pkt 1 j ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pbin. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt
2 wstawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzgdach zawodowych architektéw, iniynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 péin. zm.), § 11 ust, 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 2B kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {D2.U. 2 2006 r. Nr B3, poz. 578 2 pdin. zm.) araz
art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Stwierdzam zgodnodé z oryginalem
m‘jffﬁ ﬁ.@fp;d‘pis ........ -

Pani mgr ini. arch. Ewa Barbara Wréblewska —

stwierdza sig, ie

urodzona 30.07.1984r. w Sokdice uf

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawald:'ou.:q”
I po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji preystuguje Panu odwolanie do Krajowe| Kornisji Kwalifikacyjne] Izby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi sie za poirednictwem organu, ktory wydal decyzie tj. Ckregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Architektdéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.
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Podlaska Dkreguwa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Barbara Wroblewska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/PDOKK /2012,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0397.

Cztonek czynny od: 22-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2017 r. Biatystok,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0397-1312-AB86-63E3-1926

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio 2 wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,



