Wykonywanie nawierzchni mineralnej HanseGrand®

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem
warstwy nawierzchni gr. 4 cm np. Hanse Grand / Hanse Mineral zwanej dalej Nawierzchnia.

Nawierzchnia wg technologii HanseMineral - warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm
Nawierzchnia wg technologii HanseGrand - nawierzchnia 0/8mm gr. 3 cm

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen
Producenta zgodnie z czg¢scia rysunkowa projektu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczgce materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materialow:
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Uwaga:

Aby uzyskaé wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywac. W zwiazku z tym
zageszczanie powinno byé tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢
ubijaka recznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktdrego wilgotnos¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzuja si¢ wysoka jakoscia.

- Nawierzchnig mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podhuzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosé¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podiuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie byé stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajacq nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotly. Dzigki temu
nawierzchnia bedzie chlonaé¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig nalezy dodatkowo nawadniac.
- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.
- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sig z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce —
deszcz — sfonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow zabaw,
pol golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Skladniki:

Nawierzchnia sklada si¢ z czystego materialu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich
jak; tupki wysokogorskie, specjalny wiazacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy inie pyli sig, jest odporny na dziatanie zewngtrznych warunkow
atmosferycznych oraz latwy w obrobee. Posiada wysoka odpornos$¢ na cigzar, scieranie i jest nie
brudzacy.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m’.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na gleboko$é 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu Nawierzchni nalezy:
- poluzowa¢ powierzchnig po ok. 4-6 tygodniach na glgbokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowacé.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacjg, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania
dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,
- w razie potrzeby nanie$é nowa warstwg Nawierzchni; material powinien mie¢ niewielkg wilgotnosé,
- powierzchnig przewalcowac,

- na koniec $ciagna¢ lub wyrowna¢ urzadzeniem do pielggnacji o szerokosci minimum 2 m.



3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
- koparek i tadowarek,
- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozkladania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania
wody,

- walcow statycznych lekkich i $rednich,

4, TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt.4.
4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA
6.1. Badanie wlasciwosci materialow
Sprawdzenie wlasciwosci materialéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.
6.2. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidlowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodnosci z wymaganiami.
6.4. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej powierzchni
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzié na probkach wycietych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taima miernicza, min 1 raz na
10 m.

6.7. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie rownosci podluznej nalezy wykona¢é dla calego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
planografu wedlug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSma miernicza, min 1 raz na
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni zwirowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481-Grunty budowlane.-Badania probek gruntu.
2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu,



